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AN SICHERHEITSHINWEISE

A\ Bei der Montage missen zur Vermeidung von Quetsch-
und Schnittverletzungen Handschuhe getragen
werden.

A\ Kinder, sowie Erwachsene mit kérperlichen, geistigen
und/ oder sensorischen Einschrankungen dirfen das
Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dirfen das
Produkt nicht benutzen.

A\ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérperrei-
nigungszwecken eingesetzt werden.

I\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und
Warmwasseranschlissen missen ausgeglichen
werden.

MONTAGEHINWEISE

/ Vor der Montage muss das Produkt auf Transportscha-
den untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberflachenschaden anerkannt.

/ Die leitungen und die Armatur mussen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprift werden.

/ Die in den L&ndern jeweils giltigen Installationsrichtlini-
en sind einzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prifdruck: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
HeiBwassertemperatur: max. 70°C
Empfohlene HeiBwassertemperatur: 65°C

Thermische Desinfektion: max. 70°C/4 min

Eigensicher gegen RuckflieBen

Das Produkt ist ausschlieBlich fur Trinkwasser konzipiert!

SYMBOLERKLARUNG

« Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

pﬁ EINJUSTIEREN (siche Seite EJ)

" Nach erfolgter Montage muss die Auslauftem-

peratur des Thermostaten iberpriift werden. Eine
Korrektur ist erforderlich wenn die an der Ent-
nahmestelle gemessene Temperatur von der am
Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.

SAFETY FUNCTION [siche Seite EJ)

Dank der Safety Function lgsst sich die ge-

max.

~42°C
winschte Héchsttemperatur von z. B. max. 42 °C
voreinstellen.

WARTUNG (siche Seite EJ)

/ Der Thermostat ist mit Rickflussverhinderern
ausgestattet. Rickflussverhinderer missen
gemal DIN EN 1717 regelmaRig in Uberein-
stimmung mit nationalen oder regionalen Be-
stimmungen auf ihre Funktion geprift werden
[mindestens einmal jahrlich).

/ Um die leichtgdangigkeit der Regeleinheit zu
gewdhrleisten, sollte der Thermostat von Zeit
zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt
werden.

BEDIENUNG (siche Seite )

MASSE (siche Seite B

g B

DURCHFLUSSDIAGRAMM
(siehe Seilem)

freier Durchfluss

® Abgang Wanne
@ Abgang Brause




XXX = Farbcodierung

000 = chrom

090 = chrom/gold-optik

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = edelstahl-optik

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

SERVICETEILE (sieheSeHem)
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@ REINIGUNG (siehe Seite B

m PRUFZEICHEN (siche Seite BJ)

STORUNG URSACHE ABHILFE
/ Wenig Wasser / Versorgungsdruck nicht ausreichend /_leitungsdruck prisfen
/ Schmutzfangsiebe verschmutzt / Schmutzfangsiebe vor dem Thermostat
und auf der Regeleinheit reinigen
/ Siebdichtung der Brause verschmutzt ~ / Siebdichtung zwischen Brause und
Schlauch reinigen
/ Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei  / Ruckflussverhinderer verschmutzt/ / Ruckflussverhinderer reinigen ggf.
geschlossener Armatur in die Kaltwas-  defekt austauschen
serleitung gedriickt oder umgekehrt
/ Auslauftemperatur stimmt nicht mit der /_Thermostat wurde nicht justiert / Thermostat justieren
eingestellten Temperatur tberein / Zu niedrige Warmwassertemperatur -~/ Warmwassertemperatur erhéhen auf
42 °C bis 65 °C
/ Temperaturregelung nicht méglich /_Regeleinheit verkalkt /_Regeleinheit austauschen
/ Bei Neuinstallation Grundkérper falsch /' Funktionsblock um 180° verdreht
angeschlossen (Soll: kalt rechts, warm einbauen
links] oder 180° verdreht eingebaut
/ Druckknopf der Sicherheitssperre / Feder defekt / Feder bzw. Druckknopf reinigen u.
ohne Funktion / Druckknoof verkalkt leicht fetten, ggf. austauschen
/ Durchlauferhitzer schaltet bei Thermo-  / Schmutzfangsiebe verschmutzt / Schmutzfangsieb reinigen/ austau-
statbetrieb nicht ein schen
/ Ruckflussverhinderer sitzt fest / Regeleinheit austauschen
/ Drossel in der Handbrause nicht aus-  / Drossel aus der Handbrause entfernen
gebaut
/ Umsteller schwergénaig / Kartusche defekt / Kartusche austauschen
/ Umsteller undicht / Schmutz oder Ablagerungen auf dem  / Dichtsitz reinigen oder Umsteller aus-

Dichtsitz

tauschen

MONTAGE [sihe Seite E) \3:
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A CONSIGNES DE SECURITE

A\ lors du montage, porter des gants de protection pour
éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A |l est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des
insuffisantes physiques, psychiques et/ou motoriques
d'utiliser la douche sans surveillance. De méme, il est
interdit @ des personnes sous influence d'alcool ou de
drogues d'utiliser la douche.

A e produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer
I'hygiene corporelle.

A\ |l est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

/ Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le transport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface ne
pourra pas étre reconnu.

/ les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés et controlés selon les normes en vigueur.

/ les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent éfre respectées.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Température d'eau chaude: max. 70°C
Température recommandée: 65°C

max. 70°C/4 min

Désinfection thermique:

Avec dispositif anti-retour

Le produit est exclusivement congu pour de I'eau potable!

DESCRIPTION DU SYMBOLE

Ne pas utiliser de silicone contenant de I'acide
acétiquel

Qﬁ REGLAGE [voir pages B

" le montage terming, contréler la température

de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un
étalonnage est nécessaire si la température de
I'eau mitigée mesurée au point de puisage differe
sensiblement de celle affichée sur le thermostat.

max.

SAFETY FUNCTION |(voir pages BJ)
meax. pages B

Grace a la fonction Safety, il est possible de
prérégler la température maximale par exemple
max. 42° C souhaitée.

ENTRETIEN [voir pages BJ)

/ Le mitigeur thermostatique est équipé de cla-
pets anti-retour. Les clapets anti-refour doivent
étre examinés régulierement conformément
& la norme EN 1717 ou conformément aux
dispositions nationales ou régionales quant &
leur fonction (au moins une fois par an).

/ Pour assurer le mouvement facile de | ¢lément
thermostatique, le thermostat devrait étre
placé de temps en temps en position frés
chaude et trés froide.

@\ INSTRUCTIONS DE SERVICE (voir
pages B

[N\ DIMENSIONS (voir pages Bl
DIAGRAMME DU DEBIT

(voir pages EJ)

débit libre

@ Sortie baignoire

® Sortie douche




XXX = Couleurs

000 = chromé

090 = chromé/or 'optique
250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = aspect acier inox

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

PIECES DETACHEES (voir pages B
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@ NETTOYAGE (voir pages B

CLASSIFICATION ACOUSTIQUE
ET DEBIT (voir pages EJ)

DYSFONCTIONNEMENT ORIGINE SOLUTION
/ Pas assez d’eau / Pression d alimentation insuffisante / Contrdler la pression
/ Filtres encrassés / Nettoyer les filires devant le mitigeur
thermostatique et sur la cartouche
/ Jointilire de douchette encrassé / Nettoyer le jointilire entre la dou-
chefte et le flexible
/ Circulation opposée, |'eau chaude / Clapet anti-retour encrassé ou défec-  / Nettoyer le clapet anti-retour ou le
est comprimée dans |“arrivée deau tueux changer éventuellement
froide et vice versa avec robinet fermé
/ latempérature & la sorfie ne corres-  /_Le thermostaf n’a pas été réglé / Régler le thermostat
pond pas & la température de réglage Température d'eau chaude frop basse, / Augmenter la température d eau
pas d’eau froide chaude entre 42°C et 65°C
/ le réglage de la température n“est pas / Cartouche thermostatique entarirée /_Changer la cartouche thermostatique
possible / la piece de base a une alimentation ~ / Montez le bloc de fonction & 180°
inversée (I"eau froide doit étre & droite
et |’eau chaude & gauche) ou elle est
montée & |‘envers
/ Bouton & pression du verrouillage de  / Ressort défectueux / Nettoyer le ressort ou bien le bouton &
sécurité défectueux / Bouton & pression entartré pression, le changer éventuellement
/ le chauffe-eau instantané ne s’allume / Filtres encrassés / Nettoyez/ changez le filtre
pas lors de I'utilisation du thermostat Clapet anti-retour bloque /_Changer la cartouche thermostatique
/ Réducteur de débit non démonté / Démonter le réducteur de débit de la
douchefte
/_Fonctionnement de |"inverseur difficile / Cartouche défectueuse /_Changer la cartouche
/ Linverseur n’est pas étanche / Encrassement ou dépét sur le siege / Nettoyez le siége ou changez éven-

du joint

tuellement |“inverseur

MONTAGE (voirpagesﬂ) §
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AN SAFETY NOTES

A\ Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

A\ Children as well as adults with physical, mental and/or
sensoric impairments must not use this product without
proper supervision. Persons under the influence of alco-
hol or drugs are prohibited from using this product.

A\ The product may only be used for bathing, hygienic
and body cleaning purposes.

A\ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

/ Prior to installation, inspect the product for transport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

/ The pipes and the fixture must be installed, flushed and
tested as per the applicable standards.

/ The plumbing codes applicable in the respective coun-
tries must be observed.

TECHNICAL DATA

Operating pressure: max. 1 MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5MPa
Test pressure: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature: max. 70°C
Recommended hot water temp.: 65°C

max. 70°C/4 min

Thermal disinfection:

Safety against backflow

The product is exclusively designed for drinking water!

SPECIAL INFORMATION FOR UK (see
page 74)

4“& AN

B

\ﬁa

U‘

SYMBOL DESCRIPTION

« Do not use silicone containing acetic acid!

ADJUSTMENT |[see page Bl

' After the installation, the output temperature of
the thermostat must be checked. A correction is
necessary if the temperature measured at the
output differs from the temperature set on the

thermostat.

SAFETY FUNCTION ([see page B

The desired maximum temperature for example
max. 42° C can be pre-set thanks to the safety

max.

=42°C

function.

MAINTENANCE (see page Bl

/ The mixer is equipped with check valves.
The check valves must be checked regularly
according to DIN EN 1717 in accordance
with national or regional regulations (at least
once a year).

/ To guarantee the smooth running of the ther-
mostat, it is necessary from time to time to turn
the thermostat from total hot to total cold.

OPERATION [see page A

DIMENSIONS [see page Bl

g B

FLOW DIAGRAM
(see page BJ)
free flow

® Tub outlet
@ Shower outlet




XXX = Colors
000 = chrome plated

090 = chrome plated/gold plated

250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = stainless steel optic
820 = brushed nickel
830 = polished nickel

FAULT

SPARE PARTS [see page B

CAUSE

07

@ CLEANING (see page B

m TEST CERTIFICATE (see page Bl

REMEDY

/

Insufficient water

/

Supply pressure inadequate

/

Check water pressure (If a pump has
been installed check to see if the
pump is working).

/ Filters are dirty / Clean filter in front of the mixer and on
the MTC-thermo cartridge
/ Shower filter seal dirty / Clean filter seal between shower and
hose
/ Crossflow, hot water being forced into /' Backflow preventers dirty or leaking / Clean backflow preventers, exchange
cold water pipe, or vice versa, when if necessary
mixer is closed
/ Spout temperature does not corre- / Thermostat has not been adjusted /_Adjust thermostat
spond with temperature set / Hot water temperature too low / Increase hot water temperature to
42 °Cto 65 °C
/ Temperature regulation not possible  / thermo cartridge calcified / Exchange thermo cartridge
/ For new installations: basic body incor- / Install function block turned through
rectly connected (should be: cold 180°
right, hot left) or installed with 180°
rotation
/ Safety stop button not operating / Spring defective / Clean spring and/or button, exchange
/_Button calcified if necessary
/ Instantaneous heater didn't work with ~ / Filters are dirt / Clean the filter/exchange filter
thermostat / check valve hasn't moved back / Exchange thermo cartridge
/ Flow limiter in handshower isn't re- / Remove flow limiter
moved
/ Diverter stiff /_Cartridge defective /_Exchange cartridge
/ Diverter leaking / Dirt or sedimentation on valve seat. / Clean valve seat or exchange diverter

ASSEMBLY (seepogeﬂ)§
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AN INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
menfo e da faglio bisogna indossare guanti profettivi.

A\ | bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche,
psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema
doccia solo sotfo sorveglianza. Il prodotto non deve
essere utilizzato da persone sotto I'effetto di droghe
o alcolici.

A\ 1l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per
fare il bagno e per I'igiene del corpo.

A\ Attenzionel Compensare le differenze di pressione tra i
collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

ISTRUZIONI IL MONTAGGIO

/ Prima del montaggio & necessario controllare che non
ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta ese-

PER

guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di frasporto o delle superfici.

/ Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispetfando le norme correnti.

/ Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.

DATI TECNICI

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Temperatura dell'acqua calda: max. 70°C
Temp. dell'acqua calda consigliata: 65°C

max. 70°C/4 min

Disinfezione termica:

Sicurezza antiriflusso

Il prodotto & concepifo esclusivamente per acqua pota-

bile!

DESCRIZIONE SIMBOLO

« Non utilizzare silicone contenente acido aceticol

TARATURA [vedipagg. Bl

" Effettuata l'installazione del miscelatore termosta-
tico bisogna controllare la temperatura di uscita.
La taratura & necessaria quando la temperatura
dell'acqua misurata sul punto di prelievo non

corrisponde a quella fissata sul termostato.

max.

SAFETY FUNCTION (vedipagg. R

Grazie alla funzione antiscottature Safety la
temperatura massima per esempio max. 42° C
desiderata & facilmente regolabile.

MANUTENZIONE (vedipagg. B

/Il miscelatore termostatico & dotato di una val-
vola antiritorno. La valvola di non ritorno deve
essere controllata regolarmente come da DIN
EN 1717 secondo le normative nazionali e
regionali (almeno una volta all'anno).

/ Per garantire la scorrevolezza dell’elemento
di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe
regolare il termostatico passando da tutto
caldo a tutto freddo.

PROCEDURA (vedipagg. B4

LLL‘Q%\ INGOMBRI [vedipagg. Bl
DIAGRAMMA FLUSSO
(vedi pagg. Ed)

portata libero

® uscita vasca
® uscita doccia



]

XXX = Trattamento

000 = cromato

090 = cromo/dorato oftica
250 = brushed gold-opfic
340
800 = acciaio inox acciaio
820 = brushed nickel

830 = polished nickel

PROBLEMA

PARTI DI RICAMBIO (vedi pagg.

= brushed black chrome

09 IT

@ PULITURA (vedipagg. B

M SEGNO DI VERIFICA |(vedipagg.

%]

POSSIBILE CAUSA

RIMEDIO

/ Scarsita d'acqua

/ Pressione di erogazione insufficiente

/

Provare la pressione di erogazione

/_Filtri sporchi /_Pulire/sostituire i filtri
/ Guarnizione del filtro della doccia / Pulire la guarnizione del filtro tra doc-
sporca cia e flessibile
/ Flusso incrociato; I'acqua calda viene /' Antiriflusso sporco o non ermefico / Pulire o sostituire |'antiriflusso
spinta nella tubatura acqua fredda a
rubinetteria chiusa o viceversa
/ la temperatura di erogazione diversa /Il termostatico non & stato regolato / Regolare il termostatico
da quella impostata / Temperatura dell'acqua calda / Aumentare la temperatura acqua cal-
datra 42 °C e 65 °C
/ Impossibile la regolazione tempe- /_Unita di regolazione piena di calcare  / Sostituire |'unita di regolazione
rafura / In caso di nuova installazione - colle- /' Ruotare di 180° l'unita' di regolazione
gato male il termostatico (deve essere:
acqua fredda a destra e calda a sini-
stra) o installato ruotato di 180°
/ Tasto antiscottatura non funzionante ~ / Molla difettosa / Pulire o sostituire la molla o il tasto
/_Tasto con depositi calcarei
/ La caldaia istantanea non lavora con  / Filtri sporchi / Pulire/sostituire il filtro
il termostato in funzione / Valvola antiriflusso non funziona cor- / Sostituire |'unita di regolazione
rettamentet
/Il limitatore di portata non & stato / Smontare il limitatore di portata dalla
smontato dalla doccetta doccetta
/_Deviatore duro /_Cartuccia difettosa /_Sostituire la cartuccia
/ Deviatore non ermetico / Sporco o depositi sulla sede ditenuta / pulire la sede della guamizione o so-

stituire il deviatore

MONTAGGIO 1vedipogg.E)§
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AN INDICACIONES DE SEGURIDAD

A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ Nifios, asi como adultos con limitaciones corporales,
menfales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema
de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran
bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar
el sislema de duchas.

A\ El producto solo debe ser utilizado para fines de baiio,
higiene y limpieza corporal.

A\ Grandes diferencias de presion en servicio entre agua
fria y agua caliente deben equilibrarse.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

/ Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de fransporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningdn dafio de fransporte o de
superficie.

/ los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segun las normas vigentes.

/ Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacion vigentes en el pafs respectivo.

DATOS TECNICOS

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presion recomendada en servicio: 0,1-0,5MPa
Presién de prueba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 70°C
Temp. recomendada del agua caliente: 65°C

max. 70°C/4 min

Desinfeccién térmica:

Seguro contra el reforno

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua
potable.

DESCRIPCION DE SIMBOLOS

« No utilizar silicona que contiene dcido acéticol

PUESTA A PUNTO |(ver pagina B

" Después del montaje deberd comprobarse la
temperatura del agua del termostato, en la salida
del cafio. Una correccién se efectuard siempre

y cuando la temperatura del agua tomada a la
salida del cafio, no corresponda con la indicada

en el volante del termostato.

max.

SAFETY FUNCTION |ver pagina [E])
meax. pagina £

Gracias al tope de temperatura se puede
graduar la temperatura méxima por ejemplo

max. 42° C.

MANTENIMIENTO (ver pagina B)

/  El termostato estd equipado con vélvula, la
cual evita el retorno del agua a la tuberia. Las

\

vélvulas anti-retorno tienen que ser contro-
ladas regularmente segtn la norma DIN

EN 1717, en acuerdo con las regulaciones
nacionales o regionales (una vez al afio, por
lo menos).

/ Para garantizar el funcionamiento duradero
del termostato, el mando del mismo deberia
girarse de vez en cuando del extremo frio al
extremo caliente.

MANEJO |(ver pagina B3

[N\ DIMENSIONES (ver pagina Bl
DIAGRAMA DE CIRCULACION
(ver pagina EJ)

caudal libre

® Salida bafera
® Salida surtidor de ducha




XXX = Acabados
000 = cromado

REPUESTOS (ver pagina B
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@ LIMPIAR (verpagina B)

MARCA DE VERIFICACION (ver

090 = cromo/oro éptica pagina '
250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = acero especial
820 = brushed nickel
830 = polished nickel
PROBLEMA CAUSA SOLUCION
/ Sale poca agua / presién insuficiente / comprobar presiéon
/ Filtros sucios / Limpiar filtros en las uniones a las
tomas de agua caliente y fria y en el
cartucho fermostdtico
/ Filtro de la teleducha sucio / Limpiar/ Cambiar filtro entre flexo y
teleducha
/ Flujo de agua cruzada agua caliente  / vdlvula antirreforno sucia o pierde / limpiar/ cambiar vélvula
entra en la tuberia del agua fria o al
reves
/ Temperatura del agua no corresponde /_termostato no ha sido ajustado /_ojustar termostato
alo marcado / Temperatura del agua caliente dema- /' aumentar temperatura del agua calien-
siado baia te a42°-65°C.
/ No es posible regular la temperatura /' Termoelemento calcificado o des- / cambiar fermoelemento
gastado
/ cuerpo empotrado mal montado / girar embellecedor en 180°
(debe estar: frio = derecha) o instala-
do girado en 180°
/ Botén de tope no funciona / muelle defecto / Limpiar y aplicar una fina capa de gra-
/ boion lleno de cdl sa en el muelle y el pulsador
/ Calentador instantdneo no se encien- /. Filtros sucios /_limpiacambiar el filtro
de‘cuondo el termc{)stmo mezcla agua / vélvula antiretorno cerrada /_cambiar fermoelemento
ont .
cotiente conaguairia / no se ha quitado limitador de caudal  / quitar limitador de caudal
de la teleducha
/_Inversor va duro /_cartucho dafiado /_cambiar el cartucho
/ Inversor pierde agua / Suciedad/ Sedimentaciones en e / limpiar/ cambiar inversor

asiento de la llave

MONTAJE (ver pagina E) §
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AN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

A\ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke
en/of sensorische beperkingen mogen het douchesys-
teem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder
invloed van alcohol of drugs mogen het douchesys-
teem niet gebruiken.

A\ Het product mag alleen voor het wassen, hygiénische
doeleinden en voor de lichaamreiniging worden
gebruikt.

A\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
foevoer dienen vermeden fe worden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

/ Véor de montage moet het product gecontroleerd wor-
den op transportschade. Na de inbouw wordt geen
fransport- of oppervlakieschade meer aanvaard.

/ De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

/ De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richtlinen moeten nageleefd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI]
Temperatuur warm water: max. 70°C
Aanbevolen warm water femp.: 65°C

Thermische desinfectie: max. 70°C/4 min

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

SYMBOOLBESCHRIJVING

« Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Qﬁ CORRECTIE (zieblz. B
[

)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van
de thermostaat gecontroleerd te worden. Een
correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt
gemeten temperatuur afwikt van de op de ther-
mostaat ingestelde temperatuur.

max.

SAFETY FUNCTION |zeblz EJ)
~42°C

Dankzijd de Safety Function kan de gewenste
maximale temperatuur van bijv. max. 42° C van
te voren worden ingesteld.

ONDERHOUD |zie blz. B

/ De thermostaat is voorzien van terugslag-
kleppen. Keerkleppen moeten volgens DIN
EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk
geldende eisen op het funktioneren gecontro-
leerd worden. (Tenminste een keer per jaar)

/ Om het soepel lopen van de regeleenheid
te garanderen moet de thermostaat van tijd
tot tijld op heel koud en heel warm worden
ingesteld.

BEDIENING |zeblz. EJ

[N\ MATEN (zie blz. B
DOORSTROOMDIAGRAM

(zie blz. E)

vrije doorstroom

® Uitlaat bad
@ Uitlaat douche




]

XXX = Kleuren

000 = verchroomd

090 = chroomAverguld-look
250 = brushed gold-opfic
340 = brushed black chrome
800 =RVS-look

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

SERVICE ONDERDELEN (zie blz.
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@ REINIGEN (zie blz. BJ)

m KEURMERK (zie blz. EJ)

STORING OORZAAK OPLOSSING
/ Weinig water / Druk te laag /_Druk controleren
/ Vuilzeef verstopt / Vuilvangzeefjes en zeefjes van rege-
leenheid reinigen
/_Zeefdichting handdouche verstopt /_Zeefdichting handdouche reinigen
/ Kruisstroom, warm water stroomt in ge- / Terugslagkleppen vervuild of defect / Terugslagkleppen reinigen dan wel
sloten toestand in koud water leiding vitwisselen
of omgekeerd
/ Uitstroomtemperatuur komt niet met / Thermostaat niet ingesteld / Thermostaat instellen
ingestelde femperatuur overeen / Temperatuur van warm water te laag ~ / Warmwater toevoer verhogen min.
42°C naar 65°C
/ Temperatuur niet regelbaar / regeleenheid verkalkt / regeleenheid vitwisselen
/ Bij nieuwe installaties: basisgarnituur /' Functieblok 180° draaien
verkeerd aangesloten (moet zijn koud
rechts en warm links) of 180° ge-
draaid gemonteerd
/ Safety Stop knop op thermostaat- / Veer defect / Veer en/of drukknop reinigen dan we
greep functioneert niet / Drukknop verkalkt vitwisselen
/ Doorstroomtoestel schakelt tiidens / Vuilzeef verstopt / Vuilvangzeef reinigen/ vitwisselen
gebruik van thermostaat niet in / Terugslagklep zit vast /_regeleenheid uvitwisselen
/ Begrenzer van handdouche nietver-  / Begrenzer uit handdouche verwijderen
wijderd
/ Onmstelling gaat zwaar / Kardoes defect / Kardoes uitwisselen
/ Omstelling lekt / Vuil of afzettingen op de zitting / Zittingen reinigen of omstelling uitwis-

selen

MONTAGE (zie b&.ﬂ)&:
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AN SIKKERHEDSANVISNINGER

A\ Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snifsér.

A\ Barn som ogsa voksne med fysiske, mentale og/eller
sensoriske begraensninger mé ikke bruge brusersyste-
met uden opsyn. Personer som er under indflydelse aof
alkohol eller narkotika ma ikke bruge brusersystemet.

A\ Produktet méa kun bruges til bade-, hygiejne og krops-
rengeringsformal.

A Stgrre trykforskelle mellem koldt og varmt vand ber
udjaevnes.

MONTERINGSANVISNINGER

/ Far monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes fransportska-
der eller skader pa overfladen ikke leengere.

/ ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og
kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

/ Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

TEKNISKE DATA

Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Provetryk: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
Varmtvandstemperatur: max. 7/0°C
Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C

Termisk desinfektion: max. 70°C/4 min

Med indbygget kontraventil
Produktet er udelukkende beregnet il drikkevand!

SYMBOLBESKRIVELSE

« Der ma ikke benyttes eddikesyreholdig silikonel!

Qﬁ JUSTERING (ses. B

" Efter monteringen skal termostatens udlabstem-

peratur kontrolleres. Sé&fremt den mélte vand-
temperatur afviger fra den pd termostaten viste
forindstilling er en korrigering af skalagrebet
nedvendig.

SAFETY FUNCTION (ses. B

Takket vaere Safety varmtvands-begraensningen

max.

=42°C

kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksem-
pel max. 42° C.

SERVICE (ses. B

/ Termostaten er forsynet med kontraventil .
Ifalge DIN EN 1717 skal gennmestremnings-
begraensere i overenstemmelse med nationale
regler afpraves regelmaessigt mindst en gang
om aret).

/ For at sikre optimal funktion af termostaten,
ber termostaten fra tid til anden motioneres
[stilles skiftevis helt varm og helt kold).

BRUGSANVISNING (ses. E]
MALENE (ses Bl

GENNEMSTROMNINGSDIAGRAM
(ses.)
fri gennemstremning

@ Afleb kar
@ Aflgb bruser



XXX = Overflade

000 = Krom

090 = Krom/guld optic
250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = Stainless steel optic
820 = Brushed nickel
830 = Polished nickel

RESERVEDELE [ses [
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@ RENGORING (ses B

m GODKENDELSE (ses EJ)

FEIL ARSAG HIALP
/ For lidt vand / _Forsyningstrykket er ikke hajt nok / Afprov forsyningstrykket
/ Smudsfangsien er snavset / Renger smudsfangsi foran termsotaten
og pd termostatelementet
/ Sien mellem bruser og slange er / Renger sien mellem bruser og slange
snavset
/ Kryds-flow, varmt vand i koldtvands- ~ / Kontraventilen er snavset eller uteet. / Renger kontraventilen eller udskift

ledningen og omvendt

den evt.

~

Udlgbstemperaturen stemmer ikke
overens med den indstillede tempe-
rafur

/ Termostaten er ikke justeret

~N

Juster termostatenl

/ For lav varmtvands-temperatur

~

Forhgj varmtvands-temperaturen fra
42°C il 65°C

~

Temperaturregulering ikke mulig

/_katuschen er tilkalket

~N

Udskift katuschen

/ Ved ny-installation er vandtilslutningen
forbyttet (skal vaere koldt til hajre
-varmt til venstre eller ogs& er grund-
kroppen drejef 180°)

~

Vend indbygningsdelen 180°

~

Sikkerhedsspaerren er ude af funktion

Defekt fieder

Trvkknappen tilkalket

~

Renger fieder og frykknap eller udskift
delene

~N

Vandvarmeren gar ikke i gang ved
aktivering af termostat

/
/
/ Smudsfangsien er snavset
/
/

/ Renger/udskift smudsfangsi
Kontraventilen haenger / Udskift katuschen
Vandsparen i h&ndbruseren er ikke / Afmonter vandsparen i handbruseren

fiernet

S

Omstiller gér treegt

Defekt kartusche

RS

RS

Udskift kartusche

~

Omstiller utaet

~

Smuds eller oflejringer pa taetningen

~

Renger pakning eller udskift omstiller

MONTERING (ses.E)
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AN AVISOS DE SEGURANCA

A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
profeccdo, de modo a evitar ferimentos resultantes de
entalamentos e de cortes.

A Criancas e adultos com deficiéncias motoras, mentais
e/ou sensoriais ndo podem utilizar o sistema de duche
sem monitorizac&o. Pessoas que estejam sob a influén-
cia de dlcool ou drogas ndo podem utilizar o sistema

de duche.
A\ O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene
pessoal.

A\ Grandes diferencas entre as pressées das aguas
quente e fria devem ser compensadas.

AVISOS DE MONTAGEM

/ Antes da montagem deve-se controlar o produto rela-
tivamente a danos de fransporte. Apés a montagem
ndo sdo aceites quaisquer danos de transporte ou de
superficie.

/ Astubagens e a forneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

/A prescricées de instalac&o validas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

DADOS TECNICOS

Press@o de funcionamento: max. 1 MPa
Presséo de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressdo testada: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Temperatura da dgua quente: max. 70°C
Temp. dgua quente recomendada: 65°C

max. 70°C/4 min

Desinfeccdo térmica:

Func&o anti-retorno e anti-vacuo

Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para
4gua potdvell

DESCRICAO DO SIMBOLO

Né&o utilizar silicone que contenha écido
acéticol

Qﬁ AFINACAO (ver pagina B

U‘r‘

E necessaria correccdo se a temperatura medida
no ponto de saida diferir da temperatura marca-
da na escala.

max.

SAFETY FUNCTION |ver pagina [E])
meax. pagina £

Gracas a funcdo de seguranca pode-se regular
a temperatura méxima por exemplo max. 42°C.

MANUTENCAO (ver pagina B

/A misturadora esté equipada com vélvulas
anti-reforno. As valvulas anti-retorno devem
ser verificadas regularmente de acordo com
a DIN EN 1717 segundo os regulamentos
nacionais ou regionais (pelo menos uma vez
por ano.

/ Para garantir um funcionamento suave do
elemento termostdtico é necessdrio de vez
em quando rodar fotalmente o manipulo da
termostdtica da posicdo quente para a fria.

FUNCIONAMENTO (ver pagina B4

MEDIDAS |ver pagina Bl

FLUXOGRAMA
(ver pagina EJ)
caudal livre

® Saida da banheira
® Safda do chuveiro




PECAS DE SUBSTITUICAQO |ver
pagina )

XXX = Acabamentos

000 = cromado

090 = cromado/ouro dtica

250 = brushed gold-opfic

340 = brushed black chrome

800 = aco imaculado dtica

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

%]
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@ LIMPEZA (verpagina B

M MARCA DE CONTROLO |ver pagina

FALHA CAUSA SOLUCAOQ
/ Aguo insuficiente / Pressdo ndo adequada / Verificar a presséo da dgua
/ Filtro sujo / Llimpar o filtro nas ligacdes de dgua e
no cartucho termostatico
/ Filtro do vedante do chuveiro sujo / limpar o filro entre o chuveiro e o tubo
flexivel
/ Fluxos cruzados, dgua quente aser  / Vélvula anti-retorno suja ou com fugas  / Limpar a valvula antiretorno, substitua

forcada a enfrar no fubo da dgua fria,
ou vice-versa, quando a misturadora
esta fechada.

se necessario

/ Atemperatura da dgua néo corres- /A misturadora termos tdtica ngo foi / Ajustar a misturadora termostdtica
ponde & temperatura seleccionada ajustada
/ Temperatura da dgua quente muito / Aumentar a temperatura da égua
baixa guente para 42° C a 65° C.
/ Néo é possivel regular a temperatura /_Regulador da femperatura calcificado /. Limpar regulador da temperatura
/ Para novas instalacdes: Corpo insta-  / Instalar o corpo virado 180°
lado incorrectamente (deve ser: fria
direita, quente esquerda) ou instalado
com uma rofacdo de 180°
/ Botdo de seguranca ndo funciona / Mola defeituosa / limpar a mola e/ou o bot&o, substitua
/_Botdo calcificado s€ necessario
/ Esquentador n&o funciona com a /_Filtro sujo /_limpar/trocar o filtro
fermostdtica / Valvula anti-reforno estd presa / Llimpar requlador da temperatura
/O limitador de caudal néo foi retirado  / Retirar o limitador de caudal
/_Inversor perro /_Cartucho defeituoso /_Substituir o cartucho
/ Inversor a pingar / Sujidade ou depésitos no assento da  / Limpar o assento da valvula ou substi-

vélvula

tuir o inversor

MONTAGEM 1verpdginoﬂ)§
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AWSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

A\ Aby uniknq¢ zranien na skutek zgniecenia lub
przecigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.

A\ Zaréwno dzieci, jak i dorosli z fizycznymi, psychicz-
nymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogq
korzysta¢ z prysznica bez opieki. Osoby znajdujgce
sie pod wptywem alkoholu lub narkotykéw nie mogq
korzysta¢ z prysznica.

A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko do kqpieli, higieny i
czyszczenia ciata.

A\ Znaczne réznice cisnien na doptywach cieplej i zimnej
wody muszq zosta¢ wyréwnane.

MONTAZOWE

/ Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod kg-

WSKAZOWKI

tem szkod transportowych. Po montazu nie wida¢ zad-
nych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.

/ Przewody i armatura muszq by¢ montowane, ptukane i
kontrolowane wedfug obowiqzujgcych norm.

/ Nalezy przestrzega¢ wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraju.

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze: maks. 1 MPa
Zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Cisnienie probne: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bary = 147 PSI|
Temperatura wody gorqcej: maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorqceij: 65°C

maks. 70°C/4 min

Dezynfekcja termiczna:

Zabezpieczony przed przeptywem zwrotnym

Produkt przeznaczony wylqcznie do wody pitnej!

OPIS SYMBOLU

Nie stosowa¢ silikonéw zawierajgcych kwas
octowy!

Qﬁ REGULACIJA [patrz strona B

J G . . . . P
" Po ukonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ tem-

perature cieptej wody na wylocie z termostatu.
Korekta bedzie konieczna wtedy, gdy zmierzona
temperatura na wylocie rézni sie od temperatury
nastawionej na termostacie.

max. SAFETY FUNCTION [patrz strona
~42°C ﬂ)
Dzieki funkcji zabezpieczajgcej mozna prze-
stawi¢ zqdanq maksymalng temperature np. na

maks. 42°C.

KONSERWACJA (pairz sirona B

/ Termostat wyposazony zostat w zabez-
pieczenia przed przeptywem zwrotnym.
Zgodnie z normg DIN EN 1717, krajowymi i
miejscowymi przepisami, dziatanie zabezpie-
czen przed przeptywem zwrotnym musi by¢
kontrolowane (przynajmniej raz w roku).

/ Aby zachowa¢ tatwos¢ obstugi termostatu,
od czasu do czasu nalezy go przekreci¢ na
catkiem zimnq i na catkiem cieptq wode.

OBSLUGA [palrzsirona B4)

E

l% WYMIARY (patrz strona Ei

SCHEMAT PRZEPtYWU
(povzstrono)

swobodny przeptyw

@® Odptyw wanny
@ Odptyw prysznica



]

XXX = Kody koloréw
000 = chrom

090 = chrom/ztoty szlachetna

250 = brushed gold-opfic
340 = brushed black chrome
800 = stal szlachetna

820 = nikiel szorowany

830 = nikiel polerowany

CZESCI SERWISOWE (patrz strona
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@ CZYSZCZENIE [patrz strona B

M ZNAK JAKOSCI (poTrzstronoJ

USTERKA PRZYCZYNA POMOC
/ Matailo$¢ wody /_Zbvyt niskie cisnienie zasilajgce / Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji
/ Zabrudzone sitka / Wyczysci¢ sitka przed termostatem i
we wkiadzie termostatycznym
/ Zabrudzona uszczelka z sitkiem w / Oczysci¢ uszczelke z sitkiem pomie-
prysznicy dzy prysznicem a wezem
/ Przeptyw krzyzowy, woda ciepta / Zabrudzone/uszkodzone zabezpie-  / Wyczysci¢ wzgl. wymieni¢ zabezpie-
przy zamknietej armaturze wptywa czenie przed przeptywem zwrotnym czenie przed przeptywem zwrofnym
do przewodu wody zimnej lub
odwrotnie
/ Temperafura wody nie zgadza sie z _/ Termostat nie zostat wyregulowany / Przeprowadzié¢ requlacje termostatu
ustawionqg warfosciq / Za niska temperatura cieptej wody / Podwyzszy¢ temperature wody cieptej
na 42°C do 65°C
/ Brak mozliwosci regulacji temperatury ./ Wkiad termostatyczny zakamieniony — / Wymieni¢ wkiad termostatyczny
/ Przy nowej instalacji niewtasciwie / Blok funkeyjny obréci¢ o 180°
podtgczony korpus (powinno by¢:
zimna po prawej, ciepta po lewej)
albo zamontowano z przekrgceniem
o 180°.
/ Zte funkcjonowanie przycisku zabez-  / Uszkodzona sprezynka / Wyczysci¢ wzgl. wymieni¢ sprezynke
pieczajgcego / oroycisk zakamienion lub przycisk i lekko nasmarowa¢
/ Po otwarciu armatury nie zatqcza sie  / Zabrudzone sitka / Oczysci¢/wymieni¢ sitko
podgrzewacz przeptywowy / Zablokowane zabezpieczenie przed  / Wymieni¢ wkiad termostatyczny

przeptywem zwrotnym

/ Dtawik przeptywu nie zostat usuniety z / Usung¢ diawik z prysznica recznego
prysznica recznego
/ Przetacznik pracuje z wysitkiem /_Uszkodzony wkiad /_Wymiana wkiadu
/ Nieszczelny przetgcznik / Brud lub osady na gniezdzie uszczel-  / Wyczysci¢ miejsce uszczelnienia lub

niajgcym

MONTAZ (patrz strona E)

wymieni¢ przetqcznik
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ABEZPECNOSTNI POKYNY

A\ Pro zabranéni feznym zranénim a pohmozdéninam je
nuiné pfi montdzi nosit rukavice.

A\ Déti a dospélé osoby s t&lesnym, dusevnim a/nebo
smyslovym postizenim nesmi produkf pouZivat bez
dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmi
produkt pouZivat.

I\ Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupani a za
ocelem t&lesné hygieny.

A Je nutné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi pfipoiji stude-
né a teplé vody.

POKYNY K MONTAZI

/ Pred montdzi je treba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi fransportu poskozen. Po zabudovani nebudou
uzndny z&dné skody zpUsobené transportem nebo
poskozenf povrchu.

/ Vedeni a armatura musi byt namontovény, proplachnu-
ty a ofestovany podle platnych norem.

/ Je tteba dodrzovat montazni pravidla plané v dané
zemi.

TECHNICKE UDAJE

Provoznf tlak: max. 1 MPa
Doporu&eny provozni flak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =147 PSI)
Teplota horké vody: max. 70°C
Doporugend teplota horké vody: 65°C

max. 70°C/4 min

Tepelnd desinfekce:
Vlastnf jisténi proti zp&tnému nasati.

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro pfimy kontakt s
pitnou vodou.

POPIS SYMBOLU

« Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

Q@ NASTAVENT (viz strana [B)
f:

)

Po ukon&eni montéze se musi zkontrolovat teplo-
ta vody vytékaijici z termostatu. Pokud se teplota

zméFend v misté odbéru li3f od teploty nastavené
na termostatu, je nutné provést korekei.

SAFETY FUNCTION (vizslronom)

Diky Safety Function je mozné predem nastavit

max.

=42°C

nejvy3si pozadovanou teplotu, napf. max. 42°C.

UDRZBA [viz strana m)

\

/ Termostat je vybaven omezovagem zpéiné-
ho toku. U zp&tnych ventild se musf podle
DIN EN 1717 v souladu s ndrodnimi nebo
regiondInimi predpisy tesfovat jejich funk&nost
(alespofi jednou rogné).

/ Aby byl zajistén lehky chod regulaéni jednot-
ky, mél by se termostat €as od &asu nastavit
na Uplné horkou a Oplné studenou vodu.

OVLADANT (viz strana B3)

[N\ ROZMIRY |viz strana B
DIAGRAM PRUTOKU
(viz strana B

volny protok

@ Odtok vany
@ Odtok sprchy




SERVISNI DILY [viz strana )
XXX = Koéd povichové tpravy
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@ CISTENT (vistronom]

000 = chrom

090 = chrom/zlato ocel

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = nerezovd ocel

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

m ZKUSEBNIT ZNACKA (viz strana EJ)

PORUCHA PRICINA ODSTRANENT
/ Malo vody / Nizky tlak v pfivodu. / Zkontrolovat tlak v potrubi
/ Sitko na zachycovéni nedistot je za- / Vycistit lapage necistot pred termosta-
nesené tem a na regulacni jednotce
/ Sitko v t&snénf u sprchy zanesené / Vygistit sitko v t&snéni mezi sprchou a
hadicf
/ Kiizenf ok, teplé voda se pii zaviené / Znecistény nebo netésny zpséiny ventil / Zpétny ventil vy&istit, pifpadné vyménit
armatufe tla¢f do pfivodu studené
vody nebo naopak
/ Teplota u vytoku nesouhlasi s nastave- / Teplota u vytoku nesouhlasi s nastave- / Nastavit termostat
nou feplofou nou teplofou
/ Nizké teplota teplé vody / Teplotu horké vody zvysit na 42°C
az 65°C
/ Nelze regulovat teplotu / regulaénijednotka zanesena vodnim /' vyménit regulaéni jednotku
kamenem
/U nové instalace: obracené piipojené /' Funkéni blok zabudovat otoceny o
z&kladnf t&leso (ma byt studend vpra- 180°
vo, tepld vlevo) nebo zabudované
otocené o 180°
/ Tlagitko bezpe&nostni pojistky je / Vadnd pruzina / Pruzinu nebo flagitko ocistit a lehce
nefunkéni / Tlagitko zanesené vodnim kamenem potfit tukem, pifpadné vyménit
/ protokovy ohiivag v provozu s termo-  / Sitko na zachycovéni negistot je za- / vygistit/vyménitn lapag necistot
statem nezapne nesené
/ Zpétny ventil je zablokovan / _vyménit requlaéni jednotku
/ Nenf odstranén krouzek ze sprch /_Odstranit krouzek ze sprch
/ Netésny prepinac / Kartuse je vadnd /_Kartudi vyménit
/ Net&sny prepinac / neistoty nebo usazeniny na t&snicim  / Ogistit t&snici sedlo nebo vyménit

sedle

pfepinac

MONTAZ [viz strana E)
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ABEZPECNOSTNE POKYNY

I\ Pri montazi musite nosif rukavice, aby ste predisli
.
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

A\ Produkt nesmo bez dozoru pouzivaf deti, ako aj do-
spelé osoby s telesnym, dusevnym a/alebo zmyslovym
postihnutm. Produkt nesmu pouZivaf ani osoby, ktoré su
pod vplyvom alkoholu alebo drog.

A\ Produkt sa smie pouzivaf len na kopanie a telesnd
hygienu.

A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a
teplej vody musia byf vyrovnané.

POKYNY PRE MONTAZ

/ Pred monté&zou musite produkt skontrolovaf, & nebol
pocas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudy
uznané ziadne skody spésobené transportom alebo
poskodenia povrchu.

/ ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gallande normerna.

/ Je potrebné dodrziavaf smernice o instalécii, kioré so
prave teraz platné v krajinach.

TECHNICKE UDAJE

Prevédzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporu&eny prevadzkovy flak: 0,1-0,5 MPa
Skugobny tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 70°C
Doporugend teplota teplej vody: 65°C

max. 70°C/4 min

Termickd dezinfekcia:

Vlastna poistka proti spétnému nasatiu.

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodul

POPIS SYMBOLOV

« Nepouzivaf silikon s obsahom kyseliny octovei!

Qﬁ NASTAVENIE (vid strana B

)

Po ukon&eni montéze sa musi skontrolovaf
teplota vody vytekajicej z termostatu. Pokial sa
teplota namerand na mieste odberu lii od tep-
loty nastavenej na termostate, je nutné vykonaf
korekeiu.

max.

SAFETY FUNCTION (vid'sfranom)
~42°C

Vdaka Safety Function je moZné vopred nastavif
najvyssiu pozadovant teplotu, napr. max. 42°C.

UDRZBA [vid sirana B

/ Batéria je vybavend spatnym uzdverom. Pri
spatnych ventiloch sa musi podla DIN EN
1717 v silade s négrodnymi alebo regiondl-
nymi predpismi testovaf ich funkénosf (asporfi
raz roéne).

/ Aby bol zaisteny [ahky chod regulagnej
jednotky, mal by sa termostat z ¢asu &as
nastavif na maximdlne hortcu a maximalne
student vodu.

OBSLUHA (vid strana B4

[N\ ROZMERY (vid strana BJ)
DIAGRAM PRIETOKU
(vid strana E)

volny priefok

@ Odtok vane
@ Odtok sprchy




XXX = Farebné ozna&enie
000 = chrém

090 = chrém/zlato ocel
250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = uslachtilg ocel
820 = brushed nickel
830 = polished nickel

SERVISNE DIELY (vid strana )
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@ CISTENIE (vid strana BJ)

m OSVEDCENIE O SKUSKE (vid strana

%]

PORUCHA PRICINA POMOC
/ Malo vody / Nizky tlak v privode. / Skontrolovaf tlak v potrubi
/ Sitko v tesnent sprchy je znecistené / Vyeistif filter pred termostatom a na
regulacnej jednotke
/ Sitko v tesnenf sprchy je znecistené / Vygistif sitko tesnenf medzi sprchou a
hadicou
/ Krizenie tokov, tepla voda sa pri / Znecisteny alebo nefesny spatny ventil / Spatny ventil vy¢istif, pripadne vymenif
uzavretej armatire flagi do privodu
studenej alebo naopak
/ Teplota na vytoku nesohlasi s nastave- / Nebol nastaveny termostat / Nastavif termostat
nou feplotou / Nizka teplota teplej vody / Teplotu teplej vody zvysit na 42°C
az 65°C
/ Nie je mozné regulovaf teplotu / Regula¢nad jednotka zanesend vodnym /' Vymenif regula¢nd jednotku
kamefiom
/ Prinovej instaldcii: naopak pripojené  / Funkény blok zabudovaf o 180°
z&kladné teleso (md& byf studend vpra-
vo, tepld vlavo) alebo zabudované
ofocené o 180°
/ Tlacidlo bezpee&nostnej poistky je / Vadnd pruzina / Pruzinu alebo tla¢idlo vy¢istif a zlahka
nefunké&né / Tlacidlo zanesené vodnym kamefiom potrief tukom, pripadne vymenif
/ Prietokovy ohrieva& sa poéas pre- /_Sitko v tesneni sprchy je znecistené / Vyeistif alebo vymenif filter
vadzky termostatu nezapina / Obmedzova¢ spatného nasatia je / Vymenif regulagnt jednotku
zablokovany
/_Nie je odstréneny krozok zo sprch /_Odstrénit krozok zo sprch
/_Prepinanie funguje fazko / Kartuia je poskodend /_Vymenif kartu§y
/ Nefesny prepinac / Ne¢istota alebo usadeniny v sedle / Vy¢istif tesniace sedlo alebo vymenif

tesnenia

prepinac

MONTAZ (vid strana E) §
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A YKAZAHMNG MO TEXHWMKE BE3OMAC-
HOCTW

A Bo BOEeMsa MOHTCXa cnenyer Hanete NnepyaTki 8O 13-
6e>KClHMe I'IpMU_\eMJ'IeHMH " ﬂOpe3OB.

A\ M, a 1aKxe BIPOCTBIE C DUIMIECKUMM, YMCTBEHHbIMMA
W/NK CEHCOPHLIMM HEAOCTATKAMM AOMXKHbI MOMb3OBATH-
C$ M3LENMeM TONLKO Mo NPUCMOTPOM. 3anpeLjaercs
NoMb3OBATLCS M3NENMEM B COCTOSHMM QNKOTONbHOTO 1Nk

HOPKOTUYECKOTO OMbAHEHMS.

A W3nenne paspelwaerca MCNONb3OBATL TONBKO B TMIMEHN-
YEeCKMX Lenax: ang npUHATAS BAHHbLI M MINYHOM TUTUEHBI.

A\ ponnoro knana. [Mepen ycraHoskow cmecutens Heobxo-
AMMO PErynmMpoOBOYHbIMM KDOHCOMM BLIDOBHATL ABNEHME
XONOAHOW 1 ropsyen Bobl NPy NOMOLLM BEHTMNEN
perynmpyioLmx noaayy Boabl B KBAPTUPY.

YKAZAHWMG MO MOHTAXY

/ [epen MoHTGXOM CnenyeT NpOBEPUTH M3nenMe Ha
npeamert NoBpexaeHuit npu nepesoske. [ocne MoHTa-
XA NpeTeHsum o Bo3melleHum yilepba 3a nospexae-
HIS NPM NePEeBO3Ke 1N NOBPEXAEHWI NOBEPXHOCTEN
He NPUHUMAOTCH.

/" Tpy6bl vt apMaTYypa DOMXKHbI BbiTh YCTAHOBNEHI, NPO-
MbITbI 1 IDOBEPEHBI B COOTBETCTBUM C AENCTBYIOLMMM
HOPMAMMU.

/ Heobxonnmo cobnionars 1oeboBaHmMs NO MOHTAXY,
AENCTBYIOWME B COOTBETCTBYIOWMX CTPAHAX.

TEXHMYECKME OAHHBIE

He bonee. 1 Mla
0,1-0,5 MMa
1,6 Mla

(1 MMa =10 bar =147 PSI)
He bonee. /0°C

65°C

He 6onee. 70°C/ 4 mun

Paboyee naenenme:
Pekomennyemoe pabouee nasnenue:
Hasnennu:

Temneparypa ropsyei BofbI:
Pekomennyemas Temn. rop. sombi:
Tepmuyeckas nesnHdekums:

YKOMMIEKTOBAH KNANAHOM O6pOTHOFO TOKQ BOLbI

M3nenve npeaHasHaueHo UCKIIOYUTENLHO NS NUTLEBOM
Boabl!

ONMMCAHME CMMBOJTOB

R

He npumensitte cunmkoH, Conepxallmi ykcyc-
HYIO KMCNOTY.

HACTPOMKA (em crp. B

Mocne mMoHTaXA CneayeT NPOBEPUTL TEMNEPATY-
py Ha sbixone u3 tepmoctara. CkoppekTupyitre
TeMneparypy sOLbl, €CnNr OHA OTNIU4aAeTCq OT
YCTQHOBNEHHOM Ha TepmocTaTe.

SAFETY FUNCTION (cm cip. B))

C nomousio dyHkumm Safety Function moxert
ObITh 300AHA MAKCUMOMBHAS TEMNEPATYPA BOLbI,
Hanpumep 42° C.

TEXHMYECKOE OBCNTY XMNBA-
HUE (em crp. B

/ TepmocCTaT OCHAWEH KNANAHAMKU 0BPATHOTO
TeYeHMs. 3aWwmnTa 0BPATHOTO TOKA NOMXHA
PEerynspHoO NPoBePaTLCH (MUHUMYM OLMH Pa3 B
ron) no ctannapry DIN EN 1717 vaun 8 coor-
BETCTBUMM C HALMOHANbHIMM UM PETUOHAMb-
HBIMM HOPMATHBAMM

/ [ns rapaHTUM NIGBHOTO M3IMEHEHMS TeMne-
paTypbl M NONTOTO CPOKA CRYXObl HEOOXO-
OMMO !—IepMO,ElVNeCKM ﬂOBOquMBOTb p\/*—le
PEerynnpoBKK TEMNEPATYPbI 13 MONOXEHME
MOKCHMANLHO rOpa4as B NONOXEHNE MAKCH-
MQAfbHO XONOAHAS BOAA.

SKCNAYATAUMY [em crp. BA)
PASMEPH (cm. crp. B

CXEMA MOTOKA
[cm. cTp.

csobonHoe ncreverne

® Ortsoa BaHHSI
@ Orson aywa



HEMCNPABHOCTDb

KOMMMEKT [em cro. E)

XXX = LieetHas koomposka
000 = xpom

090 = xpom/maHuesoe 301010
250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome
800 = crans

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

27

@ OUYUCTKA [em cp. B

|

APMYMHA

SHAK TEXHMYECKOTO KOHTPO-
ng (em. crp.

%]

YCTPAHEHWME
HEWMCHOPABHOCTWA

~

HenocTatouHbIl nasnewue (ecnu ycran /
Hanop sonsl)

Mpobnemsl BogocHabxeHMs

/

[Mposeputs 0BNEH HACOC NPOBEPUTL
paboty Hacoca

/ Tpsseynasnusatowme cuta sarpasHersl  / Ouucture rpsseynasnvsaiowme cuia
nepen TepMOCTATOM M HO PErynitope
/_Dunetp nyvwao 3arpssten /_Ounctte dunstp
/ Monmec Bonsl, 8 3akpsiTom nonoxexe / Knana obparHoro toka sombi 3arps3-  / OunUCTUTs KNIAHAH MK 30MEHUT NPU
rOpAYQas BOAA CTPEMMTCS B NOABOAKY HEH WK HemncnpaseH HEoBXOAMMOCTH
XONOAHOM BOAbl Uiu HA06OopOT
/ Temneparypa CMELWAHHOM BOMb! HE / TepmocTar He HacTpoeH / Hactpouts Tepmocrar
cootsercreyer wkane / Temnepartypa ropsdeir sonsl ciuwkom / [onnsts Temneparypy ropsdeit Bogsl ¢
HM3Kas 42 1pan.C o 65 rpan.C
/ Perynuposka temneparypa ve npo-  / Perynstop sacopen Hakumnbio /_3ametnute perynirop
M3BOAMTCSA /  ANS BHOBbL YCTAHOBAEHHOTO M3NENWS: / NOBEPHYTb BHYTPEHHMIM BNOK

owwnbka YCTAHOBKM, XONoa4 HAg BOAA
nonsoanTCd Cnpasa ropayas cnesa,
nnm ycrarosnero ¢ 180 rpan noso-
POTOM,

KpOCHOﬂ KHOMKA 3aWmMTbl OT OXOra He /

3Hoc NPYXMHbI KHOMKM

paboraer /

3OI/ISBECTKOB(]HHOCTE KHOMKM

Qunctite NpyxmnHy 1nm KHOMKY 1
CNerka CMaxsTe, Npu HEOBXOAMMOCTH
3ameninte

~

[MpoTouHbiit Harpesatens He sknoyaer- /
cs B pexume paboTsl TepMocTaTa

rpmeynoanmorou_we CUTA 3ATPA3HEHbI

Ouncrute/3amenute rpaseynasnmsa-
roulee cCUTo

/ Knanan obpatroro Toka 3aenaert /_3amenute perynsrop

/_Ipoccens He vaanen w3 pyyHoro gvwa / Vssnekure gpoccens 13 pyyHOro avua
/ [epekniouatens 3aenaer /_Kaptpuax HevcnpaseH /_3aMeHunTe KaPTPUIXK
/ Mepexnouatens HerepmetuyeH / 3arpasHenus unu otnoxenuns Ha ocko-  / Ouucture ynnotHUTeNnsHOE KOMbUO unm

BAHWMK YNNOTHEHMS

3aMeHuTe nepekntovarens

MOHTAX (cm. cTp. E) §
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ABIZTONSAGI UTASITASOK

A\ A szerelésnél a zozédasok és vagasi sérilések elkeri-
l¢se érdekében keszty(t kell viselni.

A\ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos
és/vagy érzékelésben korlatozott személyek nem
hasznalhatjak feligyelet nélkil a terméket. Alkohol és
kabitoszer befolydsa alatt allé személyek nem hasznal-
hatjak a terméket.

A\ A terméket csak firdéshez, mosakoddshoz, és egész-
ségugyi tisztalkodashoz szabad hasznalni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozasok kozstti nagy
nyomaskilsnbséget kikell egyenlitenil

SZERELESI UTASITASOK

/A szerelés elétt ellenérizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szallitasi sérilése. Beépités utan a szdllitési-
vagy feluleti sériléseket nem ismerik el.

/A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfeleléen kell felszerelni, sbliteni és

ellensrizni

/ Az egyes orszagokban érvényes installacios irdnyelve-
ket be kell tartani.

MUSZAKI ADATOK

Uzemi nyomds: max. 1 MPa
Ajénlott tzemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyomdspréba: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Forréviz hémérséklet: max. 70°C
Forréviz javasolt hémérséklete: 65°C

max. /0°C/ 4 perc

Termikus fertétlenités:

Visszafolyds gatléval

A terméket kizdrélag ivévizhez tervezték!

SZIMBOLUMOK LEIRASA

« Ne haszndljon ecetsavtartalmy szilikont!

7

)

BESZERELES (lasd aoldalon B

A sikeres felszerelést kovetden ellendrizni kell a
termosztdat kifolydsi hémérsékletét. Helyesbités
szikséges, ha a vizkivétel helyén mért hdmérsék-
let eltér a termosztaton bedllitott hémérséklettsl.

max.

SAFETY FUNCTION (Biztonsdgi funk-
~42°C

cié) (lasd a oldalon ﬂ)

A biztonsdgi funkciénak készénhetéen a kivant
hémérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximal-
hatjuk.

KARBANTARTAS (lasd a oldalon E)

/ Atermoszidt visszafolyds-gatléval van
felszerelve. A visszafolyasgatlok mokadése a
DIN EN 1717 szabvanynak megfelelsen, a
nemzeti vagy terilefi rendelkezésekkel 6ssz-
hangban, évente egyszer ellenérizendé!

/" Ahhoz, hogy a szabdlyozéegység jdl
miksdjon, a termosztdtot idérél idére teljesen
melegre és teljesen hidegre kell ¢llitani.

HASZNALAT (l6sd aoldalon B4)

[N\ MERETET (lasd a oldalon BJ)
ATFOLYASI DIAGRAMM
(lasd a oldalon )

szabad datfolyds

® Kad lefolysja

@ Zuhany lefolysja




XXX = Szinkédolds

000 = krém

090 = krém/arany-hatdsu
250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = acéloptika

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

TARTOZEKOK (lasd aoldalon E)
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@ TISZTITAS (lasd aoldalon B

m VIZSGAJEL (lasd a oldalon BJ)

HIBA oK MEGOLDAS
/ Kevés viz /_a nyomds nem megfeleld / _a vezetékek nyomdsat ellendrizni kell
/ A szennyfogé sz(ré koszos. / Atermoszidt elétt és a szabalyozd
egységen 1évé szennyfogd szirsk
megtisztitdsa
/A zuhany szGrétémitése koszos /A zuhany és a cs6 kozotti szGrét ki kell
tisztitani
/ Keresztfolyds, a melegviz a csap zart  / a visszafolydsgatlé piszkos vagy hibas /' a visszafolyasgatlét tisztitani kel ill. ki

dllapotéban a hidegviz vezetékbe
aramlik és forditva

kell cserélni

a termosztat-izemmaédban

A visszafolydsgatlé beragadt.

/ szabdlyozd eqyséq kicserélése

/ Akifolyéviz hémérséklete nem egyezik / a termosztat nem left beszabdlyozva /' atermoszidtot be kell szabdlyozni
a fermosztdton bedllitott hdmérsek- / 10l alacsony melegviz hémérséklet / amelegviz hémérsékletét 65 fokra kell
lettel felemelni
/ Nem lehefséges a hémérséklet-sza-  / szabdlyozé egyséqg elvizkbvesedeft / szabdlyozd eqyséq kicserélése
balyozas / Ujrainstallalasndl oz alaptest rosszul -/ A funkcidsblokkot 180 fokkal valé
csatlakozik (a hideget jobbra, a mele- elforgatds utan beszerelni.
get balra vagy 180 fokkal elforgatva
kell beszerelni)
/ A biztonsagi zar nyomégombja nem  / arugd hibds / arugotill. a nyomégombot ki kell
miksdik / anyomégomb vizksves fisztitani és‘eﬂ.yhén be kell zsirozni ill.
ki kell cserélni
/ Az &tfolyds melegité nem kapcsol be /A szennyfogd sziré koszos. / Szennyfogd szird tisztitdsa/ cseréje
/
/

Nincs kiszerelve a zuhanyrézsabola /' El kell tavolitani a vizmennyiség sza-
vizmennyiség szabdalyozo. balvozdt.

/_Atvalioszelep nehezen mozog. /A ker¢miabetét meghibdsodott. /A ker¢miabetétet ki kell cserélni.

/ Az aivdlidszelep nem szigetel / Szennyez&dések vagy lerakéddsok o/ Témités vagy az dtvalidszelep cseréje

tomitésnél.

szikséges

SZERELES (|dsdoo\do\onﬂ)§
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AN TURVALLISUUSOHJEET

A\ Asennuksessa on kaytettave kasineitd puristumien ja
viiliojen aiheuttamien tapaturmien estéamiseksi.

A\ Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti jo/tai aistillisesti ra-
joittuneet aikuiset eivét saa kaytiaa suihkujariestelmas
ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa
olevat henkilét eivat saa kéyttas suihkujariestelméaa.

A\ Tuotetta saa kayttad ainoastaan kylpy- hygienia-ja
puhdistustarkoituksiin.

A\ Suuret paine-erot kylméa- ja kuumavesilitantsjen valilla
on tasattava.

ASENNUSOHJEET

/ Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset
kuljetusvahingot. Asennuksen jalkeen kuljetus- ja pinta-
vaurioita ei hyvaksytd.

/ Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-

tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

/ Jokaisessa maassa on noudatettava siellé patevia
asennusohjeifa.

TEKNISET TIEDOT

Kayttépaine: maks. 1 MPa
Suositeltu kayttépaine: 0,1-0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
Kuuman veden lampétila: maks. 70°C
Kuuman veden suosituslampétila: 65°C

Lampsdesinfektio: maks. 70°C/ 4 min

Estad itsestaan paluuvirtauksen

Tuote on suunniteltu kaytettdvaksi ainoastaan juomaveden
kanssal

MERKIN KUVAUS

« Ala kayta etikkahappopitoista silikonial

SAATO f(katso si I
p@ atso sivu i

' Asennuksen jalkeen termostaatin ulostulolém-
potila on tarkastettava. S&até on tarpeen, jos
kaytiepisteessa mitattu veden lampétila eroaa
termostaattiin séadetystd lampétilasta.

max.

SAFETY FUNCTION (katsosivuﬂ)
~42°C

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilam-
potila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks.

42° C.

HUOLTO (katso sivu E)

/ Termostaatti on varustettu vastaventtiileilla.
Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava
saannollisesti paikallisten ja kansallisten mas-
réysten mukaisesti (DIN EN 1717, vahintéan
kerran vuodessa).

/ Saatsyksiken kevytkayttsisyyden takaamisek-
si, saada saatsyksikks ajoittain taysin kylmélle
ja taysin kuumalle.

KAYTTO (katso sivu B

[N\ MITAT (katso sivu B
VIRTAUSDIAGRAMMI
(katso sivu )

vapaa lapivirtaus

@ Ammeen lahto
@ Suihkun lahts



XXX = Vérikoodaus

000 = kromi

090 = kromi/kultaoptiikka
250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = inox-optinen

820 = harjattu nikkeli

830 = kiilloteftu nikkeli

HAIRIO

VARAOSAT lkatso sivu B
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@ PUHDISTUS (katso sivu B

m KOESTUSMERKK! (katso sivu B)

SYY

TOIMENPIDE

/ Vahan vetta

Syottdpaine ei ole riittéva

/ Tarkasta putkiston paine

/ Likasihdit likaantuneet / Puhdista termostaatin ja saatdyksikan
likasihdit
/ Késisuihkun sihfitiiviste likaantunut / Puhdista suihkukahvan ja letkun valissa
oleva sihtitiiviste
/ Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni / Suuntaisventtiili likaantunut/viallinen / Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tar-
l&ammin vesi pa&see virtaamaan kyl- vittaessa
méanveden putkeen tai painvastoin.
/ Veden ulostulolampétila ei vastaa / Termostaattia ei ole ségdett /_Saada termostaatti
saadettya lampotilaa / Lamminveden lampétila liian alhainen /' Kohota lémminveden lampétila arvoon
valills 42°C ja 65°C
/ lampotilan saats ei ole mahdollista / lampotilan saatoyksikks kalkkeutunut — / Vaihda lampétilan saatoyksikks
/ liitokset perusrunkoon on asennetioes- / Asenna toiminfalohko 180° k&énnetty-
sa fehty védrin (pitad olla: kylma oi- né paikalleen
kealla, lammin vasemmalla) tai perus-
runko on asennetty 180%kédnnettynd
/ Veden lampétilan turvarajoittimen / Jousi ei foimi / Puhdista ja voitele kevyesti jousi jo/tai
painonappi ei toimi / Painonappi on kalkkeutunut painonappi, vaihda tarvittaessa
/ lapimenokuumennin ei kytkeydy /_Likasihdit likaantuneet /_Puhdista/vaihda likasihti
padlle termostaattikiytssa /_Suuntaisventtiili juuttunut / Vaihda lampétilan saatoyksikks
/ Kasisuihkussa olevaa kuristinta ei ole /' Poista kuristin kasisuihkusta
poistetty
/_Valitsin raskaskéyttdinen /_Patruung rikki /_Vaihda patruuna
/ Valitsin vuotaa / Likaa tai kerrostumia tiivisteistukassa / Puhdista fiiviste tai vaihda suihkulajin

valitsin

ASENNUS (kofsosivuﬂ)§
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A SAKERHETSANVISNINGAR

A\ Handskar ska baras under monteringsarbetet sa att
man kan undvika klém- och skarskadorgen werden.

A\ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska
funktionshinder far inte anvénda produkten ensamma.
Personer som &r péverkade av alkohol- eller droger f&r
inte anvénda produkten.

A\ Produkten fér bara anvandas till kroppshygien med
bad och dusch.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarma fér varmt
och kallt vatten mé&ste utjgmnas.

MONTERINGSANVISNINGAR

/ Det maste undersékas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga fransport- eller yiskikiskador.

/ ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de géllande normerna.

/ De installationsriktlinjer som galler i landerna ska fsljas.

TEKNISKA DATA

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid proviryckning: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur: max. 70°C
Rek. varmvaftentemp.: 65°C

max. 70°C/4 min

Termisk desinfektion:

Sjalvsparr mot aterflode

Produkten ar enbart avsedd for dricksvattenl

SYMBOLFORKLARING

« Anvand inte silikon som innehéller attiksyral

INSTALLNING AV MAXTEMPERA-

ﬁ f: TUR (sesidan ﬂ]

N&r monteringen ar klar mé&ste termostatens
tomningstemperatur kontrolleras. En justering &r
nédvéndig om den uppmétta temperaturen vid
tappningsstéllet avviker frén den som ar installd
pd termostaten.

SAFETY FUNCTION (sesidonﬂ)
Med hjalp av Safety Function kan du stalla in

max.

=42°C

den &nskade maximaltemperaturen till exempel-
vis 42°C och sa forhindra skéllningsrisk fér barn.

SKOTSEL (sesidan B

/ Termostaten &r utrustad med backventiler.
Backventilers funktion méste kontrolleras
regelbundet enligt nationella eller regionala
bestammelser i enlighet med DIN EN 1717
[minst en gé&ng per &r).

/ Fér aft garantera att termostaten ej kalkar
igen, ska den regelbundet, en géng per
vecka, konditioneras. Det sker genom att man
ndgra génger snabbt slas om temperaturen
fran hett till kallt och fillbaka.

HANTERING (sesidan B
MATTEN (sesidonﬂ)

FLODESSCHEMA
(sesidonm)

fri genomstrémning

@ Avlopp kar
@ Avlopp dusch



XXX = Fargkodning

000 = krom

090 = krom/guld-optik

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = rostfri-optik

820 = borstad nickel

830 = polerad nickel

STORNING

RESERVDELAR [sesidan )
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@ RENGORING (sesidan B

m TESTSIGILL [sesidan B

ORSAK

ATGARD

/ Fér lite vatten

/

Vattentrycket ar for lagt

/ Kontrollera ledningstryck

/

Smutsfiltren &r igensmutsade

/ Rengér smutsfiliren vid inloppen och pa
termosensorn

/ Silfiliret i duschen smutsigt / Rengér silfiliret mellan slangen och
termostaten
/ Korsflode - varmt vatten pressas vid ~ / Backventil ar igensmutsad eller otét / Rengér backventil, byt ut om nédvén-
avstéingd ermostat in i kallvatten-in- digt
loppet, och vice versa
/ Den faktiska vatten- temperaturen / Termostaten stalldes inte in / Justera termostaten

stammer Inte 6verens med den
Installda

Varmvattentemperaturen &r fér lag

/ Haj varmvattentemperaturen fil mellan

42°C och 65°C

~

Temperaturen kan e stéllas in

Termosensorn dr igenkalkad

/ Byt termosensorn

Grundkonstruktionen ansléts pa fel saft
vid nyinstallation (ska vara: kallt hager,
varmt vanster) eller monterades med
180° forskjutning

/ Montera funktionsblocket med 180°
forskjutning

~

Tryckknappen till sékerhetssparren har
ingen funktion

Fiader defekt

~

Tryckknapp férkalkad

~N

Rengér fiader eller tryckknapp och
smorj in négot, eller byt ut om detta
behovs

~

Varmvattenberedare slar ej pa vid
anvandning av termostaten

/

Smutsfiltren ar igensmutsade

/ Rengor/byt ut smutsfilter

Backventil ar defekt

/ Byt termosensorn

Vattenbegrénsare i handduschen har
ej fagits bort

/ Ta bort vattenbegrénsaren

S

Omkopplare trég

Patron defekt

RS

Byt ut patron

~

Omkopplare ofét

Smuts eller avlagringar pé& packningen

/ Rengér packning eller byt ut omkopp-
lare.

MONTERING (sesidonﬂ)§
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A SAUGUMO TECHNIKOS NURODY-
M AT

AApsougoi nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu mivekite pirstines.

/\ Gaminiu draudziama naudotis vaikams, taip pat suau-
gusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos
sutrikimais. Gaminiy taip pat draudZziama naudotis
asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio arba narkotiky.

I\ Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir $varai palaikyti.

A\ Turi boti islyginti 3alto ir karsto slegio nelygumai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

/ Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas fransportavimo metu. Sumontavus pretenzijos
del transporfavimo ir pavirsiaus pazeidimy nepriima-
mos.

/" VamzdZziai ir sujungimai turi bt montuojami, plaunami
ir tikrinami pagal galiojan¢ias normas.

/ Laikykites afitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy dél
jrengimo.

TECHNINIAI

Darbinis slegis:

DUOMENYS

ne daugiau kaip 1 MPa
0,1-0,5 MPa

1,6 MPa

(1 MPa =10 bary = 147 PSI)
Karsto vandens temperatira: ne daugiau kaip 70°C
Rekomenduojama karsto vandens temperatura: 65°C
ne daugiau kaip 70°C/ 4 min

Rekomenduojamas slégis:
Bandomasis slegis:

Terminis dezinfekavimas:

Su atbuliniu voztuvu

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniuil

SIMBOLIO APRASYMAS

Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra acto
rogsties!

Q@ NUSTATYMAS [z ps. B)
L)

Sumontavus, bitina patikrinti vandens, iseinan-
&io i§ termostato, temperatirq. Pakoreguokite
vandens temperatirg, jei bitina.

max.

APSAUGOS FUNKCIJA (zr. psl. B
~42°C ~ 0

"Safety" funkcija karsto vandens temperatira gali
bati i§ anksto ribota iki, pvz., ne aukstesnés kaip

42°C.

TECHNINIS APTARNAVIMAS (2
psl. B

/ Termostatas yra su grizfamosios srovés sustab-
dymo voztuvais. Atbulinio voZtuvo apsauga
privalo biti tikrinama reguliariai (maZiausiai
kartq per metus) pagal DIN EN1717 arba pa-
gal galiojangias nacionalines arba regionines
normas.

/ Tam, kad bty garantuotas tolygus temperati-
ros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, batina
periodiskai temperatiros rankenéle pasukti
i karsciausios ir 3aléiausios temperatiros
padét].

EKSPLOATACIJA (zr. ps. BA)

[N\ ISMATAVIMAL [z ps. B
PRALAIDUMO DIAGRAMA
[2r.ps\.)

laisvas vandens pralaidumas

@ Vonios i3leidimas
@ Duso isleidimas



XXX = Spalvos
000 = chrom

ATSARGINES DALYS (2 ps. @)

090 = chromineé (aukso optika)

250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = plienas
820 = brushed nickel
830 = polished nickel

GEDIMAS
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@ VALYMAS [z ps. B

m BANDYMO PAZYMA (zr ps. R

PRIEZASTIS

PRIEMONE

/ Per maza srove

/

Slégis nepakankamas

/

Patikrinti vamzdZiy spaudimg

/ Uzsikimses filiras / I3valyti termostato ir temperatiros regu-
liatoriaus filtrus
/_Duso galvos filtras uZsikim$es /_18valvii dugo galvos filirg
/ Kryzminis tekéjimas, uzdarius maidy- ~ / Atbulinis voztuvas uzsikimigs/pa- / I3valyti arba pakeisti atbulinj voztuvg
tuvq, karstas vanduo papuola j salto Zeistas
vandens vamzdj
/ Vandenio temperatira nesutampa su/_Termostatas nesurequlivotas / Regulivoti termostatg
nustatyta temperatira / Per maza karsto vandens temperatira  / Karito vandens temperatirg pakelti
nuo 42 °C bis 65 °C
/ Temperatiros reguliavimas nejma- / temperatiros requliatorius apkalkéjes  / temperatiros requliatoriy pakeisti
nomas / Neteisingai prijungti vamzdZiai: kardtas / Sumontuoti funkcijos blokavimg 180°

turi boti kairéje_$altas - desinéje

/ Ribotuvo mygtukas neveikia /_Spyruokle pazeista / I3valyti spyruokle/mygtukg ir sutepti
/_Myatukas apkalkéjes arba keisti
/ Momentinis pagildytojas nejsijungia, ~/ UZsikim3es filiras /_I3valykite arba pakeiskite filtrg.
veikiant termostatui /_Abulinis voZtuvas neveikia / temperatiros requliatoriy pakeisti
/_Neisimtas ribotuvas i§ duso galvutés  / I3imti ribotuvg i$ duo galvutés
/_Periungéjas sunkiai valdosi /_Kaseteé pazeista /_Pakeisti kasefe
/ Perjungéjas nesandarus / Purvas arba apnasos ant sandariklio /' I3valyti arba pakeisti perjungkl

pavir§iaus

MONTAVIMAS (Zr.ps|.E)§
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AN SIGURNOSNE UPUTE

A\ Prilikom montaZe se radi spriecavanja prignjecenija i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Dieca, kao i tielesno, mentalno ¥ili senzorno hendike-
pirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom
bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola
ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.

A\ Proizvod se smije primjenjivafi samo za kupanie, fusira-
nje i osobnu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode
mora biti izbalansirana.

UPUTE ZA MONTAZU

/ Prije montaze mora se provjeriti je li proizvod o3fecen
prilikom transporta. Nakon ugradnie se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povriinska i
transportna osdtecenja.

/ Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testira-
ni prema vazecim normama.

/ Obvezno se moraju uvaziti propisi o instalacijama koji
vrijede u dotignoj zemlji.

TEHNICKI PODATCI

Najveci dopusteni flak: flak 1 MPa
Preporuceni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =147 PSI)
Temperatura vruc¢e vode: tlak 70°C
Preporu¢ena temperatura vruée vode: 65°C

tlak 70°C/ 4 min

Termicka dezinfekcija:
Funkcije samo-¢igéenja

Proizvod je koncipiran iskljucivo za pitku vodul

OPIS SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!

Qﬁ REGULACIJA [pogledajstranicu B

" Nakon instalacije treba ispitati izlaznu tem-

peraturu termostata. Korekcija je neophodna,
ako izmjerena temperatura na mjestu uzimanja
odstupa od temperature koja je namjestena na
termostatu.

max.

SAFETY FUNKCIJA (pogledajstranicu
~42°C

(]
Zahvaljujueu Safety funkciji moze se podesiti
zeliena maksimalna temperatura, npr. i 42° C

ODRZAVANIJE (pogledai siranicu EJ)

/ Termostat je opremlien nepovratnim ventilom
Ispravnost nepovratnog ventila mora se
redovito provieravati prema standardu DIN
EN 1717 i u skladu sa vazed¢im propisima
[najmanije jednom godiznje).

/" Kako bi se olaksala prohodnost i produljio
vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno
ie s viemena na vrijeme podesiti termostat iz
polozaja maksimalno fople u polozaj maksi-
malno hladne vode.

UPOTREBA (pogledajsiranicu B4

LLL‘Q%\ MJERE (pogledai stranicu B
DIJAGRAM PROTOKA
(pogledaj stranicu EJ)

slobodan protok

® Ogranak kada
@ Ogranak tug
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XXX = Boje

000 = krom

090 = optika krom/zlato
250 = brushed gold-opfic
340 = brushed black chrome
800 = plemeniti celik

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

REZERVNI DJELOVI [pogledajstranicu
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@ CISCENJE (pogledajstranicu B

OZNAKA TESTIRANJA (pogleda

stranicu BJ)

GRESKA UZROK OTKLANJANIE
/ Nedovoljno vode / Prenizak pritisak vode / Ispitaijte tlak u cijevima
/ Filtri su prljavi / Oistite resetkasti filter ispred termosta-
ta i na requlacijskoj jedinici
/_Filter tusa e prljav /_Ocistite filter izmedu tuda i crijeva
/ Krizni tok vode, kod zatvorene armatu- / Nepovratni ventil je prljav/neispravan  / O¢istite ili zamijenite nepovratni ventil
re vru¢a voda ulazi u cijev s hladnom
vodom i obrnuto
/ Temperatura na slavini ne podudara / Termostat nije podesen / Podesite termostat
se s podesenom temperaturom / Preniska temperatura tople vode / Povecaite temperefuru viuée vode na
42-65 °C
/ Reguliranje temperature nije mogu¢e / Regulacijska jedinica zagepliena je / Zamijenite regulacijsku jedinicu
kamencem
/ Pri ponovnoj instalaciji fijelo je pogres-  / Unutamii blok okrenite za 180 stup-
no prikljugeno [potrebno je priklju¢iti njeva
hladnu vodu desno, a vruéu lijevo ili
je zakrenuto za 180 stupnjeva.
/ Tipkalo sigurnosnog prekida je van /_Opruga je neispravna / Oistite i podmazite oprugu, tj. tipkalo,
funkcije / Tipkalo je zateplieno slojem kamenca v sl.u.ccuuvpotrebe tipkalo mozete zami-
jenifi novim
/ Proto&ni bojler ne radi bez obzira na  / Filtri su prljavi / Oistite/zamijenite filtar za skupljanje
rad termostata nedistoce
/ Nepovratni ventil se nije vratio u pocet- / Zamijenite regulacijsku jedinicu
ni poloZaj
/ limiter protoka u ru¢nom tuu nije / Odstranite limiter protoka
odstranjen
/_Selekior je neprohodan / Neispravan ulozak /_Zamijenite ulozak
/ Selekior ne brivi / Prljavstina ili naslage kamenca na sje-  / Ocistite ventile ili zamijenite selekior

distima brtvila

SASTAVLJANJE [pogledaj siranicu E) \3:
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A GUVENLIK UYARILARI

A\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanmalari
onlemek icin eldiven kullanilmalidir.

A\ Bedensel, ruhsal veAveya sensérik engelli cocuk ve
yetiskinler gézetimsiz olarak dus sistemini kullanma-
malidirlar. Alkol veya uyusturucu etkisinde olanlar dus
sistemini kullanmamalidir.

A\ Uriin yalnizea banyo, hijyen ve beden temizligi amac-
lan dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Sicak ve soguk su baglantlar arasinda biyik basing
farkhliklar varsa, bu basing farkliliklarinin dengelenme-
si gerekir.

MONTAJ] ACIKLAMALARI

/" Montaj isleminden &nce trin nakliye hasarlari
yénunden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yizey hasarlariicin sorumluluk gstlenilme-
mektedir.

/ Borularin ve armatirin montaji, yikanmasi ve kontroli
gecerlinormlara gére yapilmalidir.

/ Ulkelerde gecerli kurulum yonetmeliklerine riayet
edilmelidir.
TEKNIK BILGILER

Isletme basinc: azami 1 MPa

Tavsiye edilen isletme basincr: 0,1-0,5 MPa
Kontrol basinci: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Sicak su sicakhg: azami 70°C
Tavsiye edilen su isisi: 65°C

azami 70°C/4 dak

Termik dezenfeksiyon:

Geri emme &nleyici

Urin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir!

SIMGE ACIKLAMASI

« Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

AYARLAMA [bakiniz sayfa B

" Montaj tamamlandikian sonra, termostatlarin
cikis sicakhigi kontrol edilmelidir. Alma noktasinda
slcilen sicaklik termostatta ayarlanan sicakliktan

farkliysa, bir duzeltme gereklidir.

max.

=42°C

SAFETY FUNCTION (bakiniz sayfa
(]

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum
sicaklik Orn; maks. 42° C énceden ayarlanabilir.

BAKIM (bakiniz sayfa BJ)

/ Termostat, cek valflarla donatilmistir. DIN EN
1717 ve ulusal standartlar dogrultusunda Cek
valfler dizenli olarak kontrol edilmelidir. { en

az yilda bir kez)

/ Ayar nitesinin kolay hareket etmesini sagla-
mak icin, termostat belirli araliklarla tamamen
sicak ve soguk konuma getirilmelidir.

KULLANIMI (bakiniz sayfa B3
OLCULERIT (bakiniz sayfa E)

AKIS DIYAGRAMI
(bakiniz sayfa '

serbest akis

® Tekne cikisi
@ Su puskirtict cikisi



XXX = Renkler

000 = krom

090 = krom/altin-optik

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = paslanmaz celik - optik
820 = brushed nickel

830 = polished nickel

YEDEK PARCALAR [bakiniz sayfa EJ)
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@ TEMIZLEME (bakiniz sayfa BJ)

M KONTROL ISARETI (bakiniz sayfa

%]

ARIZA SEBEP YARDIM
/ Az su geliyor /_Besleme basinci yeterli degil /_Hat basincini kontrol edin
/ Filtre tikanmis olabilir / Termostatin niindeki ve ayar tnitesin-
deki filtreleri temizleyin
/ Dusun siizgeci tikanmis olabilir / ElkdU§U ile hortum arasindaki hortumu
ikavin
/ Capraz akis, batarya kapaliyken sicak / Cek valf kirlenmis/arizali / Cek valfi temizleyin ya da degistirin

su soguk su hattina génderiliyor ya da
tam fersi

/ Cikis sicakhigi ayarlanan sicaklikla / Termostat ayarlanmadi / Termostati ayarlayin
ayni degil / Sicak suyun derecesi cok dusik / Sicak su sicakhigini 42 °Ciila 65 °C'ye
kseltin
/ Sicaklik ayar mimkin degil / _avyar Unitesi kirlenmis / ayar Unitesini dedistirin
/ Yeni montaj sirasinda ana gévde yanlis /' Fonksiyon blogunu 180° déndirerek
baglanmis (Olmasi gereken: soguk takin
sag tarafa, sicak sol tarafa) ya da
180° déndiriilerek takilmis
/ Emniyet kilidinin digmesi calismiyor  / Yay arizal / Yayi ya da digmeyi temizleyin ve hafif-
/ Digme kireclenmis ce gres surln, gerekirse degistirin
/ Termostat modunda sofben devreye  /_Filtre tikanmis olabilir /_Filtreyi temizleyin/dedistirin
girmiyor / Cek valf calismiyor olabilir /_ayar initesini degistirin
/ El dusunun icindeki akim limitleyici / Akim limitleyiciyi el dusundan cikartin
cikartilmamis olabilir
/ Divertér zor hareket edivor /_Kartus bozuk olabilir /_Kartusu dedistirin
/ Divertér sizdinyor / Conta yuvasinda kir ya da tortu / Conta yuvasini temizleyin veya diverts-

14 degistirin

MONTA]JI (bakiniz sayfa E) §
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A INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

A Lo montare utilizafi manusi pentru evitarea contuziunilor
si taierii mainilor.

A\ Copiii si adulfii cu dizabilitali corporale, mintale si sen-
zoriale nu pot utiliza sistemul de dus nesupravegheati.
De asemenea este interzis& utilizarea sistemului de dus
de catre persoane, care se afl§ sub influenta alcoolulu
sau a drogurilor.

A\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spalarea, menfine-
rea igienei si curdfarea corpului.

A\ Diferenele de presiune mari intre alimentarea cu apd
rece si apd caldd trebuie echilibrate.

INSTRUCTIUNIT DE MONTARE

/ Tnainte de instalare verificati, daca produsul prezinta
deteriorari de transport. Dupd instalare garanfia nu
acoperd deteriorédrile de transport si cele de suprafatd.

/ Conductele si bateriile frebuie montate, spalate si
verificate conform normelor in vigoare.

/ Respectafi reglementdrile referitoare la instalare valabi-
le in fara respectiva.

DATE TEHNICE

Presiune de funcfionare: max. 1 MPa
Presiune de funcfionare recomandatd: 0,1-0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde: max. 70°C
Temperatura recomandatd a apei calde: 65°C

max. 70°C/4 min

Dezinfectie termica:

Asigurat contra scurgere inapoi

Produsul este destinat exclusiv pentru apd potabila.

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

« Nu utilizafi silicon cu continut de acid acetic!

REGLARE (vezipag. B

% y P .
" Dupd& montare verificati temperatura de iesire la
termostat. In cazul in care existd o diferentd intre
temperatura m&suratd la golire si temperatura

reglatd la termostat trebuie efectuatd o corectie.

FUNCTIA DE SIGURAN,TA (vezipog.
B

Datoritd functiei de sigurani& puteti preregla

max.

=42°C

temperatura maximg, de ex. 42° C.

INTRETINERE (vezi pag. B

/ Termostatul este dotat cu supape antiretur.
Supapele antiretur trebuie verificate regulat
conform DIN EN 1717 si standardele nafiona-
le sau regionale [cel pufin o datd pe an).

/ Pentru garantarea miscdrii usoare a unitatii de
reglare, vd recomanddm s& setafi termostatul
pe pozifille limitg cald si rece.

UTILIZARE (vezipag. EA)
DIMENSIUNI (vezipag. Bl

DIAGRAMA DE DEBIT
(vezi pag. E)
debit cu curgere libers

@ Orificiv de scurgere vand
®@ Orificiu de scurgere dus



XXX = Coduri de culori
000 = crom

090 = crom/auriu optic
250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = ofel inox
820 = nichel mat
830 = nichel lucios

DERANJAMENT

PIESE DE SCHIMB |vezipag. [
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@ CURATARE (vezipag. B

M CERTIFICAT DE TESTARE (vezipag.
%]

CAUZA

MASURI DE REMEDIERE

/ Prea pufing ap& /_Presiune de alimentare insuficientd. / Verificati presiunea din conducte.
/ Sitele de impurit&fi murdare. / Curdtati sitele de impuritdfi la infrarea
termostatului si in unitatea de reglare.
/S-a murdérit garnitura de sité a / Curdfafi garnitura sitd dinfre capétul
capétului de dus. dus si furtun.
/ Curgere incucisatd, apa caldg intrd  / S-a murddrit/s-a defectat supapa / Curdfafi sau schimbafi supapa antiretur
in conducta de apd rece sau invers, anfiretur. dacs este cazul.
cénd baterig este inchis&.
/ Temperatura apei la iesire nu cores- / Termostatul nu a fost reglat. / Reglati termostatul.

punde cu temperatura reglafs.

Temperatura apei calde este prea
micd

~

Ridicafi femperatura apei calde la o
temperaturd intre 42 °C si 65 °C.

~

Temperatura nu poate fi reglatd.

/ Depuneri de calcar pe unitatea de / Schimbati unitatea de reglare.
reglare.
/ Bateria a fost racordatd incorect / Montati invers blocul de funcfii (rotit

la prima instalare. (instalafi rece -
dreapta, cald - sténgal sau rofit cu
180°.

cu 180°).

/ Butonul de pe intrerupé&torul de sigu-  / Arc defect / Curdfafi si ungeli pufin arcul si butonul
rantd nu functioneazd. / Depuneri de calcar pe buton sau schimbati-le dacd este cazul.

/ Boilerul instant nu funcfioneazd cu / Sitele de impurit&ti murdare. / Curdtati/ schimbati sita de impuritéti
fermostat. / S-a blocat supapa antiretur. / Schimbati unitatea de reglare.

/ Reductorul nu a fost demontat din dusul / Tndepértali reductorul din dusul de
de mana. mand.
/_Cartusul se miscd greu. /_Cartus defect /_Schimbati cartusul.
/ Cartusul nu este etans / Murddrie sau depuneri pe scaunu / Curé&tati sau inlocuiti scaunul inelului

garniturii

de efansare sau schimbati cartusul
bateriei.

MONTARE (vezi pog.E)§
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AYNOAEIZEIZ ASOAANEIAY

A\ Tia va anodlyeTe TpQUPATIGPOUG KATA T GUVAPPOASYN-
on mpemer va Gopdrte yavria.

A Naidid f eviyhikeg pe peiwpéveg owparikég, SlavonTikég

kal/f) aioOnmpieg avemdpkeieg Sev emTpEmeral va xpnoi-

HOTIOIOUV TO TIPOIOV YWPIG emThpEnon. Atopa uto TV
ETNPEIQ OIVOTIVEUPATOG ) VaPKWTIKOY eV emTpémeral va
Xpnoipgomololy Ot kapia TePITTWON TO TPOIOV.

A\ To mipoidy emTpéneral va xpnoiponoleiar pévo oav
péoo Aoutpou, uyievig kar kaBapiopol Tou copartos.
A\ O Siadoptc g meang pera g obvdeong kpliou kai

Leotol vepol Ba mptmel va avriotaBuiovrar.

OAHTIEZ SYNAPMOAOTHIHX

/ Mpiv 10 ouvappordynon mpémer va e&etaotel 1o mpoiov
yia {npitg peradopag. Metd Ty eykardotaon dev
avayvepilovral {npitg amd ) petadpopd iy emdaveiakiq
dnuits.

/ O1 owhveg kar n pratapia mpémer va tomoBernBolyv
oupdwva pe Ta ioxtovta mpdtua, va 1eboly umd mieon
kal va SokipacTolv.

/ ©a mptme va mpolvral ol 0dnyleg eykardotaong mou
1oyUouv ot k&Be kpaTog.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

Agitoupyia mieong: £wg 1 MPa
2uvIoTOpEV AeiIToupyia Tieong: 0,1-0,5 MPa
[Tieon eAéyyou: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Oeppokpacia Leatol vepol: twg 70°C
Suviotopevn Oeppokpacia LeaTol vepou: 65°C

Oeppikn amolipavon: £wg 70°C/ 4 min
MepihapBaver BarBida avremorpodhg.

To mpoidv txel oxediaoTel amokAeloTIKG yia OGO vepd!.

MEPITPAOH YMBOAQON

€
75

)

Mnv xpnoipomoieite oihikdvn mou mepitgel 0&ikd

o&ul
PYOMISH (BA Zehisa B

Adodtou mpayparonomel n cuvappordynon, Oa
mptmel va eheyxBel n Beppokpacia Tou oTopiou
ekpong Tou Beppootar. Mia S16pbwon eival
amnapaitTn é1av n peTpoUpEevn OTO Onpeio Afyng
Beppokpacia amokAiver and T pubpiopévn oto
Beppootarn Beppokpacia.

max.

SAFETY FUNCTION [Aetoupyia aota-
=42°C

Aelag) (BA. 2eAiba ﬂ)

X&pn otn Aemoupyia achaheiag Safety Function,
eival Suvarn n mpoppuBuion g emBupnTig
ptyiomg Oeppokpaociag (my. 42° C).

SYNTHPHIH (BA Zedida B

/O Beppootétng eivar e€omhiopévog pe pia Ba-
Bida avremotpodng. O1 faiBideg avremorpo-
NG TpETel va eAEyXOVTAl TOKTIKG WG TPOG TN
Aeitoupyia Toug, oUpdwva pe To mpdTuTio DIN
EN 1717, o oxion pe toug 1oxUovTeg eBvikolg
i TommkoUg kavdveg (To eAayioTo pia dopd To
xpovo | .

/ Nava Siacharioere Ty kaA Aeitoupyia g
povadag pubpiong, Ba mpémer va pubpilete To
Beppootdtn amod kaipoU £1G kalpodV Ot eVIEANG
Leotd 1 evieAog kplo.

XEIPIZMOZ (BA 2erisa B

AIASTAIEIY (BA Sedida B

R

AITATPAMMA POHZ
[BA. Zerisa BJ)
EAetBepn pon

® E€obog pmaviépag
@ Eéobog vroug



XXX = Xpopata
000 = Emypwpiwpévo

090 = Emxpwpiwpévo/onTikiy xpuoou

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome

ANTAAAAKTIKA (Br. Serisa B

800 = omikr avoéeidwtou x&Aufa

820 = vikeh par
830 = vikeh yuahioTepod

BAABH

AITITA
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@ KAOAPITMOS (BA Serisa B

m SHMA EAETXOY (B Zerisa B)

AlOPOw>H

/ Avemapkeg vepo

/ H mieon mapoxng Sev eival emapkig

/ ENtyEre v mieon Twv aywywv amoyéteu-
ong/bépevong

/ Ta ¢ikrpo culhoyrg akaBapaiov eival
AePLpEVO

/ KabBapiote 10 dpidrpo culroyrg aka-
Bapoiov mpo Tou BeppooTtarn kai ema-
vw otn povada pubuiong

/ Bpapikn oteyavormoinTiki ofjra tou / KabBapiore kal, edv ypeiaotel, aha&re
karaiovioThpa N oTeyavotomTiki ofta peraél kataio-
MleitileleN ¢eReinilelel
/ H otaupoeidig pon kai to Leotd vepd  / Bpopikn/ehartopariky BalBida avre-  / KaBapiote kal, edv xpeiaotel, alaére
pubpidovral pe kAeioth Bava oTov motpodng  BaABida avremoTpodrig
aywyo kplou vepou, matoviag T Bava
1 aviictpoba
/ H Beppokpacia ekpong Sev oupduwvel /O Beppootarng dev éxer puBuiorel / PuBuiote To Beppootamn
pe T pubpiopévn Beppokpacia / XapnA Beppokpacia Leatol vepol / Auérote T Beppokpacia Tou {eoTol
vepoU peralV tov 42°C kaitwv 65°C
/ Aev elvar duvarh) n pUbuion g Beppo- /. Alata otn povada plBuiong / ANMGETe T povada puBuiong
kpaoiag / e via eykaraotaon: AdBog olivéeon  / Eykataotiote To owpa Aemoupyiag
Baoikoul koppoU (Ba mptmer: kplo mepioTpedovtag To kara 180°
6eé18, {16 apioTepd) f o Baoikdg
Koppdg éxel eykaraotabel mepioTpepd-
pevog kard 180°
/ Theotikd koupti f &1ataén dpayig /_Ehattwpatikd eharrpio / KabBapiote kar Aimévere ehadpd, kai,
aohaAeiag xwpig Aeitoupyia / AGGAGTWEVO TIECTIKG KOUNTT] edv xpeiaoTel, aAaETe To ehathplo
1/ka1 TO TECTIKO KouwTI
/ O rayuBeppoocidwvag Sev evepyoror-  / Ta dpidpo culhoyng akabapaoiov eivar  / KaBapiote/ al&ére To ¢idrpo cuiho-
eiTal oe TaUTOX POV AeiToupyia Tou AepWLEVO yfig akabapoidv
Beppooram / H BaABida avremorpodng Sev yupier  / ANGETE T povada pubuiong
miow.
/ To otpayyaiorikd mvio Sev éxel / Kabapliote 10 o1payyaiioniké mnvio
amoocuvappoloyndei amd Tov karaiovi- aTod TOV KATAIOVIOTAPA XEIPOG
oTnpa XeIpdg
/ H Aermoupyia tou Siakdmy emAoyiig  / Ehatteparixkéd uolyyio / AN\ayr duoiyyiou
elval SUokoAn
/ O &iakdmng emhoyng Sev éxel oteya-  / Bpwpid f kabilfoeig oto oteyavoromn-  / KaBapiote 1o oteyavomonTikd $irpaxi

votoinOei

TIKO PIATPGKI

1) 10 SiakomT emAoyng

SYNAPMOAOTHSH (B)\AEE)\iéoE)\%



SL 44

A VARNOSTNA OPOZORILA

I\ Pri montazi je treba nositi rokavice, da se preprecijo
poskodbe zaradi zmeekanja ali urezov.

A\ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi,
dugevnimi inali senzori&nimi sposobnostmi ne smejo
nenadzorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so
pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo
uporabljati.

A Ta izdelek se sme uporabliati le z namenom umivanja,
vzdrzevanja higiene in telesne nege.

A\ Velike razlike v tlaku med prikljuckom za mrzlo in
priklju¢kom za toplo vodo je potrebno izravnati.

NAVODILA ZA MONTAZO

/ Pred montaZo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih poskodb. Po vgradnii transportne ali
povriinske poskodbe ne bodo ve¢ priznane.

/ Ceviin armaturo je treba montirati, izprati in preveriti
po veliavnih standardih.

/ Upostevati je freba pravilnike o instalacijah, ki veljajo v
posamezni drzavi.

TEHNICNI PODATKI

Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporoceni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =147 PSI)
Temperatura tople vode: maks. 70°C
Priporo&ena temperatura tople vode: 65°C

maks. 70°C/ 4 min

Termi¢na dezinfekcija:

Zai¢ita proti povratnemu foku

Proizvod je zasnovan izklju¢no za sanitarno vodol

OPIS SIMBOLA

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno
kislinol

NASTAVITEV (glejte stran B

" Po opravlieni montazi je treba preveriti iztodno
temperaturo na termostatu. Ce na odvzemnem
mestu izmerjena temperatura odstopa od tem-
perature, nastavljene na termostatu, je potreben

popravek.

max.

=42°C

VARNOSTNA FUNKCIJA .
stran BJ)

Varnostna funkcija omogo&a, da vnaprej nastavi-

(glejte

mo najvisjo zeleno temperaturo npr. 42° C.

VZDRZEVANIJE (glejte stran )

/ Termostat je opremljen s profipovratmim
ventilom. Delovanje protipovratnega ventila je
potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno
z drzavnimi in regionalnimi dolo¢ili redno
testirati (najmanj enkrat letno).

/ Da bi zagotovili gladko delovanije enote za
uravnavanie, je potrebno termostat ob&asno
nastaviti popolnoma na toplo in popolnoma
na mrzlo.

UPRAVLJANJE (glejte stran B)

l% MERE (glejte stran ﬂ)
DIAGRAM PRETOKA
(glejte stran EJ)

prost pretok

® Odvod banje
@ Odvod prhe




XXX = Barve

000 = krom

090 = krom/pozlagena
250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome
800 = videz legiranega jekla

820 = brushed nickel
830 = polished nickel

REZERVNI DELI (glejte stran B

m PRESK
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@ CISCENJE (glejte stran B

USNI ZNAK (glejte stran BQ)

NAPAKA VZROK POMOC
/ Malo vode / Nezadosten oskrbovalni tlak /_Preverite tlak v ceveh
/ Filtri so umazani / Oistite filtre pred termostatom in na
enoti za uravnavanie
/ Filtrirna mrezica prhe je umazana / Okcistite filtrirno mrezico med prho in
aibko cevio
/ Krizni tok, toplo vodo ob zaprti / Protipovrati ventil je / Ocislite oz. po polrebi zamenjaijte pro-

armaturi potiska v cevi mrzle vode ali
obratno

umazan/pokvarjen

tipovratni ventil

/ Temperatura vode priizlivu ne ustreza / Termostat ni bil justiran / Justirajte termostat
temperaturi, ki ste jo nastavill. / Prenizka temperatura fople vode / Povisajte temperaturo tople vode na
42 °C do 65 °C
/ Uravnavanje temperature ni mogoce /_Enota za uravnavanije je poapnena / _Zamenjajte enoto za uravnavanje
/ Pri novi in3talaciji je osnovni del napa&- /' Vgradite funkcijski blok za 180° obr-
no priklju¢en [moralo bi biti: mrzlo de- njeno
sno, toplo levo) ali vgrajen z zasukom
za 180°
/ Gumb varnostne zapore ne deluje / Pokvarjena vzmet / Oistite in rahlo namastite oz. po po-
Gumb ie poapnen trebi zamenjajte vzmet oz. gumb
/ Prefto¢ni grelnik se ob uporabitermo-  / Filtri so umazani / Lovilnik umazanije o¢istite oz. zame-
stata ne vklopi njajte
/Protipovratni ventil je obtigal / Zamenjajte enoto za uravnavanje
/ Omejevalnik pretoka ni odstranjen iz~ / Odstranite omejevalnik pretoka iz
ro¢ne prhe ro¢ne prhe
/_Preklaplianje preklopnika je tezko /_Pokvarjen vlozek /_Zamenjajte vlozek
/ Preklopnik ne tesni / Umazanija ali usedline na nasedu / Oistite sedez ventila ali zamenjajte

tesnila

preklopnik

MONTAZA (glejte stran E) §
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AN OHUTUSJUHISED

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja I6ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ lapsed, samuti kehaliste, vaimsete voi tajupiirangutega
taiskasvanud ei tohi dugisisteemi jarelvalveta kasutada.
Alkoholi v&i narkootikumide mé&ju all olevad isikud ei
tohi dugisisteemi kasutada.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, higieeni- ja
kehapuhastamiseesmarkidel.

A\ Kui kilma ja kuuma vee thenduste surve on viga
erinev, tuleb need tasakaalustada.

PAIGALDAMISJUHISED

/ Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Parast paigaldamist ei tunnustata
enam transpordi- vai pinnakahjustuste kaebuseid.

/ Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb l&htuda kehtivatest normatiividest

/ Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

TEHNILISED ANDMED

Toorshk maks. 1 MPa
Soovitatav t6réhk: 0,1-0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa

(1 MPa =10 baari = 147 PSl)
Kuuma vee temperatuur: maks. 70°C
Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C

Termiline desinfekisioon: maks. 70°C/ 4 min

Tagasivooluklapp

Toode on ette nahtud eranditult joogivee jaoks!

SUMBOLITE KIRJELDUS

« Arge kasutage aadikhapet sisaldavat silikoonil

REGULEERIMINE (vilk D

" Paigaldamise jarel tuleb kontrollida termostaadi

véljundtemperatuuri. Kui véljavoolu kohas méade-
tud temperatuur erineb termostaadiga sisestatust,
tuleb seda reguleerida.

TURVAFUNKTSIOON (iIkE

Tanu ohutusfunktsioonile on vaimalik soovitud

max.
~42°C
maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt

maks. 42 °C).

HooLlDUS (vilkEd

/ Termostaat on varustatud tagasiléégiklap-
pidega Tagasilésgiklappide toimimist tuleb
kooskslas riiklike ja regionaalsete maarustega
regulaarselt kontrollida vastavalt standardile
DIN EN 1717 (véhemalt kord aastas).

/ Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tar-
vis termostaat keerata aeg-ajalt paris kuuma
ja paris kilma peale.

KASUTAMINE (vilk )

MOOTUDE (v kED

g B

LABIVOOLUDIAGRAMM
v kB

aravoolu surve

® Vanni véljund
@ Dusi valjund




VARUOSAD (vikED
XXX = Varvid

000 = kroom

090 = kroom/kuld optik

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = roostevaba optik

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

47

@ PUHASTAMINE (vilk D

m KONTROLLSERTIFIKAAT (vflkmi

RIKE POHIUS LAHENDUS
/ Véhe vett / Surve ebapiisav / Kontrollige vee survet forudes (kui
pump on installeeritud, kontrollige kas
pump t66tab)
/ Filtrid ma&rdunud / Puhastage termostaadi ees ja regulaa-
tori peal olevad filtrid
/ Dusi soeltihend must / Puhastage dusi ja vooliku vaheline
soeltihend
/ Ristvool, soe vesi surutakse suletud / Tagasilésgiklapp maardunud/katki / Tagasilssgiklapp puhastada ja vaja-
segisti korral killmaveetorru véi vastupi- dusel vélja vahetada
di, kui seqisti on suletud
/ Véljavoolava vee temperatuur ei vasta / Termostaati pole reguleeritud / Reguleerige termostaati
seatud temperatuurile / Sooja vee temperatuur liga madal / Téstke sooja vee temperatuuri 42 °C
kuni 65 °C
/ Termoregulatsioon pole vaimalik / Termostaat tédelement on lubjastunud  / Vahetage termostaat todelement
/ Uuel paigaldusel pohikorpus valesti / Paigaldage funkisiooniblokk 180°
thendatud (peab olema killm pare- psérdega
mal, soe vasakul) véi 180° pssratud
/ Ohutusnupp ei t66ta / Vedru on vigastaud véi veaga / Puhastage ning madrige kergelt vedru
/ Ohutusnuop on lupiunud v6i nuppu, vajadusel vahetage &ra
/ Avatud sisteemi boiler ei hakka / Filtrid maérdunud / Mustusesdel puhastada/vélja vahe-
termostaadiga 166le tada
/ Tagasilésdgiklapp on kinni / Vahetage termostaat t5element
/_Veehulga piirajat ei ole &ra véetud /_Eemaldage veehulga piiraja
/_Umberliliti kaib raskelt /_Tooelement on katkine / Vahetage t68element
/ Umberliliti lekib / Mustus véi ladestused tihendil / Puhastage tihend véi pange uvus im-

berluliti

PAIGALDAMINE (w\kﬂ)&}
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A DROSIBAS NORADES

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie$ams nésaf cimdus.

A\ Bami, ka arf pieaugusie ar fiziskiem, garigiem un/vai
sensoriskiem ierobeZojumiem nedrikst lietot o produkiu
bez uzraudzibas. Personas, kas atrodas alkohola
vai narkotisko vielu iespaida, nedrikst lietot 3o dusas
sistému.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgatos, higiénai
un kermena firisanai.

A Jaizlidzina spiediena afskiribas starp auksta un karsta
odens pievadiem.

NORADIJUMI MONTAZA]

/ Pirms montazas nepiecie$ams parbaudit, vai produk-
tam fransportésanas laika nav radusies bojajumi. Pec
iebivasanas bojajumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi nefiek atziti.

/ Caurulvadi un armatra ir jGuzstada, jGizskalo un
japarbauda saskana ar speka esosajiem standartiem.

/ Jaievéro attiecigas valsiis spekd eso$as montazas
prasibas.

TEHNISKIE DATI

Darba spiediens: maks. 1 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSl)
Karsta odens temperatira: maks. 70°C
leteicama karsta odens temperatira: 65°C

maks. 70°C/4 min

Termiska dezinfekcija :

Drosibas varsts

|zstradajums ir paredzéts tikai dzeramajam ddenim!

SIMBOLU NOZIME

« Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil

Qﬁ I[EREGULESANA [skat lpp. B

" Pac montazas japarbauda termostata iztekas

temperatira. Korektira ir nepieciesama gadi-
juma, ja temperatira iztekas vietd atskiras no
termostata iestatitas temperatras.

max.

=42°C

DROSIBAS FUNKCIJA [skat. lpp.

(]

Pateicoties drogibas funkcijai, vélamo augstako
temperafiru, piem., maks. 42° C, var iestafit jau
ieprieks.

APKOPE (skat lop. Bl

/ Termostats ir aprikofs ar prefvarstu. Regulari
japarbauda pretvarsta funkcija saskana ar
DIN EN 1717 saistiba ar nacionalajiem vai
vietgjiem noteikumiem (vismaz vienreiz gadal.

/ Lai nodrosinatu regulatora nevainojamu dar-
bibu, termostatu laiku pa laikam jaiestata uz
maksimali aukstu un maksimali karstu odeni.

LIETOSANA (skat. lop. B

[N\ IZMERUS (skat. lpp. E)
CAURPLUDES DIAGRAMMA

(skat. Ipp. EJ)

briva caurplode

® Vannas izeja
@ Dusas izeja



XXX = Krasu kodi

000 = hroma

090 = hroma/zelta

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = térauda

820 = brushed nickel

830 = polished nickel

REZERVES DALAS (skat Ipp. E)

|
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@ TIRTSANA (skat. Ipp. B

PARBAUDES ZTME (skat. lpp. Bl

TRAUCEJUMS IEMESLS BOJAIUMU NOVERSANA
/ Maz tdens / Problémas ar tdens apgadi / Parbaudit spiedienu tdenvada
/ Filtri nefri / Tirit filtrus pirms termostata un vz re-
qulatora
/ Netirs dusas filira blivéjums / \ztirit filtra blivejumu starp dugu un
gloteni
/ Udens sajauksanas, karstais odens / Prelvarsts ir netirs/bojats / Tirlt, nepieciesamibas gad. nomainit
slégta stavokli tiek spiests auksta pretvarstu
ddens caurulvados un otradi.
/ Udens temperatira nesaskan ar iestati- /_Termostats nav piereguléts / Pieregulét termostatu
fo temperatiru / Parak zema ddens temperatira / Paaugstinat karsta tdens temperatiru
no 42 °C lidz 65 °C
/ Nav iespé&jama temperatiras regu- /_regulators aizkalkojies /_Nomainit regulatory
lesana / Jaunas instalacijas gadijuma pamatele- / Pagriezt par 180° iek3gjo bloku

ments ir nepareizi pies|égTs Hébm: auk-
stais Gdens pa labi, karstais pa kreisi)
vaiir_pargriezts par _180°.

/ Nestrada sarkana poga, kas pasarga / Bojata afspere / Izfirit un ieellot, ja nepieciesams, no-
pret apdedzinasanos / Poga ir aizkalkoiusies mainit afsperi vai pogu
/ Caurteces silditajs neieslédzas, darbo- /_Filtri netfiri /_|zfirit/ nomainit filtry
jofies termostatam / Pretvarsts ir iesprodis /_Nomainit requlatory
/_Rokas dusa nav demontéts varsts /_lznemt no rokas dugas varsty
/_Parsledzéjs groti parsledzams /_Bojata kartuia /_Nomainit kartudy
/ Parsledzajs nav blivs / Nefirumi vai nogulsnes uz blivvirsmas ~ / Notirt blivvirsmu vai nomainit parsle-

dzaju

MONTAZA (skat. lpp. E) \3:
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AN SIGURNOSNE NAPOMENE

A\ Prilikom montaZe se radi spre¢avanja prignjecenja i
posekotina moraju nositi rukavice.

A\ Deca, kao i telesno, mentalno ¥/ili senzorno
hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste
proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem
alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.

A\ Proizvod sme da se koristi samo za kupanie, tusiranje i
lignu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode
mora biti izbalansirana.

INSTRUKCIJE ZA MONTAZU

/ Pre montaZe se mora proveriti da li je proizvod otec¢en
pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju nikakve
reklamacije koje se odnose na povriinska i transportna
odtecenja.

/ Vodovi i armatura moraju biti postavlieni, isprani i
testirani prema vaze¢im normama.

/ Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

TEHNICKI PODACI

Radni prifisak: maks. 1 MPa
Preporu&eni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar =147 PSI)
Temperatura vruc¢e vode: maks. 70°C
Preporu¢ena temperatura vruée vode: 65°C

maks. 70°C/ 4 min

Termicka dezinfekcija:

Zastita od povratnog toka

Proizvod je koncipiran iskljucivo za pijacu vodul

OPIS SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrZi sir¢etnu
kiselinu!

Qﬁ PODESAVANIJE (vidistranu B

" Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu

temperaturu termostata. Korekcija je neophodna,
ako izmerena temperatura odstupa od
temperature koja je namestena na termostatu.

max.

SAFETY FUNKCIJA (vidistranu E])
~42°C

Zahvaljuju¢u Safety funkeiji, moze se podesiti
zeliena maksimalna temperatura, npr. maks.

42° C.

ODRZAVANIJE (vidistranu )

/ Termostat je opremlien nepovratnim ventilom.
Ispravno funkcionisanje nepovratnog
ventila se mora redovno proveravati prema
standardu DIN EN 1717 i v skladu s vazecim
nacionalnim ili regionalnim propisima
[najmanje jednom godisnie).

/ Kako bi se olaksala prohodnost i produZzio
vek trajanja regulacione jedinice, potrebno
je s viemena na vreme podesiti termostat na
poloZaje za maksimalno toplu i maksimalno
hladnu vode.

RUKOVANIJE (vidistranu B4)

l% M ERE (vidi stranu ﬂ)
DIJAGRAM PROTOKA
(vidi stranu )

slobodan protok

® Ogranak kada
@ Ogranak tug




XXX = Oznake boja

000 = hrom

090 = dezen hrom/zlatna
250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = dezen plemeniti celik
820 = brushed nickel

830 = polished nickel

REZERVNI DELOVI (vidisfronum)
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@ CISCENJE (vidistranu B

m ISPITNI ZNAK (vidistranu B

SMETNJA UZROK POMOC
/ Nedovoljno vode / Prenizak pritisak vode / |spitajte pritisak u cevima
/ Mrezice za hvatanje prljavitine su / Oistite mrezice za hvatanje prljavitine
prliave ispred termostata i na regulacionoj
jedinici
/ Mrezasta zaptivka tua je prljava / Oistite mrezastu zaptivku izmedu tusa
icrijeva
/ Ukrsteni tok vode, kod zatvorene / Nepovratni ventil je prliav/neispravan / O¢istite ili, po potrebi, zamenite
armature vruéa voda ulaziu cev s nepovratni ventl
hladnom vodom i obrnuto
/ Temperatura na slavini se ne / Termostat nije podesen / Podesite termostat
podudara s podesenom temperaturom / prepiskg temperatura tople vode / Povecaite tempereturu vru¢e vode na

42:65°C

/ Regulisanje temperature nije moguée / regulaciona jedinica je zagepliena / Zamenite regulacionu jedinicu
kamencem
/ Pri ponovnoj instalaciji telo je pogresno / Unutradnii blok okrenite za 180 stepeni
prikliu¢eno (potrebno je prikljugiti
hladnu vodu desno, a vrucu levo) li je
zakrenuto za 180 stepeni.
/ Dugme sigurnosnog prekida je van / Opruga je neispravna / Ocistite i podmazite oprugu, tj. dugme,
funkcije / Dugme je zaeplieno slojem kamenca u sluco'\g potlrebe dugme mozete
zameniti novim
/ Protoéni bojler ne radi iako je / Mrezice za hvatanje prliavitine su / Ocistite / zamenite mreZicu za hvatanje
termostat ukljugen prljave prliavitine
/ Nepovratni ventil se nije vratio u / Zamenite regulacionu jedinicu
pocetni poloZaj
/" Prigudnica u ru¢nom tudu nije / Odstranite prigusnicu iz ru€nog tusa
odstranjena
/_Preusmeriva¢ se tesko pomera / Neispravna kartu$a /_Zamenite kartu$y
/ Preusmeriva¢ ne zaptiva / Prljavétina ili naslage kamenca na / Oistite zaptivna sedala ili zamenite

zaptivnim sedalima

preusmerivac

MONTAZA (vidistranu E) §
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AN SIKKERHETSHENVISNINGER

A\ Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og
kuftskader.

A\ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller
sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten
oppsyn. Personer som er pévirket av alkohol eller
narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.

A\ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppshygiene.

A\ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil-
koblinger skal utlignes.

MONTAGEHENVISNINGER

/ Far montasjen skal produktet sjekkes for transportska-

der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-

eller overflateskader.

/ ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

/ Gieldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal felges.

TEKNISKE DATA

Driftstrykk maks. T MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Provetrykk 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI|
Varmtvannstemperatur maks. 70°C
Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C

Termisk desinfisering:

Egensikker mot tilbakeflyt

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

maks. 70°C/ 4 min

SYMBOLBESKRIVELSE

« lkke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

JUSTERING (seside B

" Etter avsluttet montering skal termostatens

utlepstemperatur kontrolleres. Det er nadvendig
med korrektur né&r temperaturen malt ved uttaks-
stedet avviker fra temperaturen som er innstilt p&

termostaten.

max.

SAFETY FUNCTION [seside B
~42°C

Takket vaere egenskapen "Safety Function" kan
det forh&ndsinnstilles en ansket maks. termpera-

tur, f.eks. 42 °C.

\ VEDLIKEHOLD (seside B

/ Termostaten er utstyrt med returlepssperre.
Funksjonen til returlepssperren skal iht. DIN
EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og
lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN
1988 en gang i aret).

/ For & holde regulerings-enheten bevegelig,
skal termostaten stilles fra tid til annen pa helt
varmt og helt kaldt.

BETJENING (seside B

&
LLL‘Q%\ MAL (se side E]

GJENNOMSTROMNINGSDIAGRAM
(seside)

fri gjennomstramning

@ Utlgang kar
@ Utgang dusj



XXX = Fargekode

000 = krom

090 = krom/gull-optikk

250 = brushed gold-optic
340 = brushed black chrome
800 = rustfritt stél optikk

820 = barstet nikkel

830 = polert nikkel

SERVICEDELER (seside )
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@ RENGJDRING (seside B

m PROVEMERKE (seside B

FEIL ARSAK FEILRETTELSE
/ lite vann / Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig / ledningstrykk siekkes
/ Smussfangersil skitten / Smussfangersil fer termostaten og pé&
requleringsenheten rengjeres
/ Dusjens silpakning er skitten / Silpakning mellom dusj og slangen
rengjgres
/ Krysstremning, varmt vann presses ved / Returlapstopper skitten/ defekt / Returlepstopper rengjares, byttes hvis
lukket armatur inn i kaldtvannsledning nedvendig
eller omvendt
/ Utlepstemperatur samsvarer ikke med / Termostat ble ikke justert / Termostat justeres
innstilt temperatur / For lav varmtvannstemperatur / Varmtvannstemperatur gkes fil mellom
42°C 09 65°C
/ Temperaturregulering er ikke mulig / requleringsenhet forkalket / requleringsenhet byttes
/ Ved nyinstallasjon: basiselement feilak- /' Funksjosblokk bygges inn 180° for-
tig tilkoblet (rikfig: kaldt hayre, varmt vrengt
venstre) eller bygd inn_180° forvrengt
/ Trykknapp fil sikkerhetssperren uten / Fjzer defekt / Fjser hhv. Trykknapp rengjeres og sme-
funksjon / Kalk pa trvkknaop res lett inn, byttes hvis nedvendig
/ gjennomstremningsvannvarmer innko- /_Smussfangersil skitten / Smussfangersil rengjeres/byttes
bler ikke under termostatdrift / Returlgpstopper sitter fast / requleringsenhet byttes
/ Drossel til hénddusjen ikke fiernet /_Drossel fiernes fra hénddusjen
/_Omstiller er ikke lett bevegelig /_Kartusj defekt /_Kartus byttes
/ Omstiller er utett / Smuss eller avleiringer pé tetningen / Tetning rengjeres eller omstiller byttes

MONTASJE (sesideﬂ)§
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A YKA3ZAHMAG 3A BESONACHOCT

A\ Ty morTaxa Tpabea 10 ce HOCAT PBKABMLM, 30 NG
ce M3BerHaT HOPAHIBAHMS MOPAAM  MPUTUCKAHE WK
nops3saHe.

A\ He e nossonero neua, kako v 8s3pactiu ¢ duan-
4eCKM, YMCTBEHM 1/ UK CEH3OPHM OTPAHUYEHMS 4a
u3non3eaT npoaykta 6e3 Haasop. He e nozsonexo
M3NON3BAHETO HO CMCTeMATa Ha NPOAYKTa OT Anua,
ynotpebunum ankoxon unu apora.

A [To3soneHo e M3non3BaHeTo Ha npoaykTa camo 3a
KBbNAHe, XMTMEeHAa 1 uenn Ha NOYMCTBAHE HA T4NOTO.

A [onemute PasnmMKkn B HANAraGHETO MeXxnay n3soamTe 3a
CTyneHara 1 tonnarta sona Tpﬂ6BG na ce n3pasH4BAT.

YKASAHMA 3A MOHTAX

/ TMpenun MoHTaxXa NpoayKTHT TP16BA 4G CE NPOBEPYM 3a
Tpaxcnopthu wetu. Cnen MOHTAXA He Cce NpU3HaBaT
TPAHCNOPTHW UK MOBLPXHOCTHM WETU.

/ Tpvbonposoante u apmaTypata Tps6BA NA CE MOHTU-
pAT, TPOMUST M NPOBEPST B CHOTBETCTBME C BANUAHMTE
HOPMMU.

/ Tps6Ba na 61007 CNA3BAHM BANMOHUTE B CHOTBETHUTE
CTPAHM NPEONMCAHUS 30 UHCTANUPAHE.

TEXHMYECKKM OAHHM

PabotHo Hansrane: make. 1 MlMa

[penopbuntento pabotHo Hansraxe: 0,1-0,5MMNa
Konrponto Hansraxe: 1,6 MMMa

(1 MMa =10 bar = 147 PS)
Temneparypa Ha ropelara Boaa: makc. /0°C

[penopvymtenta temnepatypa Ha ropewara
65°C
makc. 70°C/ 4 mun

BOAC!
Tepmununa nesnHdekums:

COMO3OLI.[MT€H npotne O6pOTHO M3TMYaHe

MponykTeT € paspaboten camo 3a nuteirHa soaal

OMMCAHME HA CMMBOJTTMTE

€
73

1

He usnonssamre CUnUKoH, CbAbPXALL OLETHA
kucenmHal

IOCTUMPAHE (smxre crp. B

Cnen m3sbplen mMoHTaxX TpsbBa na ce nposepu
TEMNeparypara Ha HAKPAMHMKA HA TepMOCTaTa.
AKO M3MEpPEeHATa TeMNepaTypa Ha MICTOTO Ha
BOJOB3EMAHE CE PA3NMYABA OT HACTPOEHATA

HO TEPMOCTATA TEMNEPATYPa, € HeobxoaMMa
KopeKkums.

max.

SAFETY FUNCTION (DyHkuus sa beso-
=42°C

nacxocr) (suxre c1p. ﬂ)

Bnaronapetue Ha Safety Function (dyrkums 3a
6€30MaCHOCT) XENaHATA MAOKCHMANHA TEMNe-
pATYPA MOXE Ad Ce HACTPOMW NPEaBAPUTENHO
Hanp. Ha make. 42 °C.

\ NOOOPBXKA (emxre crp. B

/ TepmocTaTtet e obopynsan ¢ npeanasmten
30 obparer notok. Cvrnackio DIN EN 1717
PYHKLUMOHMPAHETO HA NPUCNOCOBNEHMSTa 3a
npenotepariBaHe Ha 06PATHUS NOTOK TPI6BA
PENOBHO NG CE NPOBEPSBA B CHOTBETCTBME C
HOUMOHANHUTE UMK PETMOHAIHM M3UCKBAHMS
(noHe BeaHBX roamwwHO).

/ 30 na ce rapaHTMpa NekonoABUKHOCTIA HA
perynmpauioTo 38€HO, OT Bpeme Ha Bpeme
TePMOCTATBT Tpﬂ6BO [a ce NoCTaBd Ha MAKCU-

MQAHO TONNO U HO MAKCUMMANHO CTYLEHO.

@\ OBCNYXBAHE (suxre crp. B4)

[N\ PAZMEPU (suxte crp. B

OVMATPAMA HA MOTOKA
(BM)KTeCTp,m)

csoboneH notok

® Wsson sana
@ Wsxon pasnpbcksaren



XXX = Lleetoso koaunpate

CEPBM3HUW YACTM (emxre cro. E)

M KOHTPOMEH 3HAK (suxte crp.

000 = xpom

090 = xpom/ontuka 3a 3naro

250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = ontuka Ho GNATOPOAHA CTOMAHA
820 = nanpackaH Huken

830 = nonupaH Huken
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@ NMOYMCTBAHE [suxre crp. B

HEW3MPABHOCT APMYMHA NTOMO LI
/" Manko soaa / 3axpaHBALIOTO HANArAHE He € NOC- / TlNposepete HansraneTo Ha TpBLOO-
TATHYHO nposona
/ Uenkute 30 ynassre Ha 3ambpcssarms- / [louncrere uenkumre 30 ynassHe Ha
T4 CA 30MBPCEHM 30MBPCIBAHMITA NPEAM TEPMOCTATA U
HO perynuMpaums enement
/ 3ambpcero e ynnviHenreto ¢ ueaka  / [ouncrerte ynnstHeHueto ¢ ueaka
HO pO3NpbCKBATENS, MEXAY DA3NPLCKBATENS 1 MADKYYQ!
/ Kpscrocsate Ha notoka, npu 3atsope- / 3ambpcero/ nedektHo npucnocobne- / [louncrere pecn. cmewnete npucno-
HO APMATYPA TONNATA BOAG HABNM3A HMe 30 NPeNOoTBPATIBAHE HA OBPATHMS COBNEHUETO 30 NPENOTBPATIBAHE HA
B NMHMATA HO CTYAEHATA BOAQ MM notok 06parTHms noTok
06parto
/ Wsxoaswara remnepatypa He cvena- / TepMOCTATST He e IoCTMPaH / KOctpane Ha TepmocTata
Aa ¢ HacTpoeHraTa temnepatypa / Tevpae Hucka Temneparypa Ha soaata / [losuwerte orpanmnyexneto 3a tonnara
sona Ha 42 °C no 65 °C
/ He e sb3moxHo perynupate Ha / TMokput ¢ Baposuk peryampau ene- / CM3HQO HO Perynupaiims enemeHt
Temneparypara MEHT
/ Mpw Hosa uHctanaums ocHosHoto T4n0 / MoHnTrpaiite GyHKUMOHANHMS Grok
e cabp3aHo norpewto (3aa.: cryneHo cbe 3asbpTane Ha 180°
OTASCHO, TONAO OTAFBO UMK MOHTUPA-
Te cve 3asbprate or 180°
/ Konueto Ha npeanasxata 6nokuposka / [edbektHa npyxuHa / Mouncrerte npyxunHATa pecn. Konyeto
He QYHKUMOHMPa / Konueto e nokpuro ¢ saposu 1 11 CMOXETE NEKO, NPU HEOOX. M
cmetete
/ Mpotounnst Harpesarten we ce sknioy- / Lleakwte 3a ynasane Ha sambpessanms- / [louyncrere/ cmenete uenkara 3a yna-
BQ Npw paboTa Ha TepMOCTaTa T4 CA 30MbPCEHM BIHE HO 3AMBDCIBAHMSTA
/ 3npaso croswo npucnocobnerve 3a / CMIHQ HO perynupamns enement
NPenoTBPATIBAHE HO OBPATHMS NOTOK
/ Ipocentt 8 prunmns pasnpseksaren ve  / OtcTpanere Apocena oT phuHmMs pas-
€ IeMOHTVDAH npbhcksaten
/_Tpyaro nonsuixer npesknioysaren / Iedekrna rmnza /_Cwmenere runsara
/ He xepmetnuen npesknioysaren / Mpbcotus nau otnaranms Ha ynnbks- / [louncrere ynnbTHIBOWATA NOBPXHOCT

BALLATA NOBBLPXHOCT

nnu CMeHeTe npesknoysaTens

MOHTAX (smxre ctp. E) §
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A UDHEZIME SIGURIE

/A Pér t& evituar l&éndimet e pickimeve ose 1& prerjeve
gjaté procesit & monfimit duhet q& t& vishni doreza.

A\ Femijgt dhe & rriturit me aftési t& kufizuara fizike,
mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta pérdorin
produkfin pa gené nén mbikéqyrie. Personat gé jané
nén ndikimin e drogave ose t& alkoolit nuk duhet ta
pérdorin produktin.

I\ Produkti duhet t& pérdoret veteém géllimet e banjave, t&
higjienés dhe t& larjes sé trupit.

A\ Ndryshimet e médha té presionit mes lidhjeve t& uijit t&
ftohté dhe atij t& ngrohté duhen ekuilibruar.

UDHEZIME PER MONTIMIN

/ Pérpara montimit duhet q& produkti t& kontrollohet pér
démfime nga fransporti. Pas instalimit nuk do t& njihet
asnjé démtim nga transporti ose démtim i sipérfages.

/ Tubacionet dhe rubinetet duhef gé t& montohen, &
shpélahen dhe t& kontrollohen sipas standardeve né
fuqi

/ Duhet 1& respekiohen linjat udhézuese t& instalimit, t&
vlefshme pér vendet respektive.

TE DHENA TEKNIKE

Presioni gjaté punés maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar: 0,1-0,5 MPa
Presioni pér prové: 1,6 MPa

(1 MPa =10 bar = 147 PSI)
Temperatura e ujit t& ngrohté maks. 70°C
Temperatura e rekomanduar e ujit t& ngrohté: 65°C

maks. 70°C/4 min

Dezinfektim Termik:

Siguresa kundér rriedhjes né drejtim & kundért

Produkii éshté projektuar ekskluzivisht pér ujé té pijshem!

PERSHKRIMI

T
)

max.

=42°C

o
R

' SIMBOLIT

Mos pérdorni silikon q& né pérbérje ka acid
acetik.

JUSTIMI [shih fagen B

Pas montimit duhet kontrolluar temperatura né
dalje e termostatit. Korrigjimet jan& t& nevojshme,
nése temperafura e matur né pikén e rriedhjes

s& ujit nuk &shté e njgjté me temperaturén e
pércaktuar né termostat.

FUNKSIONET E SIGURISE (shih
fagen B

Falé Safety Function mund t& pércaktohet
temperatura maksimale e déshiruar, p.sh. 42 °C.

MIREMBAJTJA (shihfagen Bl

/ Termostati &shté i pajisur me pengues 1&
rriedhjes né drejtim t& kundért. Penguesit
e rrjedhjes né& drejtim t& kundért duhen
kontrolluar rregullisht n& bazé & normave DIN
EN 1717 konform normave nacionale dhe
regjionale (s& paku njé heré né vit).

/  Pérté& lehtésuar pérdorimin e nigsisé
rregulluese, termostati do t& duhej cuar heré
pas here nga shumé i ngrohté né shumé t&
frohte.

PERDORIMI (shihfagen B3
PERMASAT (shih fagen B

DIAGRAMI
(shih fagen )

rrjedhija e lirg

[ QARKULLIMIT

® Dalja e vaskés
@ Dalja e spérkatéses



000 = krom
090 = krom/i arte-optike
250 = brushed gold-optic

340 = brushed black chrome

800 = optiké celiku
820 = nikel i furcuar
830 = nikel i l&émuar

PJESET E SERVISIT (shihfagen B

XXX = Kodimi me ané t& ngjyrave

57

@ PASTRIMI (shih fagen B

M SHENJA E KONTROLLIT (shihfagen

%]

DEMTIM SHKAKU NDIHME
/ Pak uje / Presioni ushgyes jo limjaftueshem / Kontrolloni presionin e tubacionit
/ Sita ge mbledh papastertite eshte e / Pastroni siten para termostatit dhe mbi
piset niesine rregulluese
/ Gomina hermetizuese e pajisies me / Pastroni gominen e sites midis pajisjes
papasterti dhe tubit
/ Rriedhje e krygezuar, uji i ngrohte do /' Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujitme /' Pastroni ose kembeni penguesinn e

te cohet tek tubacioni i ujit te ftohte
kur armatura eshte e mbyllur ose
anasiellias

papasterti ose me defekt

rrjedhjes mbrapsht te ujit

~

Temperatura reale nuk perputhet me
temperaturen e regjistruar

/ Termostati nuk eshte rrequlluar

/ Rregulloni termostatin

/ Temperaturé e ulét e ujit t& ngrohté

/ Rrisni temperaturen e ujit te ngrohte
nga 42 °C deri 65 °C

~

Rregullimi i temperatures nuk eshte i
mundur

/ Nijesia rrequlluese me kalk

/ Kembeni njesine rregulluese

/ Tek instalimi i ri karkasa baze eshte
lidhur gabim(Duhet: ftohte djathtas,
ngrohte majtas) ose eshte montuar
180grade ndryshe

/ Montoni bllokun e funksioneve ne 180
grade mbrapsht

~

Butoni i bllokuesit te sigurise pa
funksion

/ Susta me defekt

/_Butoni me kalk

/ Pastroni butonin ose susten dhe
grasafojeni pak, ose nderrojeni

~

Ngrohesi i ujit nuk ndizet kur
termostati eshte ne pune

/ Sita ge mbledh papastertite eshte e
piset

/ Pastroni/kémbeni sitén

/ Penguesi i rriedhjes mbrapsht te ujit
gendron i fiksuar

/ Kembeni njesine rregulluese

/ Rregulluesi i ujit né tubacione nuk &shté
i hequr nga spérkatésja

/ Higni rregulluesin e ujit né tubacione
nga spérkatésia

.

Kalibruesi punon rende

/_Kartusha me defekt

/_Kembeni kartushen

~

Kalibruesi pa hermetizim

~N

Papastértira ose depozitime shtupé

/ Pastroni pjesen hermetike ose kembeni
kalibruesin

MONTIMI (shihfoqenﬂ)§
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AXOR Citterio
AXOR Citterio M
AXOR Massau d
AXOR Starck Organic

/AN

O

AXOR Starck/AXOR Starck X/AXOR Mo
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Chpwe®

P-IX DVGW  MCA SVGW WRAS KIWA ACS

Ry,
CERT

10720000  PA-IX Q062/1AA  BT0550 X X X X 1400 Vi 4318753
10726000  PA-IXQ062/IAA  BTO550 X X X X 1400 Vi 4318753
12716000  PA-IX Q062/IAA X X 1400 Vi .43/18753
16820XXX  PA-IXQ062/IAA  BTO550 X X X X 1400 Vi 4318753
16821XXX X 1400

17720XXX  PA-IXQ062/IAA  BTO550 X X X X 1400 Vidh 4318753
17725XXX  PA-IXQ062/IAA BTO550 X X X X 1400 Vi 4318753
18750000  PA-IX Q062/IAA  BTO550 X X X X 1400 Vidh 4318753
34725000  PA-IX Q062/IAA  BT0550 X X X X 1400 Vah 4318753
38720XXX  PA-IXQ062/IAA  BTO550 X X X X 1400 Vidh 4318753
39720XXX  PA-IXQ062/IAA BTO550 X X X X 1400 Vah 4318753
39725000  PA-IXQ062/IAA  BT0550 X X X X 1400 Vidh 4318753

ansgrohe

DIN 4109
PAIX QO624AAA
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NO/

BG
SQ
KO
AR

/
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/
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Reinigungsempfehlung/ Garantie / Kontakt
Recommandation pour le nettoyage / Garanties/ Contact
Cleaning recommendation/Warranty / Contact
Raccomandazione di pulizia/ Garanzia/ Contatto
Recomendaciones para la limpieza/Garantia/ Contacto
Aanbevelingen inzake reiniging/ Garantie / Contact
Rensning, anbefaling/ Garanti/Kontakt
Recomendacées de limpeza/Garantia/ Contacto
Zalecenie dotyczqgce pielegnacji/ Gwarancja/ Kontakt
Doporuceni k ¢isténi/ Zaruka /Kontakt

Odport&ania pre &istenie / Zaruka/ Kontakt

TR R/ il

Pexomenaaumu no oumnctke/Tapantns/ KoHtakrs
Tisztitasi tanacsok/ Garancia/ érintkezés
Puhdistussuositus/ Takuu /Kosketus
Rengdringsrekommendationer/ Garanti/ Contacto
Valymo rekomendacijos/ Garantija/ Kontaktai
Preporuke za ¢&is¢enje/ Garancija/ Kontakt

Temizleme &nerisi/ Garanti/Temas

Recomanddri pentru curdfare / Garantie / Contact
>Uotaon kaBapiopot/ Eyylinon/emadn

Priporogilo za ¢iscenje/ Garancija/ Kontakt
Puhastussoovitused / Garantii/ Kontakt

Tirisanas ieteikumi/ Garantija/ Kontakti

Preporuke za ¢&is¢enje/ Garancija/ Kontakt

Anbefaling for rengjering/ Garanti/ Kontakt
[Mpenopska 3a nouncrsane /Tapanums /Koxtakt
Kashilla rreth pastrimit/ Garancia/ Kontakt

AR AR BART A
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AXOR Starck 10720000/AXOR Montreux 16820XXX/AXOR Montreux 16821XXX/
AXOR Carlton 17720XXX/AXOR Carlton 17725XXX/AXOR Uno 38720XXX

94073000 98133000
ay;) %
(16x2)

Q6447000
(D 165 mm)

7
94074000 ~@

pid)
96525000 /
[M5x20)

QO4A46XXX

98371000
05037000 [29x3) 95805000

‘ 2 ( i )
94282800 //’ )(OR Starck
4= o
@5804XXX ’ = /
AXOR Uno 98371000 @ 96451000
/ 96454000 ,

(29x3)

[M5x55)
QO439XXX

96520000
%%z
25508000 .

9431000 148G L 3597660000
96435000 (Mdx8)
“Qp f&ji’gfoo 96552XXX 10391000
g AXOR Carlton

Sy
95508000 V Pt
(48x3] 96435000 ©8371000
(29x3) @ ,
38391XXX , Q6A449XXX
( ) 96451000 MOQOOO
95508000 Q %\ (M4x8)
% 8 O6A49XXX

97669000
96435000 Q E\(szxg)
i

179040 Lo
98638XXX 0,

AXOR Montreux (M5x106)
g 17391XXX

98371000
! o (29x3)
I 58-80 mm O %QJ/O
%
95506000 | %ﬂ%% 9‘5’63))0(
(48x3) Q’\ \
D@% 7987000
97666000 06435000 97669000
(M5x106) f{{ﬁi (M4x8)
z ) /98 133000 E\ZNWOOO
13595000 14962XXX 7 @mxz) 16504X%X S 6bA000
(M5x16)

(25 mm) AXOR Starck/
AXOR Montreux/
AXOR Carlton/AXOR Uno T166Q4XXX

(33 mm)

Q7987000
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AXOR Starck X 10726000/ AXOR Citterio 39720XXX /AXOR Citterio 39725000

@ 75,0/073000 98133000
5@0 <L (16x2)
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'ﬁ %/ (@ 145 mm)

e (7
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/%
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e
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14969XXX

AXOR Citterio/AXOR Starck X/
13595000 AXORStarck Organic/AXORMassaud
(25 mm)

(33 mm)



@@@ 72

AXOR Massaud 18750000/ AXOR Citterio M 34725000

@ 7554073000 98133000
) &
@ (16x2)
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/ (D 145 mm)
94074000 e
96525000 / 06446000
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i
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(25 mm)

(33 mm)
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AXOR Citterio/AXOR Starck X/
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(33 mm)



73 %@

AXOR Starck Organic 12716000

94073000
94074000 96525000
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0
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0
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78313000 42660000
H (M4x8)
58-80 mm

14969000
13595000 AXOR Citterio/ AXOR Starck X/
(25 mm) AXOR Starck Organic/AXOR Massaud

(33 mm)



TION IN UK

SAFETY AND
TION

IMPORTANT INFORMA-

Hansgrohe products are safe provided they are installed,
used and maintained in accordance with these instructions
and recornrnendations.

Please read these instructions thoroughly and retain for
future use.

The plumbing installation of this thermostat mixing valvemust
comply with the requirements of UK

Water Regulations/Bylaws (Scotland), Building Regulations
or any other regulations specified by the local Water
Authority and supplier.

The installation of thermostatic mixing valves must comply
with the requirements of the Water Supply (Water Fittings)
Regulations 1999.

We strongly recommend that you use a plumber registered
with or a member of an Association:

Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering
(CIPHE)

Water Industry Approved Plumber Scheme (WIAPS)
Dispose of plastic bags carefully

Keep children well away from the work area.

Check for hidden pipes and cables in the wall before
drilling holes.

The unit must be mounted on a finished waterproofed wall
surface [usually files).

TECHNICAL HOTLINE FOR
UK ONLY

ON THE FOLLOWING PAGES 74 -
IMPORTANT INFORMATION ONLY FOR THE INSTALLA-

79 YOU CAN FIND

If you are using power tools [e.g. to drill holes) wear safety
glasses and always disconnect tools from the power supply
after use.

Do not operate the shower unit if the hand shower or spray
hose has been damaged or is blocked.

Do not block the flow of water from the hand shower, by
placing it on your hand or any other part of your body or
foreign object.

The thermostatic unit should be serviced annually by a
qualified person to ensure maximum safety during use.

The thermostatic mixing valve will be installed in such a
position that maintenance of the TMV and its valves and the
commissioning and testing of the TMV can be undertaken.

The mixer is fitted with check valves (page 70 - 73 pos.
Q4074000). There are filters on the thermostatic element
too (page 70 - 73 pos. Al.

The fitting of isolation valves is required (preferred location
page 76 Installation Requirements)

0870 7701975

E-MAIL FOR UK ONLY Gechnicol@honsgrohe,co.uk)

(Diese Servicehotline ist nur fur das Vereinigte Kénigreich
GroBbritannien, nicht z. B. fir Deutschland)



TECHNICAL DATA

This thermostatic valve will suit supplies of:

HIGH PRESSURE (HP-S)

Operating pressure: max. 10 bar

Recommended operating pressure: 1-5bar
Test pressure: 16 bar
Hot water temperature: max. /0°C
Recommended hot water temp.: 65°C
Rate of flow: 26 I/min. @ 3 bar
Maximum outlet temperature: 43°C +/*
Safety check: 40°C
Hot water connection: Left hand
Cold water connection: Right hand
Minimum difference between hot

water and mixed water temperature: 6K

Hot and cold supply pressure should be balanced

MIXED WATER TEMPERATURE

Application Mixed water temperature

(at point of discharge).
Shower 41°C max.
Washbasin 41°C max.
Bath (44°C fill) 44°C max.
Bath (46°C fill) 46°C max.

* For preset ouflet temperature adjustment - See page 64.
NB. If a water supply is fed by gravity then the supply
pressure should be verified to ensure the conditions of use
are appropriafe for the valve. Valves operating outside of
these supply conditions cannot be guaranteed to operate
as a TMV2 or TMV3 valve.

RECOMMENDED OUTLET TEMPERATURES
The BuildCert TMV scheme recommends the following set
maximum mixed water outlet temperatures for use in all
premises:

44°C for bath fill but see notes below;

41°C for showers;

41°C for washbasins.
The mixed water temperatures must never exceed 46°C.
The maximum mixed water temperature can be 2°C above
the recommended maximum set outlet temperatures.

NOTE: 46°C is the maximum mixed water femperature from
the bath tap. The maximum temperature takes account of the
allowable temperature tolerances inherent in thermostatic
mixing valves and temperature losses in mefal baths.

It is not a safe bathing temperature for adults or children.
The British Burns Association recommends 37 to 37.5°C as
a comfortable bathing temperature for children. In premises
covered by the Care Standards Act 2000, the maximum
mixed water outlet temperature is 43°C

75

SUPPLY CONDITIONS TMV?2

OPERATING PRESSURE RANGE HIGH PRESSURE

Maximum static pressure - bar 10

Flow pressure, hot and cold - bar 0.5t05
Hot supply temperature - °C 5510 65
Cold supply temperature - °C 51025

SUPPLY CONDITIONS TMV3

OPERATING PRESSURE RANGE HIGH PRESSURE

Maximum static pressure - bar 10

Flow pressure, hot and cold - bar Tto5
Hot supply temperature - °C 52to 65
Cold supply temperature - °C 510 20

INSTALLATION REQUIREMENTS

This thermostatic mixer valve must be installed in compliance
with current Water Regulations. If you have any doubts
about the Water Regulation requirements contact your local
water services provider or use the services of a professional
plumber.

This mixer valve is suitable for use with the following water
supply systems:

Gas Combination Boiler (multi-point) 1.0 - 10 bar*
Unvented System (pressure balanced) 1.0 - 10 bar
Pumped System 1.0 - 10 bar

IMPORTANT: If you install this mixer with a gravity fed system,
there must be a minimum head (vertical distance) from the
underside of flie cold water storage tank to the showerhead
position of at least 5 metre.

Before connecting the mixer, water should be flushed through
the system to remove all debris that might otherwise damage
the valve.

* If pressure is in excess of 3.5 bar, a pressure-reducing
valve should be fitted.
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[><] Reducing valve
&

é

Mixer Valve

Pump
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Unvented System (pressure balanced)
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cold mains supply

cold

Gas Combination Boiler {multi-point)

Pumped System




COMMISSIONING AND
TESTS

IN-SERVICE

COMMISSIONING
PURPOSE

Since the installed supply conditions are likely to be different
from those applied in the laboratory tests it is appropriafe,
at commissioning, to carry out some simple checks and tests
on each mixing valve to provide a performance reference
point for future in-service tests.

PROCEDURE
1. Check that:

a) the designation of the thermostatic mixing valve
maiches the intended application

b) the supply pressures are within the range of opera-
ting pressures for the designation of the valve

c] the supply temperatures are within the range per-
mitted for the valve and by guidance information
on the prevention of legionella efc.

2. Adjust the temperature of the mixed water in accordance
with the manufacturer's instructions (page 64) and the
requirement of the application and then carry out the
following sequence:

a) record the temperature of the hot and cold water
supplies

b) record the temperature of the mixed water at the
largest draw-off flow rate

c] record the temperature of the mixed water at a
smaller draw-off flow rate, which shall be measured

d) isolate the cold water supply fo the mixing valve
and monitor the mixed water temperature

e] record the maximum temperature achieved as a
result of (d) and the final stabilised temperature

NOTE: The final stabilised mixed water temperature
should not exceed the values in Table A.

f]  record the equipment, thermometer etc. used for
the measurements
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Table A: Guide to maximum stabilised temperatures

recorded during site tests

APPLICATION MIXED WATER

TEMPERATURE

Shower 43°C
Washbasin 43°C
Bath (44°C fill) 46°C
Bath (46°C fill) 48°C

The mixed water temperature at terminal fitting should
never exceed 46°C.

If there is a residual flow during the commissioning or the
annual verification (cold water supply isolation test), then this
is acceptable providing the temperature of the water seeping
from the valve is no more than 2°C above the designated
maximum mixed water outlet temperature setting of the valve.
Temperature readings should be taken at the normal flow
rate after allowing for the system to stabilise.

The sensing part of the thermometer probe must be fully
submerged in the water that is to be tested.

Any TMV that has been adjusted or serviced must be
re-commissioned and re-tested in accordance with the
manufacturers' instructions.
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IN-SERVICE TESTS

PURPOSE

The purpose of in-service tests is to regularly monitor and
record the performance of the thermostatic mixing valve.
Deterioration in performance can indicate the need for
service work on the valve and/ or the water supplies.

PROCEDURE

1. Carry out the procedure 2. (a] to [e) on page 77 using
the same measuring equipment, or equipment fo the same
specifications.

2. Ifthe mixed water temperature has changed significantly
from the previous test results (e.g. > 1 K], record the chan-
ge and before re-adjusting the mixed water temperature
check:

a) that any in-line or integral strainers are clean

b) any in-line or integral check valves or other anti-
backsiphonage devices are in good working order

c] any isolating valves are fully open

3. With an acceptable mixed water temperature, complete
the procedure 2. [a) to [e) on page 77.

4. Ifatstep 2. (e) on page 77 the final mixed water tempe-
rature is greater than the values in Table A and/or the
maximum temperature exceeds the corresponding value
from the previous test results by more than about 2 K, the
need for service work is indicated.

NOTE: In-service tests should be carried out with a fre-
quency which identifies a need for service work before
an unsafe water temperature can result. In the absence
of any other instruction or guidance, the procedure de-
scribed in ,Frequency of in-service tests” may be used.

FREQUENCY OF
TMV3*

IN-SERVICE TESTS

GENERAL

In the absence of any other instruction or guidance on the
means of determining the appropriate frequency of in-service
testing, the following procedure may be used:

1. &61o 8 weeks after commissioning carry out the tests given
in 2. on page /7.

2. 12 to 15 weeks after commissioning carry out the tests
given in 2. on page /7.

3. Depending on the results of 1. and 4. several possibilities
exist:

a) Ifnosignificant changes (e.g. < 1 K) in mixed water
temperatures are recorded between commissioning
and 1., or between commissioning and 4. the next
in-service test can be deferred to 24 to 28 weeks
after commissioning.

b) If small changes [e.g. 1 to 2 K] in mixed water
temperatures are recorded in only one of these
periods, necessitating adjustment of the mixed
water temperature, then the next in-service test can
be deferred to 24 to 28 weeks after commissioning.

c) If small changes (e.g. 1 to 2 K] in mixed water
temperatures are recorded in both of these peri-
ods, necessitating adjustment of the mixed water
temperature, then the next in-service test should be
carried outat 18 to 21 weeks after commissioning.

d) Ifsignificant changes (e.g. > 2 K] in mixed water tem-
peratures are recorded in either of these periods,
necessitating service work, then the next in-service
test should be carried out at 18 to 21 weeks after
commissioning.

4. The general principle to be observed after the first 2 or
3 in-service tests is that the intervals of future tests should
be set to those which previous tests have shown can be
achieved with no more than a small change in mixed
water temperature.

*TMV2:THE FREQUENCY OF PERFOR-
MING THE IN-SERVICE TESTS IS 1 YEAR
MAXIMUM.



THERMOSTATIC ADJUSTMENT
TEMPERATURE LIMITATION

The temperature is limited by the safety stop to 40°C. If o
higher temperature is required, it is possible to over ride the
safety stop by depressing the safety button.
NB. Itis recommended that for PRIVATE DOMESTIC USE the
maximum mixed water femperature be set at the following
factory set values:

Shower Mixer 43°C

Bath/Shower 43°C

Temperatures can be set by following the procedures on
page 64. This ensures that after correct installation the outlet
temperature of the water can never exceed 43°C.

To guarantee a smooth running of the thermostatic element,
it is necessary from time to fime to turn the thermostat from
total hot to total cold. The thermostatic mixer valve should
be checked annually by a qualified person to ensure correct
operation.

The mixer is fitted with check valves (page 70 - 73 pos.
94074000) and filters [page 70 - 73 pos A). If the water
flow drops the filters need to be cleaned. For that purpose
please follow the steps 1- 11 on page 66.

CALIBRATING THERMOSTAT

If the temperature reading is different to the showering
temperature, follow the steps 1 -3 on page 63.
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