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AN SICHERHEITSHINWEISE

A\ Bei der Montage missen zur Vermeidung von Quetsch-

und Schnittverletzungen Handschuhe getragen
werden.

A\ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Kérperrei-

nigungszwecken eingesetzt werden.
I\ GroBe Druckunterschiede zwischen den Kalt- und

Warmwasseranschlissen missen ausgeglichen
werden.

MONTAGEHINWEISE

/ Vor der Montage muss das Produkt auf Transportsché-
den untersucht werden. Nach dem Einbau werden
keine Transport- oder Oberflachenschaden anerkannt.

/ Die Lleitungen und die Armatur missen nach den gilti-
gen Normen montiert, gespilt und geprift werden.

/ Die in den Llandern jeweils giltigen Installationsrichtlini-
en sind einzuhalten.

/ Das Ablaufventil darf nur zum bestimmungsgemafen
Gebrauch verwendet werden. Das Befestigen von

anderen Gegensténden z. B. einer Halbsdule an dem
Ablaufventil ist nicht zulassig.

/ Bei Problemen mit dem Durchlauferhitzer oder wenn

mehr Wasserdurchsatz gewiinscht wird, kann der EcoS-

mart® (Durchflussbegrenzer|, der hinter dem Luftsprud-
ler sitzt, entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Armatur serienmaBig mit EcoSmart® (Durchflussbegrenzer)

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1-0,5 MPa
Prifdruck: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

HeiPwassertemperatur: max. /0°C
Empfohlene HeiBwassertemperatur: 65°C

max. 70°C/4 min

Thermische Desinfektion:

Das Produkt ist ausschlieBlich fur Trinkwasser konzipiert!

MONTAGE (siehe Seite Bl

SYMBOLERKLARUNG

« Kein essigsdurehaltiges Silikon verwenden!

JUSTIERUNG

Qﬁ (siche Seite E4)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Ver-
bindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwas-
sersperre nicht zu empfehlen.

MASSE
(siehe Seite E)

DURCHFLUSSDIAGRAMM
(sieheSeHem)

® mit EcoSmart®
® ohne EcoSmart®

SERVICETEILE

(siche Seite )
XXX = Farbcodierung
000 = chrom

820 = brushed nickel

SONDERZUBEHOR

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Montageschlissel #58085000
(siehe Seite u)

Installationskitt

(siehe Seite m)
BEDIENUNG
(siehe Seite Ei

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach lan-
geren Stagnationszeiten den ersten halben Liter
nicht als Trinkwasser zu verwenden.

REINIGUNG

[siehe beiliegende Broschiire)

PRUFZEICHEN
(siche Seite B

v



A CONSIGNES DE SECURITE

A\ lors du montage, porter des gants de protection pour
éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

A e produit ne doit servir qu'a se laver et & assurer
I'hygiene corporelle.

A |l est conseillé d'équilibrer les pressions de I'eau
chaude et froide.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

/ Avant son montage, s'assurer que le produit n'a
subi aucun dommage pendant le fransport Aprés le
montage, tout dommage de transport ou de surface ne
pourra pas éfre reconnu.

/ les conduites et la robinetterie doivent étre montés,
rincés et contrélés selon les normes en vigueur.

/ les directives d'installation en vigueur dans le pays
concerné doivent éfre respectées.

/ la vanne d'écoulement ne doit étre utilisée qu'aux
fins auxquelles elle a été concue. La fixation d'autres
objets, tels p. ex. qu'une demi-colonne, est interdite sur
la vanne d'écoulement.

/ En cas de problémes avec le chauffe-eau, ou bien si
le debit d'eau doit étre plus important, il est possible
d'enlever I'EcoSmart® (limiteur de débit) se trouvant
derriére 'aérateur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Robinetterie équipée en série d'un EcoSmart® (limiteur de

débit)

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1-0,5 MPa
Pression maximum de contréle: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI|

Température d'eau chaude: max. 70°C
Température recommandée: 65°C

max. 70°C/4 min

Désinfection thermique:

Le produit est exclusivement concu pour de I'eau potable!

MONTAGE (voir pages EJ)

03 R

DESCRIPTION DU SYMBOLE

%

@)

E

Ne pas utiliser de silicone contenant de I'acide
acétiquel

ETALONNAGE

(voir pages )

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison
avec les chauffe-eau, un blocage de I'eau
chaude n'est pas recommandable.

DIMENSIONS
(voir pages EJ)

DIAGRAMME DU DEBIT
(voir pages EA)

® avec EcoSmart®
@ sans EcoSmart®

PIECES DETACHEES

(voir pages )
XXX = Couleurs
000 = chromé

820 = brushed nickel

ACCESSOIRES EN OPTION

[ne fait pas partie de la fourniture)

clé de montage #58085000

(voir pages EJ)

Mastic d'installation

(voir pages EA)

INSTRUCTIONS DE SERVICE
(voir pages E)

Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le
premier demi-litre le matin ou aprés une période
de stagnation prolongée.

NETTOYAGE

[voir la brochure ci-jointe)

CLASSIFICATION ACOUSTIQUE
ET DEBIT (voir pages E)
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AN SAFETY NOTES

A\ Gloves should be worn during installation to prevent
crushing and cutting injuries.

A\ The product may only be used for bathing, hygienic
and body cleaning purposes.

A\ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

/ Prior to installation, inspect the product for fransport
damages. After it has been installed, no transport or
surface damage will be honoured.

/ The pipes and the fixture must be installed, flushed and
tested as per the applicable standards.

/ The plumbing codes applicable in the respective coun-
tries must be observed.

/' The drain valve must only be used as infended. It is not
allowed to attach other objects to the drain valve, for
example a semi-pedestal.

/ If the instantaneous water heater causes problems or
if you wish to increase the water flow, the EcoSmart®
(flow limiter) located behind the aerator can be
removed.

TECHNICAL DATA

This mixer series-produced with EcoSmart® (flow limiter)

Operating pressure: max. | MPa
Recommended operating pressure: 0,1-0,5MPa
Test pressure: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Hot water temperature: max. 70°C
Recommended hot water temp.: 65°C

Thermal disinfection: max. 70°C/4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

ASSEMBLY [see page )l

SYMBOL DESCRIPTION

« Do not use silicone containing acetic acid!

ADJUSTMENT

& fsee page B
To adjust the hot water limiter. Using a hot water
limiter in combination with a continuous flow
water heater is not recommended.

DIMENSIONS
(see page Ed)

FLOW DIAGRAM
(see page EJ)

@ with EcoSmart®

@ without EcoSmart®

SPARE PARTS
(see page B

XXX = Colors

000 = chrome plated
820 = brushed nickel

SPECIAL ACCESSORIES

(order as an extra)

special tool #58085000
(see page B
Installation putty

(see page )
OPERATION

(see page EJ)

Hansgrohe recommends not to use as drinking
water the first half liter of water drawn in the

E

morning or after a prolonged period of non-use.

CLEANING

(see enclosed brochure)

TEST CERTIFICATE
(see page EJ)

v



AN INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

A\ Durante il montaggio, per pevitare ferite da schiaccia-
menfo e da faglio bisogna indossare guanti profettivi.

A\ 1l prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per
fare il bagno e per I'igiene del corpo.

A\ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i
collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

ISTRUZIONI PER

/ Prima del montaggio & necessario controllare che non

IL MONTAGGIO

ci siano stati danni durante il frasporto. Una volta ese-
guito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali
danni di trasporto o delle superfici.

/ Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria
rispettando le norme correnti.

/ Vanno rispetfate le direftive di installazione nazionali
vigenti nel rispettivo paese.
/ Utilizzare la valvola di scarico solo conforme alla

destinazione. Non & consentito fissare altri oggetti, ad
es. una semi-colonna, alla valvola di scarico.

/" Nel caso di problemi con lo scalda-acqua oppure nel
caso si desiderasse pib erogazione, si puo eliminare
il EcoSmart® (limitatore di flusso) che si trova dietro la
valvola di aerazione.

DATI TECNICI

Questo miscelatore & dotato di serie del EcoSmart®
(limitatore di flusso)

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1-0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura dell'acqua calda: max. 70°C
Temp. dell'acqua calda consigliata: 65°C

max. 70°C/4 min

Disinfezione termicar:

Il prodotto & concepito esclusivamente per acqua pota-

bile!

MONTAGGIO |(vedipagg. Bl

05 IT

DESCRIZIONE SIMBOLO

« Non utilizzare silicone contenente acido aceticol

TARATURA

e (vedi pagg. EA)
Regolazione del limitatore di erogazione d'ac-
qua calda. Un limitatore di erogazione di acqua
calda in combinazione con le caldaie istantanee
non & consigliabile.

INGOMBRI
(vedi pagg. EJ)
DIAGRAMMA FLUSSO
(vedi pagg. EJ)

® con EcoSmart®

@ senza EcoSmart®

PARTI DI RICAMBIO
(vedi pagg. B
XXX = Trattamento

000 = cromato
820 = brushed nickel

ACCESSORI SPECIALI

(non contenuto nel volume di fornitura)

chiave per montaggio #58085000

[vedi pagg. EJ

Mastice d'installazione

(vedi pagg. E)

PROCEDURA

(vedi pagg. )

Hansgrohe raccomanda, di mattina oppure
dopo lunghi tempi di stagnazione, di non utilizza-

re il primo mezzo litro come acqua potabile.

PULITURA

(vedi il prospetto accluso)

SEGNO DI VERIFICA
(vedi pagg. EJ)

|



ES 06

AN INDICACIONES DE SEGURIDAD

A\ Durante el montaje deben utilizarse guantes para
evitar heridas por aplastamiento o corte.

A\ El producto solo debe ser utilizado para fines de bafio,
higiene y limpieza corporal.

A\ Grandes diferencias de presion en servicio entre agua
fria y agua caliente deben equilibrarse.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

/ Antes del montaje se debe examinarse el producto
contra dafios de fransporte. Después de la instala-
cién no se reconoce ningdn dafio de fransporte o de
superficie.

/ los conductos y la griferia deben montarse, lavarse y
comprobarse segun las normas vigentes.

/ Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de
instalacién vigentes en el pafs respectivo.

/ la vélvula de desagie solo puede ser utilizada para
el uso especificado. No se permite fijar a la vélvula de
desagiie otros objetos, como una semicolumna.

/ En caso de problemas con el calentador instantdneo o
cuando se desee més caudal de agua puede quitarse
el EcoSmart® (limitador de caudal), situado detrds del
aireador.

DATOS TECNICOS

Grifo, desde f&brica equipado con EcoSmart® (limitador

de caudal)

Presién en servicio: max. 1 MPa
Presién recomendada en servicio: 0,1-0,5 MPa
Presion de prueba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Temperatura del agua caliente: max. 70°C
Temp. recomendada del agua caliente: 65°C

max. 70°C/4 min

Desinfeccién térmica:

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua
potable.

MONTAJE (ver pagina B

DESCRIPCION DE SIMBOLOS

« No utilizar silicona que contiene dcido acéticol

AJUSTE

[ (ver pagina EA)
Ajuste del limite de agua caliente. En combina-
cién con calentadores continuos no es recomen-
dable utilizar un bloqueo de agua caliente.

DIMENSIONES

(ver pagina EJ)

DIAGRAMA DE CIRCULACION
(ver pagina EJ)

@ con EcoSmart®

@ sin EcoSmart®

REPUESTOS

(ver pagina )

XXX = Acabados
000 = cromado
820 = brushed nickel

OPCIONAL

(no incluido en el suministro)
Llave de montaje #58085000
(ver pagina E)

Masilla

(ver pagina B

MANEJO

(ver pagina E)

Hansgrohe recomienda no utilizar el primer
medio litro como agua potable por las mafianas

E

o fras un largo periodo de inactividad.

LIMPIAR

[ver el folleto adjunto)

MARCA DE VERIFICACION
(ver pagina E)



AN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

A\ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en
snijwonden handschoenen worden gedragen.

A\ Het product mag alleen voor het wassen, hygiénische
doeleinden en voor de lichaamreiniging worden
gebruikt.

I\ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-
toevoer dienen vermeden te worden.

MONTAGE-INSTRUCTIES

/ Vé6ér de montage moet het product gecontroleerd wor-
den op transportschade. Na de inbouw wordt geen
transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.

/ De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, ge-
spoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige
normen.

/ De in de overeenkomstige landen geldende installatie-
richilijnen moeten nageleefd worden.

/ De uitlaatklep mag enkel gebruikt worden voor het
reglementaire gebruik. Het bevestigen van andere
voorwerpen, bv. een halfzuil op de uitlaatklep is niet
toegestaan.

/ Wanneer problemen optreden bij doorloopgeisers of
wanneer een grotere waterdoorvoer gewenst is, kan
de EcoSmart® (doorstroombegrenzer| die achter de
perlator is gemonteerd, makkelijk verwijderd worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Armatuur standaard met EcoSmart® ([doorstroombegren-

zer)

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1-0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =147 PS)

Temperatuur warm water: max. /0°C
Aanbevolen warm water temp.: 65°C

max. 70°C/ 4 min

Thermische desinfectie:

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

MONTAGE (zieblz. EJ)

07 NL

SYMBOOILBESCHRIJVING

« Gebruik geen zuurhoudende silicone!

INSTELLEN

p@ (zie blz. E3)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combi-
natie met een doorstromer is een warmwaterblok-
kering niet aanbevelenswaardig.

MATEN

(zie blz. E]

DOORSTROOMDIAGRAM
(zieb\z.m]

® met EcoSmart®
@ zonder EcoSmart®

W

SERVICE ONDERDELEN
(zie blz. )

XXX = Kleuren
000 = verchroomd
820 = brushed nickel

TOEBEHOREN
[behoort niet fot het leveringspakket)

montagesleutel #58085000

(zie blz. ui

Kit

(zie blz. EJ
BEDIENING

(zie blz. E)

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere
stagnatietijiden de eerste halve liter niet als dink-

E

water te gebruiken.

REINIGEN

(zie bijgevoegde brochure)

KEURMERK

(zie blz. E)

|
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AN SIKKERHEDSANVISNINGER

A\ Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgé kvaestelser og snifsér.

A\ Produkiet mé kun bruges til bade-, hygiejne og krops-
rengaringsformal.

A Sterre trykforskelle mellem koldt og varmt vand bar
udjaevnes.

MONTERINGSANVISNINGER

/ Fer monteringen skal produktet kontrolleres for trans-
portskader. Efter monteringen godkendes transportska-
der eller skader pa overfladen ikke leengere.

/  ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og

kontrolleres iht. de gaeldende standarder.

/ Installationsbestemmelserne, der gaelder i det enkelte
land, skal overholdes.

/ Aflgbsventilen m& kun bruges til det fastlagte formal.
Det er ikke tilladt at fastgere andre genstande f.eks. en
halvsgile til aflebsventilen.

/ Ved problemer med gennemlabsvandvarmer eller hvis
der gnskes mere vandgennemstremning, kan EcoS-
mart® (gennemstremningsbegraenseren), der sidder i
perlatoren, fiernes.

TEKNISKE DATA

Armaturet er forsynet med EcoSmart® (gennemstramnings-

begraenser)

Driftstryk: max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk: 0,1-0,5 MPa
Prevetryk: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSl)

Varmtvandstemperatur: max. 70°C
Anbefalet varmtvandstemperatur: 65°C

max. 70°C/4 min

Termisk desinfektion:

Produktet er udelukkende beregnet fil drikkevand!

MONTERING (ses. B}

SYMBOLBESKRIVELSE

« Der ma ikke benyttes eddikesyreholdig silikonel!

FORINDSTILLING

Q@ (se s. B3

Indstilling of varmvandsbegraensningen. |
forbindelse med gennemstremningsvandvarmere
anbefaler vi ikke en varmvandsspaerre.

MALENE

(ses. m'

GENNEMSTROMNINGSDIAGRAM
(ses.mj

® med EcoSmart®
® uden EcoSmart®

RESERVEDELE
(ses. B

XXX = Overflade
000 = Krom
820 = Brushed nickel

SPECIALTILBEHOR

(ikke med i leveringsomfang)

Monteringsnagle #58085000

(ses. E)
Kitt

(se s. )

BRUGSANVISNING
(ses.ﬂ)

Hansgrohe anbefaler at den farste halve liter om

E

morgenen eller efter laengere stagneringstider
ikke anvendes som drikkevand.

RENGORING

(se venligst den vedlagte brochure)

GODKENDELSE

(ses. B



AN AVISOS DE SEGURANCA

A\ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
profeccdo, de modo a evitar ferimentos resuliantes de
entalamentos e de cortes.

A\ O produto s6 pode ser utilizado para fins de higiene
pessoal.

A\ Grandes diferencas entre as pressées das aguas
quente e fria devem ser compensadas.

AVISOS DE MONTAGEM

/ Antes da montagem deve-se controlar o produto rela-
tivamente a danos de fransporte. Apds a montagem
n&o sa@o aceites quaisquer danos de fransporte ou de
superficie.

/ Astubagens e a torneira tém que ser montadas,
enxaguadas e verificadas de acordo com as normas
em vigor.

/A prescricdes de instalacdo validas nos respetivos
paises devem ser respeitadas.

/A valvula de escoamento sé pode ser utilizada para
o fim para o qual foi concebida. N&o ¢ permitida a
fixacdo de outros objefos na vélvula de escoamento
como, por exemplo, uma semicoluna.

/ Em caso de problemas com o esquentador de dgua
ou se desejar maior débito de dgua, é possivel refirar
o EcoSmart® (limitador de caudal), situado por trés do
emulsor.

DADOS TECNICOS

Misturadoras produzidas em série com EcoSmart® (limita-
dor de caudal)

Pressdo de funcionamento: max. 1 MPa
Press@o de func. recomendada: 0,1-0,5 MPa
Pressao testada: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Temperatura da dgua quente: max. 70°C
Temp. dgua quente recomendada: 65°C

Desinfeccdo térmica: max. 70°C/ 4 min

Este produto foi Unica e exclusivamente concebido para
4gua potévell

MONTAGEM (ver pagina [F)

09 PT

DESCRICAO DO SIMBOLO

Né&o utilizar silicone que contenha dcido
acéticol
AFINACAO
[ (ver pagina E4)
Ajuste do limitador de dgua quente. Em combina-

¢&o com um esquentador, ndo ¢ recomenddvel o
uso de um bloqueio de ¢gua quente.

MEDIDAS
(ver pagina EJ)
FLUXOGRAMA
(ver pagina EJ)

® com EcoSmart®
@ sem EcoSmart®

PECAS DE SUBSTITUICAO

(ver pagina m]
XXX = Acabamentos
000 = cromado

820 = brushed nickel

ACESSORIOS ESPECIAIS

(n&o incluido no volume de fornecimento)

Chave especial #58085000
(ver pagina E)

Méstique

(ver pagina B

FUNCIONAMENTO
(ver pagina B

E

A Hansgrohe recomenda a néo utilizacéo do
primeiro meio litro de dgua, de manha ou apds
longas paragens, para fins de consumo.

LIMPEZA

[consultar a seguinte brochural

MARCA DE CONTROLO
(ver pagina B)
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AWSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

A\ Aby uniknq¢ zranien na skutek zgniecenia lub
przecigcia, podczas montazu nalezy nosi¢ rekawice
ochronne.

A\ Produkt moze by¢ uzywany tylko do kqpieli, higieny i
czyszczenia ciata.

A\ Znaczne réznice cisnien na doptywach cieplej i zimnej
wody muszq zosta¢ wyréwnane.

WSKAZOWKI MONTAZOWE

/ Przed montazem nalezy skontrolowa¢ produkt pod kg-
tem szkéd transportowych. Po montazu nie wida¢ zad-
nych szkéd transportowych ani szkéd na powierzchni.

/ Przewody i armatura muszq by¢ montowane, ptukane i
kontrolowane wedtug obowiqzujgcych norm.

/ Nalezy przestrzega¢ wytycznych instalacyjnych
obowigzujgcych w danym kraju.

/ Zawdér odptywowy mozna uzywac tylko zgodnie z
przeznaczeniem. Mocowanie innych przedmiotéw,
np. pétkolumny przy zaworze odptywowym, jest
niedozwolone.

/W przypadku probleméw z przeptywowymi pod-
grzewaczami wody lub jesli chce sie uzyska¢ wiekszy
przeptyw wody, mozna usunqé EcoSmart® (ogranicz-
nik przeptywu) znajdujqcy sie za napowietrzaczem.

DANE TECHNICZNE

Armatura produkowana seryjnie z funkcjq EcoSmart®
(ogranicznik przeptywu)

Cisnienie robocze: maks. 1 MPa
Zalecane ciénienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Ciénienie probne: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bary = 147 PSI)

Temperatura wody gorqcej: maks. 70°C
Zalecana temperatura wody gorqgce: 65°C

maks. 70°C/4 min

Dezynfekcja termiczna:

Produkt przeznaczony wytqcznie do wody pitnej!

MONTAZ (patrz sirona )

OPIS

€

W

@

‘=

SYMBOLU

Nie stosowa¢ silikonéw zawierajgcych kwas
octowy!

USTAWIANIE

(patrz strona )

Ustawianie ogranicznika cieptej wody. Uzywa-
nie ogranicznika temperatury wody w poltqcze-
niu z przeptywowym podgrzewaczem wody nie
jest zalecane.

WYMIARY
(patrz strona Ei

SCHEMAT PRZEPLtYWU
(patrz strona EQ)

® z EcoSmart®
@ bez EcoSmart®

CZESCI SERWISOWE
(patrz strona )

XXX = Kody koloréw

000

820 = nikiel szorowany

= chrom

WYPOSAZENIE SPECJALNE
[Nie jest czeéciq dostawy)

Klucz montazowy #58085000
(patrz strona [E)

Kit instalatorski
(patrz strona )

OBStUGA

(patrz strona B

Hansgrohe zaleca, by z rana lub po dtuzszym
czasie niekorzystania, pierwsze pét litra wody
nie uzywac jako wody pitnej.

CZYSZCZENIE

[patrz dotqczona broszura)

ZNAK JAKOSCI
(patrz strona E)



ABEZPECNOSTNI POKYNY

A\ Pro zabranéni feznym zranénim a pohmozdéninam je

nuiné pfi montdzi nosit rukavice.

A\ Produkt smi byt pouzivan pouze ke koupdni a za

ocelem te&lesné hygieny.

A Je nuiné vyrovnat velké rozdily tlaku mezi pfipoiji stude-

né a teplé vody.

POKYNY K MONTAZI

/

Pred montazi je tieba produkt zkontrolovat, zda nebyl
pfi transportu poskozen. Po zabudovani nebudou
uzndny z&dné skody zpsobené transportem nebo
poskozenf povrchu.

Vedenf a armafura musi byt namontovény, propléchnu-
ty a ofestovany podle platnych norem.

Je treba dodrzovat montézni pravidla plainé v dané
zemi.

Vypoustéci ventil je povoleno pouZivat pouze dle
uréenl. Pripeviiovani jinych pfedmétd napf. polosloupt
k vypoustécimu ventilu nenf piipustné.

Pi problémech s pritokovym ohfivagem, nebo kdyz je
pozadovén vétii protok, moze byt odstran&no zatizent
EcoSmart® (omezovae protoku), které je umisténo za
perlatorem.

TECHNICKE UDAJE

Armatura je sériové vybavena zafizenim EcoSmart®

omezovag protoku)

Provoznf tlak: max. 1 MPa
Doporu¢eny provozni tlak: 0,1-0,5 MPa
Zkusebni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Teplota horké vody: max. 70°C
Doporugend teplota horké vody: 65°C

Tepelnd desinfekce:

max. 70°C/4 min

Vyrobky Hansgrohe jsou vhodné pro piimy kontakt s

pitnou vodou.

MONTAZ [viz strana E)

POPIS SYMBOLU

£

L)

Nepouzivat silikon s obsahem kyseliny octové!

NASTAVEN
(viz strana E)

Nastaveni omezovace teplé vody. Ve spojeni s
protokovym ohfivacem se pouziti uzévéru teplé
vody nedoporuéuje.

ROZMIRY
(viz strana E)

DIAGRAM PRUTOKU
(viz sfranom)

@ se zafizenim EcoSmart®
@ bez zatizeni EcoSmart®

SERVISNI DILY

(viz strana [E])

XXX = Koéd povrchové tpravy
000 = chrom

820 = brushed nickel

ZVLASTNIT PRISLUSENSTVI

[nenf sou¢dsti dodavky)

montazni kli¢ #58085000
(viz strana E)

Instala&ni kit

(viz strana [EJ)
OVLADANI
(viz strana [E])

Hansgrohe doporucuje réno nebo po delsich
prestavkéch nepouzivat prvniho pdl litru jako
pitnou vodu.

CISTENT
[viz pfilozend brozura)

ZKUSEBNIT ZNACKA

(viz strana [E)
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ABEZPECNOSTNE POKYNY

I\ Pri montazi musite nosif rukavice, aby ste predisli
.
pomliazdenindm a reznym poraneniam.

A\ Produkt sa smie pouZivaf len na kopanie a telesnd
hygienu.

A\ Velké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a
teplej vody musia byf vyrovnané.

POKYNY PRE MONTAZ

/ Pred monté&zou musite produkt skontrolovaf, &i nebol
pocas transportu poskodeny. Po zabudovani nebudy
uznané Ziadne skody spésobené transporfom alebo
poskodenia povrchu.

/ ledningarna och blandaren méste monteras, spolas
igenom och konfrolleras enligt de gallande normerna.

/ Je potrebné dodrziavaf smernice o instalécii, kioré so
prave teraz platné v krajinach.

/ Odtokovy ventil sa smie pouzivaf iba na pouzitie v
silade s ur¢enim. Upeviiovanie inych predmetov, napr.
poloviéného stlpu na odiokovy ventil, nie je pripusing.

/ Pri problémoch s prietokovym ohrievacom alebo ak je
pozadovany va&si prietok vody, méze sa demontovaf
zariadenie EcoSmart® (obmedzova¢ prietoku), kforé je
umiestnené za perlatorom.

TECHNICKE UDAJE

Armatira je sériovo vybavend zariadenim EcoSmart®
(obmedzovag prietoku)

Prevadzkovy tlak: max. 1 MPa
Doporugeny prevédzkovy tlak: 0,1-0,5 MPa
Skusobny tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Teplota teplej vody: max. 70°C
Doporugend teplota teplej vody: 65°C

Termickd dezinfekcia:

Vyrobok je koncipovany vyhradne pre pitng vodul

MONTAZ (vid strana E)

max. 70°C/4 min

POPIS SYMBOLOV

« Nepouzivatf silikén s obsahom kyseliny octoveil

NASTAVENIE

e (vid strana B3
Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojent s
priefokovymi ohrievaémi sa neodporiéa pouzitie
obmedzovaca teplej vody.

ROZMERY
(vid strana E)

DIAGRAM PRIETOKU
(vid'stronam)

@ so zariadenim EcoSmart®

@ bez zariadenia EcoSmart®

SERVISNE DIELY
(vid strana [B])

XXX = Farebné oznacenie
000 = chrém

820 = brushed nickel

ZVLASTNE PRISLUSENSTVO

[nie je sucasfou doddavky)

montdazny kloe #58085000
(vid strana u)

Instalagna siprava

(vid strana B

OBSLUHA
(vid strana Ei

Hansgrohe odporia rano a po dlhsich dobach
odstavky nepouzif prvého pol litra vody ako

E

pitnd vodu.

CISTENIE

[naidete v prilozenej brozure)

OSVEDCENIE O SKUSKE
(vid strana B
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A YKAZAHMNG MO TEXHWMKE BE3OMAC-
HOCTW

A Bo BOEeMsa MOHTCXa cnenyer Hanete NnepyaTki 8O 13-
6e>KC]HMe I'IpMU_\eMJ'IeHMH " ﬂOpe3OB.

A W3nenune paspelwaerca MCNonb3oOBATL TONBKO B TMIMEHN-

Heckmx uenax: ang npuHaT1g BaHHb 1 MINYHOM TUTUEHBI.

A\ nowroro knana. Mepen ycranoskoi cmecutens Heobxo-
AMMO PErynMpOBOYHbIMM KDOHOMM BLIDOBHATL BNEHWE
XONOAHOW W ropsYer BOMbl NPW NOMOLLM BEHTMAEH
perynmpytoumx noaayy Bofsl B KBAPTUPY.

YKASAHMA MO MOHTAXY

/ Tlepen MOHTGXOM CrieflyeT NpOBEpPUTs M3nenne Ha
npenmet nospexaeHuin npu nepesoske. [locne moHta-
XQ NPeTeHsnn O BomeleHmH yilepba 3a nospexae-
HWA NPW NepeBo3Ke UKW NoBpexaeHns ﬂOBerHOCTeﬁ
HE MPUHUMAIOTCS.

/" Tpybbl U APMATYPA DOMXKHbI ObITh YCTAHOBNEHBI, TPO-
MbITbl M NPOBEPEHbI B COOTBETCTBMM C AEMCTBYIOWMMM
HOPMOMMU.

/ Heobxonmmo cobnonats Tpe©oBaHMS NO MOHTAXY,
[EMCTBYIOWME B COOTBETCTBYIOWMX CTPAHAX.

/ CnyckHOM KNAnaH paspewaercs UCNomb30BATs TONLKO
B NpenycmoTperHsix uensx. Ha cnyckHom knanawe 3a-
npewaeTcs 3aKpennits ApyrMe Npeamersl, Hanpumep,
I'IOJ'I\/KOJ'IOHHy,

/ Ecnu BO3HUKHYT npo6nembl ¢ NpoTodHbiM Goinepom
mnun ﬂOTpe6\/eTC‘i \/BeﬂMLH/lTb pOCXOﬂ BOMbl, TO MOXHO
yaanuts EcoSmart® (orpanmymrens notoka soasl), koto-
Pbilt YCTAHOBIEH 30 BO3NYLWHbIM DACCEKATENEM.

TEXHMYECKIME OAHHBIE
CMecuTenu aToi CepuM CEpMItHO OCHALLAIOTCS
EcoSmart® (orpanmumtenem notoka soabl)
He bonee. 1 Mla
0,1-0,5MMa
1,6 MlMa

Pabouee nasnenue:

Pekomennyemoe pabouee nasnenme:

[aenenum:

(1 MMa =10 bar = 147 PS)

Temneparypa ropsued Bombl: He 6onee. 70°C
65°C

He 6onee. 70°C/4 mun

PekomeHayemas temn. rop. Bogbi:
Tepmuueckas nesnHdekums:

M3nenve npenaHasHaueHo UCKNIOYUTENLHO ANS MUTLEBOM
8o

MOHTAX (em cp. B

ONMMCAHME CMMBONTOB

L)

v

He npumensitTe cunmkoH, Conepxxallmi ykcyc-
HYIO KMCNOTY.

NOOTOHKA

(em. cro. EA)

Perynuposka orpanmnumtens ropsyein somsl. B
COYETaHMM C NPOTOYHBIMM HATPEBATENIMM HE
PEKOMEHYETCS MCMONb3OBATE ONOKMPOBKY BOAbI.

PASMEPHI

(em. cp. B

CXEMA MOTOKA
(em. crp. E)

® C EcoSmart®
@ bes EcoSmart®

KOMMONEKT
(em. crp. B

XXX = LlsetHas konmposka
000 = xpom
820 = brushed nickel

CMNEUMATNBHBIE MPUHALONEXHOCTM

(He BkntoYeHO B 06BEM nocTaskMl)

Mowntaxhsiit knou #58085000

(em. crp. )

Montax noasoaku

(em. crp. B3

SKCHNYATAUWMA
(em. crp. B

Hansgrohe pexomenayer no yrpam nu6o nocne
ONUTENbHOTO NepepsiBa B UCNOMB3OBAHKMK HE 1C-
NoMb30BATL NEPBLIE NONNUTPA BOAbI ANS MUThS.

O4YMCTKA

[cm npunaraemas 6powtopal

SHAK TEXHMHYECKOTO KOHTPOA

(em. crp. B



ABIZTONSAGI UTASITASOK

A\ A szerelésnél a zozédasok és vagasi sérilések elkeri-
l¢se érdekében kesztydt kell viselni.

I\ A terméket csak firdéshez, mosakodashoz, és egész-
ségugyi tisztélkoddshoz szabad haszndlni.

A\ A hidegviz- és a melegviz-csatlakozasok kézstti nagy
nyomaskilsnbséget kikell egyenlitenil

SZERELESI UTASITASOK

/ Aszerelés elétt ellendrizni kell, hogy a terméknek
nincs-e szdllitési sérilése. Beépités utdn a szdllitasi-
vagy feluleti sériléseket nem ismerik el.

/A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szab-
vanyoknak megfeleléen kell felszerelni, sbliteni és
ellenérizni

/ Az egyes orszagokban érvényes installacios irdnyelve-
ket be kell tartani.

/ Alefolydszelepet csak rendeltetésszerien szabad
haszndlni. Mdas targyak, pl. mosdélab, régzitése a
lefolyészelephez nem megengedett.

/' Ha problémék adédnak az atfolyss vizmelegitavel
vagy nagyobb &tfolyé vizmennyiségre van szikség,
akkor az EcoSmart® (atfolyaskorlatoze) eltavolihatsé a
perlator mégl.

MUSZAKI ADATOK

A csaptelep szériakivitelben el van latva EcoSmart®
(atfolyaskorlatozs) berendezéssel

Uzemi nyomés: max. 1 MPa
Ajénlott zemi nyomds: 0,1-0,5 MPa
Nyomdspréba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Forréviz hémérséklet: max. 70°C
Forréviz javasolt hémérséklete: 65°C

Termikus fertétlenités: max. 70°C/4 perc

A terméket kizarslag ivévizhez terveziék!

SZERELES (lasd a oldalon EJ)

15 HU

SZIMBOLUMOK LEIRASA

« Ne haszndlion ecetsavtartalmy szilikont!

BEALLITAS

@ (lasd a oldalon )
A meleg viz korlatozas bedllitasa. Atfolyos
vizmelegitéknél meleg viz korlatozé hasznélata
nem ajénlott.

MERETET
(lasd a oldalon m)

ATFOLYASI DIAGRAMM
(lasd a oldalon E)

® EcoSmart® berendezéssel
@ EcoSmart® nélkil

TARTOZEKOK
(lasd a oldalon B
XXX = Szinkédolas
000 = krém

820 = brushed nickel

EGYER TARTOZEK

(a szallitési egység nem tartalmazza

Szerelskulcs #58085000
(lasd a oldalon E)

szaniter szilikon

(lasd a oldalon [E])

HASZNALAT

(lasd a oldalon E)

A Hansgrohe azt ajénlia, hogy hosszabb

allesi ids utan az elsé fél liter vizet ne haszndlja
ivovizként.

TISZTITAS
(lasd a mellékelt brosurat)

VIZSGAJEL
(lasd a oldalon B
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A TURVALLISUUSOHJEET

A\ Asennuksessa on kaytettave kasineitd puristumien ja
viiliojen aiheuttamien tapaturmien estéamiseksi.

A\ Tuotetta saa kéytaa ainoastaan kylpy- hygienia-ja
puhdistustarkoituksiin.

A\ Suuret paine-erot kylmé- ja kuumavesilitantsjen valilla
on tasatftava.

ASENNUSOHJEET

/ Ennen asennusta on farkastettava tuotteen mahdolliset
kuljetusvahingot. Asennuksen jalkeen kuljetus- ja pinta-
vaurioita ei hyvéksytd.

/  Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkas-
tettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

/ Jokaisessa maassa on noudatettava siellé patevia
asennusohjeifa.

/ Poistoventtiilia saa kaytad vain tarkoituksenmukaisesti.
Poistoventtiiliin ei saa kiinnittad muita esineitd, esim.
seingkupua.

/ Jos lapivirtauskuumentimen kanssa on ongelmia tai jos
halutaan suurempaa veden virfausmaarad, voidaan
poreenmuodostajan takana oleva EcoSmart® (virtauk-
senrajoitin) poistaa.

TEKNISET TIEDOT

Kaluste on vakiona varustettu EcoSmart® [virtauksenrajoit-

timella)

Kayttépaine: maks. 1 MPa
Suositeltu kayttépaine: 0,1-0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSl)

Kuuman veden lampétila: maks. 70°C
Kuuman veden suosituslampétila: 65°C

maks. 70°C/4 min

Lampsdesinfektio:

Tuote on suunniteltu kaytettavaksi ainoastaan juomaveden
kanssal

ASENNUS (katso sivu B

MERKIN KUVAUS

« Ala kayta etikkahappopitoista silikonial

SAATO
. (katso sivu E)

Lampatilan rajoittimen sédtaminen. Emme suosit-
tele kayttamaan lampatilan rajoitinta vedenlam-
mittimen (l@pivirtauskuumennin) yhteydessa.

MITAT
(katso sivu m)

VIRTAUSDIAGRAMMI
(katso sivum)

® sisaltad EcoSmart®

@ ilman EcoSmart®

VARAOSAT
(katso sivu [B])

XXX = Varikoodaus
000 = kromi
820 = harjattu nikkeli

ERITYISVARUSTE

(ei kuulu toimitukseen)

Asennusavain #58085000
(katso sivu u)

Asennussarja

(katso sivu [E])

KAYTTO
(katso sivu E)

Hansgrohe suosittelee, eftd ensimmaistd puolta
litraa ei kdytetd juomavetend aamuisin eiké

‘=

E

silloin, kun laitetta ei ole kaytetty pitkéan aikaan.

PUHDISTUS

(katso oheinen esite)

KOESTUSMERKKI
(katso sivu B

v



A SAKERHETSANVISNINGAR

A\ Handskar ska baras under monteringsarbetet sa att
man kan undvika klém- och skarskadorgen werden.

A\ Produkten fér bara anvéandas il kroppshygien med
bad och dusch.

A\ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna fér varmt
och kallt vatten mé&ste utjgmnas.

MONTERINGSANVISNINGAR

/ Det maste undersdkas om produkten har transportska-
dor innan den monteras. Efter monteringen accepteras
inga transport- eller yiskikiskador.

/ ledningarna och blandaren maste monteras, spolas
igenom och kontrolleras enligt de gallande normerna.

/ De installationsrikilinjer som géller i landerna ska féljas.

/ Avrinningsventilen far bara anvéndas till det som den
ar avsedd for. Det ar inte tillatet att montera andra
foremal, t.ex. en kdpa, vid avrinningsventilen.

/ Om det &r problem med vattenberedaren eller om
storre vattenflode dnskas kan EcoSmart® (flodeskon-
troll) som sitter bakom perlatorn tas bort.

TEKNISKA DATA

Blandare seriemassigt med EcoSmart® (flodeskontroll)

Driftstryck: max. 1 MPa
Rek. driftstryck: 0,1-0,5 MPa
Tryck vid proviryckning: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSl)

Varmvattentemperatur: max. 70°C
Rek. varmvattentemp.: 65°C

max. 70°C/4 min

Termisk desinfektion:

Produkten ar enbart avsedd for dricksvatten!

MONTERING [se sidan EJ)

SYMBOLFORKLARING

« Anvéand inte silikon som innehaller attiksyral

JUSTERING

Qﬁ (se sidan E4)

Stalla in varmvattenregleringen. Tillsammans
med varmvattenberedare rekommenderas inte en
varmvattenspdrr.

MATTEN

(se sidan E)

FLODESSCHEMA
(se sidan E)

® med EcoSmart®

@ utan EcoSmart®

RESERVDELAR
(se sidan B

XXX = Fargkodning
000 = krom

820 = borstad nickel

SPECIALTILLBEHOR

[medfslier ef leveransen)

Monteringsnyckel #58085000

(se sidan u)

Installationskitt

(se sidan B

HANTERING
(sesidonﬂ)

Hansgrohe rekommenderar att den farsta halvli-

E

tern inte anvénds som dricksvatten p& morgonen
eller efter langre perioder utan anvéndning.

RENGORING

[se den medféljande broschyren)

TESTSIGILL

(se sidan B

|
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A SAUGUMO TECHNIKOS NURODY-
MA|

AApsougoi nuo uzspaudimo ir jsipjovimo montavimo
metu movekite pirstines.

I\ Gaminys turi boti naudojamas tik maudymuisi, kino
higienai ir $varai palaikyti.

A\ Turi boti islyginti 3alto ir karsto slegio nelygumai.

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

/ Prie3 montuojant bitina patikrinti, ar gaminys nebuvo
pazeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos
deél fransportavimo ir pavirsiaus pazeidimy nepriima-
mos.

/" VamzdZiai ir sujungimai furi bti montuojami, plaunami
ir tikrinami pagal galiojan¢ias normas.

/ Laikykites afitinkamoje 3alyje galiojanciy direktyvy dél
jrengimo.

/ Isleidimo voztuvas gali buti naudojamas tik pagal savo
paskirt]. Prie igleidimo voZtuvo draudziama tvirtinti kitas
dalis, pavyzdZziui, puskolones.

/ Jei yra problemy su momentiniu vandens 3ildytuvu ar
neuztenka vandens srauto, galima pasalinti uz cerato-

o

riaus esantj ,EcoSmart®” (vandens srauto ribotuvq).

TECHNINIAI DUOMENYS

Sios serijos maidytuvai turi EcoSmart® (vandens srauto
ribotuvq)

Darbinis slegis:
Rekomenduojamas slegis:

ne daugiau kaip 1 MPa

0,1-0,5MPa
Bandomasis slegis: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bary = 147 PSI)
Karsto vandens temperatira: ne daugiau kaip 70°C
Rekomenduojama karsto vandens temperatura: 65°C

ne daugiau kaip 70°C/ 4 min

Terminis dezinfekavimas:

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniuil

MONTAVIMAS (zr ps. B

SIMBOLIO APRASYMAS

Nenaudokite silikono, kurio sudétyje yra acto
rogsties!

REGULIAVIMAS
(zr. psl. ED)

Karto vandens ribojimas. Kartu su cirkuliaciniais

sildytuvais nerekomenduojoma naudoti karsto
vandens blokavimo jtaisy.

ISMATAVIMAI

(zr. psl. E)

PRALAIDUMO DIAGRAMA
(zr. ps. B

® su EcoSmart®

@ be EcoSmart®

ATSARGINES DALYS
(zr. ps. B

XXX = Spalvos

000 = chrom

820 = brushed nickel

SPECIALUS PRIEDAI

[néra pridedamal

Montavimo raktas #58085000

(zr. psl. E1)

Montavimo rinkinys

(zr. ps. B

EKSPLOATACIJA

(zr. psl. E)

Naudojant po ilgesnés pertraukos, ,Hansgrohe”
rekomenduoja pirmo pusés litro vandens nevartoti

E

kaip geriamojo.

VALYMAS

(zr. pridedamoje brosiuroje)

BANDYMO PAZYMA

(zr. ps. B

v



AN SIGURNOSNE UPUTE

A\ Prilikom montaZe se radi spriecavanja prignjecenja i
posjekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod se smije primjenijivati samo za kupanie, tusira-
nje i osobnu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vru¢e i hladne vode
mora biti izbalansirana.

UPUTE ZA MONTAZU

/ Prije montaze mora se provjeriti je li proizvod o3fecen
prilikom transporta. Nakon ugradnie se ne priznaju
nikakve reklamacije koje se odnose na povriinska i
transportna ostecenja.

/ Ciievi i armafura moraju biti posTovHeni, isprani i fesfira-
ni prema vaZecim normama.

/ Obvezno se moraju uvaZziti propisi o instalacijama koji
vrijede u doti€noj zemlji.

/ Odvodni ventil smije se koristiti samo namjenski.
Pricvric¢ivanje drugih predmeta npr. polustubova na
odvodnom ventilu nije dopusteno.

/ Ako dolazi do problema s proto&nim bojlerom ili se
zeli veci protok vode, moze se ukloniti EcoSmart®
(limitator protoka) lociran iza aeratora.

TEHNICKI PODATCI

Armatura ima serijski ugraden EcoSmart® (limitator
protoka)

Najveci dopusteni tlak: flak 1 MPa
Preporuceni tlak: 0,1-0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =147 PSl)

Temperatura vruc¢e vode: tlak 70°C
Preporu¢ena temperatura vruée vode: 65°C

tlak 70°C/ 4 min

Termicka dezinfekcija:

Proizvod je koncipiran isklju¢ivo za pitku vodu!

SASTAVLJANIJE [pogledajstranicu EJ)

OPIS

€

E

&
!

19 HR
SIMBOLA
Nemoijte koristiti silikon koji sadrzi octenu
kiselinu!
REGULACIJA

(pogledaj stranicu )

Namijestanie limitera tople vode. U kombinaciji s
profo&nim bojlerima nije preporuéljiva primjena
sustava za blokiranje dotoka tople vode.

MJERE

(pogledaj stranicu EJ)
DIJAGRAM PROTOKA
(pogledai stranicu [EJ)

@ s limitatorom EcoSmart®
@ bez limitatora EcoSmart®

REZERVNI DJELOVI
(pogledai stranicu [

XXX = Boje

000 = krom

820 = brushed nickel

POSEBNI PRIBOR
[Nije sadrzano u isporucil )
klju¢ za montazu #58085000
(pogledaj stranicu [E)

Instalaterski kit
(pogledai stranicu [EJ)

UPOTREBA

(pogledaj stranicu )

Hansgrohe preporu¢a da ujutro ili nakon duljeg
nekoristenja prvih 1/2 litre vode ne upotrebljava-
te za pice.

CISCENJE
[se u prilozenoj brosuri)

OZNAKA TESTIRANJA
(pogledaij stranicu B
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A GUVENLIK UYARILARI

A\ Montaj esnasinda ezilme ve kesilme gibi yaralanmalari
dnlemek icin eldiven kullanilmalidir.

A\ Uriin yalnizea banyo, hijyen ve beden temizligi amac-
lari dogrultusunda kullanilabilir.

A\ Sicak ve soguk su baglantlar arasinda biyik basing
farkliliklan varsa, bu basing farkliliklarinin dengelenme-
si gerekir.

MONTAJ] ACIKLAMALARI

/" Montaj isleminden &nce trin nakliye hasarlari
yoéninden kontrol edilmelidir. Montaj isleminden sonra
nakliye veya yizey hasarlari icin sorumluluk Ustlenilme-
mektedir.

/ Borularin ve armatirin montaji, yikanmasi ve kontroli
gecerli normlara gére yapilmalidir.

/ Ulkelerde gecerli kurulum yenetmeliklerine riayet
edilmelidir.

/ Drenaj valfi sadece amacina uygun sekilde kullanilabi-
lir. Yari sutun gibi- diger nesnelerin drenaj valfi izerine
sabitlenmesine izin verilmez.

/ Surekli akish suisiticilariile birlikte kullaniminda prob-
lemler s6z konusu ise veya akan su miktarinin daha
fazla olmasi isteniyorsa, perlatérin arka tarafindaki
EcoSmart® (akis sinirlayicisi) sékilip cikarilabilir.

TEKNIK BILGILER
Batarya EcoSmart® (akis sinirflayicisi) ile birlikte seri olarak

azami 1 MPa
0,1-0,5 MPa
1,6 MPa

isletme basincr:

Tavsiye edilen isletme basinc:

Kontrol basinct:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSl|

Sicak su sicaklig: azami 70°C
65°C

azami 70°C/ 4 dak

Tavsiye edilen su isisi:
Termik dezenfeksiyon:

Urin sadece sebeke suyu icin tasarlanmistir!

MONTAJI (bakiniz sayfa EJ)

SIMGE ACIKLAMASI

« Asetik asit iceren silikon kullanmayin!

AYARLAMA

[ (bakiniz sayfa EA)
Sicak su sinirlamasinin ayarlanmasi. Sicak su kili-
dinin streklisiticiyla kullanilmasi tavsiye edilmez.

OLCULER]
(bakiniz sayfa [Ed)

AKIS DIYAGRAMI
(bakiniz sayfa EJ)
@ EcoSmart® dahil

® EcoSmart® harig

YEDEK PARCALAR

(bakiniz sayfa B
XXX = Renkler
000 = krom

820 = brushed nickel

OZEL AKSESUARLAR
(Teslimat kapsamina dahil degildir)

Montaj anahtar #58085000
(bakiniz sayfa E)

Montaj silikonu

(bakiniz sayfa B

KULLANIMI
(bakiniz sayfa B

Hansgrohe sabahlari uzun durgunluk siresi
sonrasinda ilk yanim litre suyun icme suyu olarak
kullanilmamasini énerir.

TEMIZLEME
(birlikte verilen brosir)

KONTROL ISARETI
(bakiniz sayfa B

v



A INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

A Lo montare utilizafi manusi pentru evitarea contuziunilor
si téierii mainilor.

A\ Produsul poate fi utilizat doar pentru spalarea, menfine-
rea igienei si curdfarea corpului.

A\ Diferenele de presiune mari intre alimentarea cu apd
rece si apd caldd trebuie echilibrate.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE

/ Inainte de instalare verificali, daca produsul prezinta
deteriordri de transport. Dupd instalare garanfia nu
acoperd deferiordrile de transport si cele de suprafafd.

/ Conductele si bateriile trebuie montate, spalate si
verificate conform normelor in vigoare.

/ Respectafi reglementdrile referitoare la instalare valabi-
le in fara respectiva.

/ Supapa de scurgere poate fi utilizatd doar conform
destinafiei. Fixarea altor obiecte, de ex. a unui semi-
stalp la supapa de scurgere este interzisd.

/ Dacd apar probleme cu boilerul instant sau dacd dorifi
un debit de ap& mai mare, putefi s& demontati unitatea
EcoSmart® (limitatorul de debit), care se afl§ in spatele
suflétorului de aer.

DATE TEHNICE

Bateria este dotatd in serie cu EcoSmart® (limitator de
debit)

Presiune de functionare: max. 1 MPa
Presiune de funclionare recomandatd: 0,1-0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSI)

Temperatura apei calde: max. 70°C
Temperatura recomandatd a apei calde: 65°C

max. 70°C/ 4 min

Dezinfectie termica:

Produsul este destinat exclusiv pentru apd potabild.

MONTARE (vezi pag. )

21 RO

DESCRIEREA SIMBOLURILOR
« Nu utilizati silicon cu continut de acid acetic!

REGLARE

Qﬁ (vezi pag. EA)

Reglarea limitatorului de ap& cald&. Nu se
recomandd folosirea unui limitator de apd caldd
in combinalie cu un boiler instant.

DIMENSIUNI

(vezi pag. Kl

DIAGRAMA DE DEBIT
(vezi pag. B

@ cu EcoSmart®

@ farg EcoSmart®

W

PIESE DE SCHIMB
(vezi pag. E1

XXX = Coduri de culori
000 = crom

820 = nichel mat

ACCESORII OPTIONALE

(nu este inclus in setul livrat)

Cheie pentru montare #58085000
(vezi pag. EJ)

Chit de instalare

(vezi pag. B

UTILIZARE

(vezi pag. Bl

Hansgrohe v& recomandd, ca dimineata sau
dup& perioade mai lungi de pauzé& s& nu folositi

E

prima jumdatate de litru de apd pentru baut.

CURATARE

(vezi brosura alaturata)

CERTIFICAT DE TESTARE
(vezi pag. B
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AYNOAEIZEIZ ASOAANEIAS
A\ Tia va amodlyeTe TpaUPATIGPOUG KATA T GUVAPPOASYN-
on mpemer va Goparte yavria.

A\ To mpoidy emITpETETal VA YPNOIHOTOIETAl HOVO Gav
ptoo Aoutpou, uyieviig kai kabapiopol Tou coparos.
A\ O1 Siadoptc g meong peradl g olvéeong kplou kal

Leotol vepou Oa mpemel va avriotaBpilovrar.

OAHTIEZ ZYNAPMOAOTHZHZ

/ Mpiv ) cuvappohdynon mpémel va eéetactel 1o mpoidv
yia {npitg peradopas. Mera my eykardoraon Sev
avayvwpilovral {npitg amd 1 petadopd f emdaveiakég
npiée.

/ O1 owhijveg kar n) pmratapla mpémer va TomobernBoly
olpdwva pe Ta 1oxbovia mpoTuTia, va 1efolv umd mieon
kal va SokipaoTouv.

/ Oa mptmel va ypolvTal ol odnyieg eykardotaong mou
ioxUouv ot kabe kpaTog.

/ H BaABida ekporig emitpémeral va xpnoigotoleital
pévo yia v mpoPAemdpevn xpron. H oteptwon aAAwv
avTikelpEvey LY. p1ong kohwvag otn PaiBida ekpong
Sev emTpemeTan.

/ E&v mapouoiaote mpodPAnpa pe tov taxubeppooidw-
va f éTav amalteital mepioooTEPO VEPO, UTTOPE! va
amopakpuvBei o EcoSmart® (peiwthg pong), o omoiog
Bplokeral mow amd 1o diArpo Tou pouéouviou.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA
Mmarapia povipa eomhiopévn pe EcoSmart® (peiwtig
pofg)

Aermroupyia Tieong: twg 1 MPa
2uvIcTOpEVN AeiToupyia TTeong: 0,1-0,5 MPa
[Mieon eAéyyou: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSl)

Oeppokpacia Leotol vepou: twg /0°C
Suviotopevn Beppokpacta eotol vepou: 65°C

Oeppikn amoAlpavon: twg 70°C/ 4 min

To mpoidv txel oxediaoTel amOKAEIOTIKG yia OGO vepd!.

SYNAPMOAOTHSH (BA Senisa Bl

MEPITPAOH YMBOAQN

Mnv xpnoiporoieite aihikovn mou miepiéyel oikd
o&ul
Qﬁ PYOMIZH
@ (Br senisa B
PUBuIon Tou Socoperpnth LeaTou vepol. Aev
ouviotdrar n Siaraén dpayrg LeoTol vepol ot
ouvbuaopo pe Taxubeppooidwva.

AIASTAZEIZ
(BA. Zehiba E)

AIATPAMMA POHS
(BA. 2erisa EA)

@ pe EcoSmart®
@ ywpig EcoSmart®

ANTAANAKTIKA
(BA. 2enisa B
XXX = Xpopata
000 = Emypwpiwpivo
820 = vikeh par

EIAIKA AZEZOYAP

(Sev mepidapPaverar otov mapadotio eomhiopd)

KAeidt ouvappordynong #58085000
BA. Zerisa El)

Kit eykataoTaong

Br. zerisa EA)

XEIPISMOS
(BA. 2erisa B

H Hansgrohe ocuviotd 1o mpwi f perd amd peydAa

E

xpoviké& Siaotipata aypnolag va pnv xpnoipo-
TOIEITE TO TTPWTO HICO AITPO VEPO Oav TOOIPO.

KAGOAPIZMOZ
[BA. cuvnupévo durr&dio)

SHMA EAErXOY
(BA. 2erisa )

v



A VARNOSTNA OPOZORILA

I\ Pri montazi je treba nositi rokavice, da se preprecijo
poskodbe zaradi zmeekanja ali urezov.

A\ Ta izdelek se sme uporabliati le z namenom umivania,
vzdrzevanja higiene in telesne nege.

A\ Velike razlike v tlaku med prikljuckom za mrzlo in
priklju¢kom za toplo vodo je potrebno izravnati.

NAVODILA ZA MONTAZO

/ Pred montazo je treba izdelek preveriti glede morebi-
tnih transportnih poskodb. Po vgradnii transporine ali
povriinske poskodbe ne bodo ve¢ priznane.

/ Ceviin armaturo je treba montirati, izprati in preveriti
po veljavnih standardih.

/ Upostevati je treba pravilnike o instalacijah, ki veliajo v
posamezni drzavi.

/ Odtoeni ventil se sme uporabljati le v skladu z name-

nom uporabe. Pritrditev drugih elementov na odtoéni
ventil, npr. polstebra, ni dovoljena.

/ Ce imate probleme s pretocnim grelnikom, ali ¢e Zelite
vegii pretok vode, lahko odstranite EcoSmart® (omeje-
valnik pretoka), ki se nahaja za perlatorjem.

TEHNICNI PODATKI

Armatura je serijsko opremliena z EcoSmart® [omejevalni-
kom pretokal

Delovni tlak: maks. 1 MPa
Priporogeni delovni tlak: 0,1-0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =147 PSl)

Temperatura tople vode: maks. 70°C
Priporo&ena temperatura tople vode: 65°C

maks. 70°C/4 min

Termi¢na dezinfekcija:

Proizvod je zasnovan izkljuéno za sanitarno vodol

MONTAZA (glejre stran Bl

OPIS

@

‘=

23

SIMBOLA

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno

kislinol

JUSTIRANJE

(glejte stran )

Nastavitev omejevalnika tople vode. V povezavi

s prefo&nimi grelniki uporaba zapore tople vode

ni priporo¢ljiva.

MERE
(glejte stran EJ)

DIAGRAM PRETOKA

(glejte stran [EJ)

@ z omejevalnikom pretoka EcoSmart®
@ brez omejevalnika pretoka EcoSmart®

REZERVNI
(glejte stran )
XXX = Barve
000 = krom
820 = brushed nickel

DELI

POSEBEN PRIBOR

[Ni vkljueeno)

Montazni kljug¢ #58085000
(glejte stran [EJ)

Komplet za montazo

(glejte stran [E])

UPRAVLJANJE
(glejte stran [E])

Hansgrohe priporo&a, da zjutraj ali po daljsem

&asu stagnacije prvega pol litra vode ne uporabi-

te kot pitno vodo.
CISCENJE
(glejte prilozeni broguri)

PRESKUSNI ZNAK
(glejte stran )
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AN OHUTUSJUHISED

A\ Kandke paigaldamisel muljumis- ja I6ikevigastuste
véltimiseks kindaid.

A\ Toodet tohib kasutada ainult pesemis-, hiigieeni- ja
kehapuhastamiseesmarkidel.

A\ Kui kilma jo kuuma vee thenduste surve on viga
erinev, tuleb need tasakaalustada.

PAIGALDAMISJUHISED

/ Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpor-
dikahjustuste osas Parast paigaldamist ei tunnustata
enam franspordi- véi pinnakahjustuste kaebuseid.

/ Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kont-
rollimisel tuleb l&htuda kehtivatest normatiividest

/ Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb
jargida.

/ Tiohjenduskraani vaib kasutada ainult ettendhtud viisil.

Muude esemete, nt sifooni, kinnitamine tihjenduskraani
kilge ei ole lubatud.

/ Kui esineb probleeme lébivooluboileiga vai kui soovi-
takse, et vee labivool oleks suurem, tuleks séela taga
asuv EcoSmart® (veehulgapiiraja) eemaldada.

TEHNILISED ANDMED

Segistisari on toodetud koos EcoSmart® [veehulgapiira-
jagal

Toorshk maks. 1 MPa
Soovitatav todréhk: 0,1-0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)

Kuuma vee temperatuur: maks. 70°C
Soovitatav kuuma vee temperatuur: 65°C

maks. 70°C/4 min

Termiline desinfekisioon:

Toode on ette nahtud eranditult joogivee jaoks!

PAIGAIDAMINE (vilkED

SUMBOLITE KIRJELDUS
« Arge kasutage aadikhapet sisaldavat silikoonil

REGULEERIMINE

ﬁ?; (vik B

Sooja vee piirangu seadistamine. Uhenduses boi-
leritega ei ole sooja vee blokeeringu soovitatav.

MOOTUDE
vk B

LABIVOOLUDIAGRAMM
vk &)

@ EcoSmart® olemas
@ EcoSmart® puudub

VARUOSAD

(vi kD)

XXX = Varvid

000 = kroom

820 = brushed nickel

SPETSIAALNE LISAVARUSTUS

[ei sisaldu komplektis)

Montaazivati #58085000

(vi kB

Paigalduskomplekt

(V1Y 3 |

KASUTAMINE
vilk Bl

Hansgrohe soovitab mitte kasutada esimest poolt
liitrit hommikuti véi pérast pikemat seisakuaega

E

joogiveena.

PUHASTAMINE

(vt kaasasolevast brosirist)

KONTROLLSERTIFIKAAT

vilk B

v



A DROSIBAS NORADES

A\ Montazas laika, lai izvairitos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepiecie$ams nésaf cimdus.

A\ So produktu drikst izmantot tikai, lai mazgatos, higiénai
un kermena firisanai.

A Jaizlidzina spiediena af3kiribas starp auksta un karsta
udens pievadiem.

NORADIJUMI MONTAZAI

/ Pirms montazas nepiecieSams parbaudit, vai produk-
tam transporté3anas laika nav radusies bojajumi. Pec
iebovesanas bojajumi, kas radusies transportésanas
laika, vai virsmas bojajumi netiek atziti.

/ Caurulvadi un armatira ir jGuzstada, jaizskalo un
japarbauda saskana ar speka esosajiem standartiem.

/ aievéro attiecigas valstis speka esosas moniazas
prasibas.

/ Noteces varstu drikst izmantot tikai noteiktajam mérkim.
Pie noteces varsta aizliegts piestiprinat citus priek§me-
tus, pieméram, puskolonnu.

/ Ja rodas problemas ar caurteces silditaju vai jo ddens
plisma nav pietiekami spéciga, EcoSmart® (caurteces
ierobezotdju), kas atrodas aiz aeratora, drikst nopemt.

TEHNISKIE DATI

Jaucejkrans tiek razots kopa ar EcoSmart® (caurteces
ierobezotaju)

Darba spiediens: maks. 1 MPa
leteicamais darba spiediens: 0,1-0,5 MPa
Parbaudes spiediens: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =147 PS)

Karsta ddens temperatira: maks. 70°C
leteicama karsta tdens temperatira: 65°C

maks. 70°C/4 min

Termiska dezinfekcija :

Izstrad@jums ir paredzéts tikai dzeramajaom Gdenim!

MONTAZA (skat. lpp. B

25 %

SIMBOLU NOZIME

« Neizmantot silikonu, kas satur etikskabil

I[EREGULESANA

Qﬁ (skat. Iop. )

Karsta odens ierobeZotaja regulésana. Kopa
ar caurteces silditajiem nav ieteicams izmantot
udens bloketaju.

IZMERUS
(skat. Ipp. EJ)

CAURPLUDES DIAGRAMMA
(skat. lpop. EJ)

® ar EcoSmart®
@ bez EcoSmart®

REZERVES DALAS
(skat. lpp. )

XXX = Krasu kodi
000 = hroma
820 = brushed nickel

SPECIALI AKSESUARI
[komplekta netiek piegadats)

Montazas atslega #58085000
(skat. lop. EJ)

Instalacijas piederumi

(skat. lop. )

LIETOSANA
(skat. lop. E1)

Hansgrohe iesaka no rita vai péc ilgakiem
partraukumiem nelietot pirmo puslitru ddens

E

dzeranai.

TIRTSANA
[skatiet pievienotaja brosara)

PARBAUDES ZIME
(skat. lop. B

|
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A SIGURNOSNE NAPOMENE

A\ Prilikom montaZe se radi spre¢avanja prignjecenja i
posekotina moraju nositi rukavice.

A\ Proizvod sme da se koristi samo za kupanie, tusiranje i
lignu higijenu.

A\ Velika razlika u pritisku izmedu vruce i hladne vode
mora biti izbalansirana.

INSTRUKCIJE ZA MONTAZU

/ Pre montaZze se mora proveriti da li je proizvod otec¢en
pri transportu. Nakon ugradnije se ne priznaju nikakve
reklamacije koje se odnose na povrinska i fransportna
ostecenja.

/" Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i
testirani prema vaze¢im normama.

/ Treba se pridrzavati propisa koji u odredenim
zemljama vaze za instalacije.

/ Odvodni ventil sme da se koristi samo namenski.
Pri¢vric¢ivanije drugih predmeta npr. polustubova na
odvodnom ventilu nije dozvoljeno.

/ Ukoliko se pojave problemi sa proto&nim bojlerom ili se
zeli vedi protok vode, onda EcoSmart® (ograni¢avag
protoka vode), koji je smesten iza aeratora, moze da
se ukloni.

TEHNICKI PODACI

Ove armature imaju serijski ugraden EcoSmart®
(ograni¢avag protoka vode)

Radni pritisak: maks. 1 MPa
Preporu&eni radni pritisak: 0,1-0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSl)

Temperatura vruée vode: maks. 70°C
Preporu¢ena temperatura vruée vode: 65°C

Termicka dezinfekcija: maks. 70°C/ 4 min

Proizvod je koncipiran isklju&ivo za pija¢u vodul

MONTAZA |vidistranu E)

OPIS SIMBOLA

Nemoijte koristiti silikon koji sadrZi sir¢etnu
kiselinu!

PODESAVANJE

Qﬁ (vidi stranu )

Podesavanje ogranigivaga fople vode.

U kombinaciji sa proto&nim bojlerima ne
preporuéuje se primena sistema za blokiranje
dotoka tople vode.

MERE
(vidi stranu Ei

DIJAGRAM PROTOKA
(vidi sfranumi

@ sa ograni¢avacem EcoSmart®

@ bez ograni¢avaca EcoSmart®

REZERVNI
(vidi stranu )
XXX = Oznake boja
000 = hrom

820 = brushed nickel

DELOVI

POSEBAN PRIBOR

[Nije sadrzano u isporuci)

klju¢ za montazu #58085000
(vidi stranu E)

Instalaterski komplet

(vidi stranu m]

RUKOVANIJE
(vidi stranu E)

Hansgrohe preporuguje da ujutru ili nakon duzeg

E

nekoris¢enja prvih pola litre vode ne koristite za
pice.

CISCENJE

[vidi prilozenoj broguri)
ISPITNIT ZNAK
(vidi stranu E)

v



AN SIKKERHETSHENVISNINGER

A\ Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og
kuftskader.

A\ Produktet skal kun brukes for bade-, hygiene- og
kroppshygiene.

A\ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstil-
koblinger skal utlignes.

MONTAGEHENVISNINGER

/ Far montasjen skal produktet sjiekkes for transportska-
der. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport-
eller overflateskader.

/ ledningene og armaturen skal monteres, spyles og
siekkes iht. de gyldige normer.

/ Gijeldende retningslinjer for rerleggerarbeid i de
enkelte land skal felges.

/ Utlepsventilen skal kun brukes pé forskriftsmessig mate.
Feste av andre gjenstander, som f.eks. en halvsayle, til
utlepsventilen er ikke tillatt.

/ Ved problemer med gjennomstremningsvannvarmer,
eller n&r man ensker en starre vanngjennomstramning,
kan EcoSmart® (gjennomstremningsbegrenser) fiernes.
Den sitter bak luftdysene.

TEKNISKE DATA

Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart® (gjen-
nomstremningsbegrenser)

Driftstrykk maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Provetrykk 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar = 147 PSl)

Varmtvannstemperatur maks. 70°C
Anbefalt temperatur for varmt vann 65°C

maks. 70°C/4 min

Termisk desinfisering:

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

MONTASJE (seside B

27

SYMBOLBESKRIVELSE

« lkke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

JUSTERING

Qﬁ (se side E)

Innstilling av varmtvannsbegrensning. | forbin-
delse med gjennomstremningsvarmere er det ikke
anbefalt & bruke en varmivannsperre.

MAL
(se side Ei

GJENNOMSTROMNINGSDIAGRAM
(se sidemi

® med EcoSmart®

@ uten EcoSmart®

SERVICEDELER
(se side B

XXX = Fargekode
000 = krom
820 = barstet nikkel

EKSTRATILBEHOR

(ikke med i leveransen)

Montasjengkkel #58085000

(se side E)

Installasjonskitt

(se side B

BETJENING
(sesideﬂ)

Om morgen og etter lengre sfognos{onsfider
anbefaler Hansgrohe @ ikke bruke den farste

E

halvliteren som drikkevann.

RENGJODRING
[se vedlagt brosjyre)

PROVEMERKE

(se side B

|
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AN YKA3ZAHMAG 3A BESONACHOCT

A\ Tpy morTaxa Tpsbea 10 ce HOCAT PBKABULM, 30 NG
ce M3BerHaT HaPaHSIBAHUS MOPAAM  MPUTUCKAHE WK
nops3saHe.

A [TossoneHo e n3non3BaHeTo Ha nponykra camo 3a

KbNAHe, XMTMeHa 1 uenn Ha NoOYMCTBaHe HA T4N0TO.

A [onemute pasnmMkt B HANAraGHETO MeXnay n3soamTe 3a
CTynoeHara 1 tonnarta sona Tpﬂ6BCI na ce n3pasH4BaAT.

YKA3ZAHWMIG 3A MOHTAX

/ Mpenu MoHTaXa NPOAYKTHT TPIOBA AA Ce NPOBEPH 30
TpaxcnopThi wetn. Cnen MOHTAXA He ce NPM3HaBaAT
TPAHCNOPTHM UM MOBBPXHOCTHU WETH.

/ Tpvbonposonute 1 apmatypata TpsGBa 4G CE& MOHTU-
part, nPpOMUKAT M NPOBEPAIT B CHOTBETCTBME C BANMAHUTE
HOpPMMU.

/ Tps68a na ObAAT CNA3BAHM BANUAHWUTE B CHOTBETHUTE
CTPAHM NPEANMCaHUS 30 MHCTANUPAHE.

/ W3non3saHeto Ha KNAnaHa 30 OTBEXAAHE € NO3BONEHO

camo no npepHasHaverune. He e ponyctumo 3akpensa-

HETO Ha APYIM NPEAMETH, HaNpP. Ha NONYKONOHA KbM
KNQNAHa 30 OTBEXAAHE.

/ Tlpu npobnemu C NPOTOUHMS HArPEBATEN UM KOFATO
Xenaete No-ronsmMa NPONyCcKATeNHa CNOCOBHOCT HA
Bonara, moxe na orctpanute EcoSmart® (orpanumunte-
N5 HO NPOTUYAHE), KOWTO Ce HaMMpPa 304 aepaTopa.

TEXHMYECKWM OAHHWN
Apmartypara e obopyasara cepwitHo ¢ EcoSmart® (orpa-
HUYMTEN HA NPOTMYaHe)

make. 1 Mla

Pa6otHo Hangrane:

[MpenopbyntenHo paboTHo Hansraxe: 0,1-0,5 MlMa
Kowtponto Hansraxe: 1,6 Mla
(1 Mo =10 bar =147 PS)

Temneparypa Ha ropelwara Boaa: make. /0°C

[penopbuntenta temneparypa Ha ropewara
65°C
makc. 70°C/ 4 mun

Boaa:
TepmuuHa nesnHdekums:

MponykTbT € paspaboren camo 3a nuteira soaal

MOHTAX (emxre crp. Bl

ONMMCAHME HA CMMBOTTMTE

He m3nonssante cunmkoH, CHABPXKALL, OLETHA
kucenmHal
IOCTWMPAHE

e (smxre crp. E4)

HacTpoitka Ha orpakmnumTens 3a Tonnara soaa.
Bbe BpB3KA C NPOTOUHM HArpesaTenu He ce npe-
nopsusa HNoKMPOBKA 30 TONNATA BOAA

PASMEPU
(smxre crp. EJ)

OVWATPAMA HA MOTOKA
(suxre crp. Q)

® c EcoSmart®
@ 6e3 EcoSmart®

CEPBM3IHIKM YACTUN

(suxre crp. )
XXX = Lletoso koaupate
000 = xpom

820 = nanpackaH Huken

CHNEUMANHWM NPMHAONEXHOCTUM

[He ce cvabpxa B 0bema Ha nocTaekal

Mowraxen kntoy #58085000
(suxre crp. B

Muctanaumonen kut

(suxre crp. )

OBCITYXBAHE
(suxre crp. E)

Hansgrohe npenopsuea, cytput u cnen no-npo-
OBIKUTENHO CNMPAHE NbPBUAT NONOBUH NATHP AA
HE Ce M3MON3BA KATO NUTENHA BOAA.

NMOYMCTBAHE

(o1 npunoxenata 6pouwypal)

KOHTPOIJTEH 3HAK
(suxre crp. B)

v



A UDHEZIME SIGURIE

A\ Pér t& evituar l&éndimet e pickimeve ose 1& prerjeve
gjaté procesit & monfimit duhet q& t& vishni doreza.

A\ Produkti duhet t& pérdoret vetem géllimet e banjave, t&
higjienés dhe t& larjes sé trupit.

A\ Ndryshimet e médha t& presionit mes lidhjeve t& ujit t&
fohte dhe atij t& ngrohté duhen ekuilibruar.

UDHEZIME PER MONTIMIN

/ Pérpara montimit duhet qé produkti t& kontrollohet pér
démtime nga transporti. Pas instalimit nuk do t& njihet
asnjé démtim nga transporti ose démtim i sipérfages.

/ Tubacionet dhe rubinetet duhet q& t& montohen, t&
shpélahen dhe & kontrollohen sipas standardeve né
fuqi

/ Duhet 1& respekiohen linjat udhézuese t& instalimit, t&
vlefshme pér vendet respektive.

/ Ventili dalés mund t& pérdoret vetém pér pércakiimin
teknik & pérdorimit t& tij. Nuk lejohet pérforcimi apo
vendosja e objekteve t& fiera né ventilin dalés si p.sh.
t& njé gjysém harku.

/ Nése lindin probleme me ngroh&sin e ujit ose nése
déshironi t& keni mé shumé qarkullim uji, atéheré
EcoSmart® (kufizuesi i qarkullimit t& ujit), i cili ndodhet
pas ajrosésit, mund & cmontohet.

TE DHENA TEKNIKE

Rubineti &shté i pajisur si standard me EcoSmart® (Kufizues
qarkullimi)

Presioni gjaté punés maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar: 0,1-0,5 MPa
Presioni pér prové: 1,6 MPa
(1 MPa =10 bar =147 PSl)

Temperatura e ujit t& ngrohté maks. 70°C
Temperatura e rekomanduar e ujit t& ngrohté: 65°C

maks. 70°C/4 min

Dezinfektim Termik:

Produkii éshté projektuar ekskluzivisht pér ujé t& pijshem!

MONTIMI (shih fagen EJ)

PERSHKRIMI

%

@)

|
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[ SIMBOLIT

Mos pérdorni silikon & né pérbérje ka acid

acetik.

JUSTIMI

(shih fagen EA)

Rregullimi i kufizimit me ujé t& nxehté. Nje
kombinim me njé bojler ujit nuk &shté i
rekomanduar.

PERMASAT
(shih fagen Ei

DIAGRAMI
(shih fagen EQ)
@ me EcoSmart®
@ pa EcoSmart®

I QARKULLIMIT

PJESET E SERVISIT

(shih fagen m)
XXX = Kodimi me ané t& ngjyrave
000 = krom

820 = nikel i furcuar

PAJISJE TE POSACME

[nuk pérfshihet né véllimin e furnizimit)

Celési i montimit #58085000
(shih fagen EJ)

Stuko pér instalim

(shih fagen B3

PERDORIMI
(shih fagen E3)

Hansgrohe rekomandon qé né méngjes ose pas
periudhave t& gjata qé& gjysmé litri i paré mos t&
pihet

PASTRIMI
[shikoni broshurén bashkéngiitur)

SHENJA E KONTROLLIT
(shih fagen )
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0,3 MPa

0,3 Mla
H 0,3 waaliwsld
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sffnen/ouvert/open/aperto/ abierto/open/dbne/
abrir/ otworzyé/ oteviit/ otvorif / FF/ otkpsis / nyitds /
avaaminen/ 8ppna/ atidaryti/ Otvaranje / agmak/
deschide/ avoiktd/ odpreti/ avage / atvért/
otvoriti/ &pne/ oteapste /hape / &

warm/ chaud/hot/ caldo/ caliente /warm/varmt/
quente/ ciepta/tepla/tepla/#/ ropauas/meleg/
[&mmin/varmt/karstas/Vru¢a voda/sicak/cald/
Leotd/toplo/kuum/karsts /topla/varm /tonno/

i ngrohté / ol

schlieben/fermé/ close / chivdere/ cerrar/sluiten/

lukke /fechar/ zamkngé¢/ zaviit/ uzavrief / & /

3akpbits/ bezards/ sulkeminen/ sténga / uzdaryti/
Zatvaranje/ kapatmak /inchide / kAeio16 / zapreti/ sulgege /
aizvért/ zatvori/lukke /3atsapane /mbylle /

)

kalt/froid/ cold/freddo/frio / koud/koldt/ fria/
zimna/ studena/ studend /¥ / xononnas/ hideg/
kylmé /kallt/3altas/Hladno / soguk /rece /kplo/

mrzlo/kilm/auksts/hladno/kaldt/ cryneno /i fiohte/
Uk
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AXXOR

AXOR / Hansgrohe SE
AuestraPe 5-9

77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com

axor-design.com

0172018

9.05466.01



	Deutsch
	Français
	English
	Italiano
	Español
	Nederlands
	Dansk
	Português
	Polski
	Česky
	Slovensky
	中文
	Русский
	Magyar
	Suomi
	Svenska
	Lietuviškai
	Hrvatski
	Türkçe
	Română
	Ελληνικά
	Slovenski
	Estonia
	Latvian
	Srpski
	Norsk
	БЪЛГАРСКИ
	Shqip
	عربي

